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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROBOTY ZIEMNE

1. Korytowanie i przygotowania podtoza gruntowego dla utozenia nawierzchni n.

Podtoze gruntowe wykonane z gruntu budowlanego G1 bezposrednio pod projektowang konstrukcje nawierzchni nalezy zagesci¢ do Is =
1,03.

2. Wykopy liniowe pod przytgcza wody i kanalizacje deszczowa.

3. Wykopy pod stopy rampy oraz murkéw oporowych

NAWIERZCHNA:

-Bruk klinkierowy 22 x 10 x 6 cm

Zalecany: Klinkier brukowy firmy ABC Klinkergruppe,
Rodzaj - cegta klinkierowa z fazg

Format: 200x100x62 mm

Kolor: Ciemna czerwien przebarwiona optomieniona
Odporno$¢ na zginanie: Klasa T4, wymagane 170 N/mm
Mrozoodpornosc¢: klasa FP100

Scieralno$¢: klasa U3, wymagane 190mm2
Nasigkliwos¢: max 2%

Gestosc¢ 2,40 g/cm3)

Warstwy konstrukcyjne: zgodnie z projektem branzy drogowe;j

CHODNIK:
Piyty betonowe chodnikowe o fakturze kamiennej o wym. 25 x 25 x 5 cm
Warstwy konstrukcyjne: zgodnie z projektem branzy drogowe;j

OPASKA
Kostka kamienna o wym. 10/11
Warstwy konstrukcyjne: zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Wszystkie nawierzchnie drogowe ograniczone kraweznikiem kamiennym uktadanym na tawie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/
15). Nawierzchnie chodnika oraz opaski ograniczone obrzezem kamiennym ukfadanym na tawie z oporem z betonu B15 (C12/15) .
Podtoze gruntowe bezposrednio pod projektowana konstrukcje nawierzchni wykonane z gruntu nasypowego G1 nalezy zagesci¢ do Is =
1,03.

ODWODNIENIE LINIOWE

Jako odwodnienie liniowe przyjgto koryta z Polimerobetonu z rusztem zeliwnym w klasie obcigzen D400/E 600. Elementy korytek nalezy
osadzi¢ w pierscieniu betonowym z betonu B35 (C30/37) z dodatkiem zbrojenia rozproszonego stalowego w ilosci 25 kg/m2. Pierscien
betonowy dylatowaé na zamku co 5,0 m.

Kanaty pozwalajgce na obcigzenie w klasieE600/ FO00 wg EN 1433.

Korytka wykonane z polimerbetonu, catkowicie nienasigkliwe, odporne na korozje wywotang mrozem i solg, posiadajg zebra kotwiace,
zabezpieczaja przed przesuwaniem w czasie montazu i zapewniajgce mocowanie do fundamentu.

Na stykach korytek umieszczone rowki na fuge elastyczng (SF).

Uszczelnienie stykéw powinno by¢ mozliwe réowniez po zabudowie kanatu.

Wzmocnienie korytek krawedziami z zeliwa.

Krawedzie wyposazone w zeliwne rygle uniemozliwiajgce przesuniecie rusztu wzdtuz osi korytka, spowodowane np. hamujgcym pojaz-
dem.

Ruszt wykonany z zeliwa sferoidalnego,

Mocowanie rusztu bezérubowe, ryglami wykonanymi z GFK, blokowanymi sprezynami ze st. nierdzewnej.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe odprowadzane bedg: z potaci dachowych rurami spustowymi z placu wpustami $ciekowymi, z odwodnienia liniowego
skrzynkami odptywowymi. Lokalizacje wpustow Sciekowych i odwodnienia liniowego jak ich rzedne przyja¢ zgodnie z projektem drogo-
wym.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC klasy S (SDR 34 , SN 8) tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm. Studzienki przykry¢
wiazami typu D600.

Dno studzienek betonowych monolityczne, potaczone z najnizszym kregiem. Przej$cia przez $ciany studzienek szczelne, przystosowane
do montazu rur PVC. W $cianach studzienek zamontowac¢ stopnie ztazowe co 30 cm.

W studzienkach, do ktérych podtgczone zostang wpusty $ciekowe zaprojektowano osadniki o gtebokosci 1,0 m.

Miejska kanalizacje deszczowa zabezpieczono przed przypadkowym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi poprzez zasto-
sowanie piaskownika i separatora substancji ropopochodnych.

Zrodtem zaopatrzenia w wode jest istniejgce przytacze. Ze wzgledu na zmiane lokalizacji zaworu czerpalnego zostanie ono przedtuzone.

RAMPA

Konstrukcje rampy zaprojektowana jako element w catoSci stalowy. Stal dla wszystkich profili elementu St3S. Rodzaj profili, grubosci
blach zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym zatgczonym do opracowania. Potgczenia elementéw konstrukcyjnych na spoiny pachwinowe
z godnie z obowigzujgcg normg PN. Posadowienie rampy bezposrednie w poziomie gruntéw no$nych. Stopy fundamentowe pod stupy
rampy 120x120x40cm potgczone zelbetowymi przewigzkami tworzgcymi tacznie ze stopami ruszt fundamentowy konstrukcji rampy. Be-
ton konstrukcyjny dla fundamentéw C20/25 (B25) stal zbrojeniowa AllIN.

Zakotwienie konstrukcji stalowych w fundamencie za pomocg $rub fundamentowych

fi30. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie kotew systemowych

HILTI HIT-RE 500 +HAS-E (8.8)-M30.

KORYTO POD RAMPA
Konstrukcje przegtebienia zaprojektowano jako zelbetowg zbrojenie siatka fi 10 co 15¢cm stal zbrojeniowa AllIN . Beton konstrukcyjny
C25/30 (B30). Pod plyte nalezy wykona¢ posypke z piasku $redniego Is>0,95 oraz warstwe chudego betonu gr. 10cm.

_2-
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SCIANA OPOROWA
Sciane oporowg zaprojektowano monolityczng Zelbetowa. Stal zbrojeniowa AllIN. Beton konstrukcyjny dla stopy fundamentowej C20/25
(B25) dla muru C25/30 (B30).

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE (MALOWANE)

Wykona¢ powtoki stalowe, chlorokauczukowe lub epoksydowe, poliwinylowe.

Przyjeto wedtug tabeli B "ITB 305" p. 14.

Podktad ftalowy modyfikowany schngcy na powietrzu chromianowy - dwie warstwy. Symbol wg KTM 1313-231-113-9XX emalia ftalowa
modyfikowana nawodna - trzy warstwy - symbol 1313-262-13.

Przed malowaniem oczy$ci¢ powierzchnig do drugiego stopnia przez piaskowanie oraz odttusci¢. Grubosé warstw malarskich 120 mikro-
néw.

Zabezpieczenie nie dotyczy elementéw cynkowanych i nierdzewnych.

ZAYACZNIK NR1:
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Przyjeto wykonanie kosztorysu inwestorskiego metodg kalkulacji szczegétowej.

- Wartosci czynnikéw cenotwoérczych przyjeto z ogoélnie dostepnych katalogéw
oraz danych otrzymanych od producentéw i dystrybutorow

- Wywoz nadmiaru ziemi i gruzu przyjeto do 20 km, z uwzglednieniem kosztow opfat na
wysypiskach komunalnych, transport samochodami samowytadowczymi

- Roboty wykonane beda recznie oraz mechanicznie, metodami tradycyjnymi, z uzyciem
Sprzetu i materiatéw zalecanych przez wytworcow projektowanych rozwigzan technicznych.

- W kosztorysie i przedmiarze robét dla czynnosci typowych, wycenianych
z konkretnego cennika /KNR KNNR i innych./ majg zastosowanie: opisy roboét i technologie zawarte w czesci opisowej katalogu, zatoze-
niach ogo6lnych i szczegoétowych oraz w opisach tablic.

- Dla robét nietypowych, przyjetych przez analogie itp. Z powotaniem si¢ na pozycje katalogu przyjeto zasade j.w. z uwzglednieniem wy-
magan wytworcy zastosowanych w projekcie materiatow i systemow.

- Przy braku powotania sie na konkretny katalog / wykonanie "kalkulacji wtasnej"
Zakres prac przewidzianych do wykonania znajduje si¢ w opisie pozycji

Uwaga :

"przed przystapieniem do robét nalezy szczegdtowo zapoznac sie z projektem,

Wszelkie watpliwo$ci oraz zastrzezenia zgtosi¢ inspektorowi nadzoru przed rozpoczgciem prac.

Wszystkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robét i zasada-
mi sztuki budowlane;j.

Wszystkie materiaty uzyte na budowie muszg posiadac atesty polskie i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przedstawione w dokumentaciji projektowej wskazania na systemy i materiaty z ewentualnym podaniem producenta nalezy traktowac, ja-
ko marke referencyjng - przyktadows.

Ze wzgledu na zasady okre$lone przez prawo zamoéwien publicznych a zwtaszcza art. 29 do 31. Wykonawcy moga zaproponowac inne
niz wyszczegoélnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich parametréw technicznych.
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Kl amw parking.KST

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45233200-1 |Roboty branzy drogowej
1.1 45100000-8 | Rozbidrki
1|D-01- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm |m?2
d.1./02-04 |0811-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
1400.00 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
2|D-01- |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie monolitycznych i ptytowych uzupetnien nawierz- |m?2
d.1./02-04 |0801-03 chni betonowej o grubosci 15 cm
1
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3|D-01- |KNR-W 2-01|Rozbieranie prefabrykowanych ptyt znad osadnika m?2
d.1./02-04 |0120-09
1 analogia
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4|/D-04- |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.1./01-01 |0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 20
1 0214-04 km - wraz z utylizacjg gruntu
1500.00%0.60 m3 900.000
RAZEM 900.000
5|SST KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - murek oporo- |m3
d.1./07.01 |0212-03 wy i schody zewnetrzne
1
murek+ 1.60*0.30*14.00+1.00*0.30*0.20*3 m3 6.900
schody
schody 1.00*0.30*0.20%*4 m3 0.240
rampa 2*15.00*1.00*0.35+12*1.00*0.40*1.00+12*0.60*0.60*0.40 m3 17.028
RAZEM 24.168
6|SST KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1./07.01 |0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 20 km - Wywéz
1 0108-20 na legalne wysypisko, wraz z kosztem utylizacji
1500*0.15-40.00+24.168 m3 209.168
RAZEM 209.168
7|D- KNR 4-01 Zasypanie istniejgcego osadnika - posegregowanymi i rozkruszonymi m3
d.1./04.04.0 (0105-05 materiatami z rozbiorki elementow betonowych
1/4a analogia
40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
1.2 45233200-1 |Roboty nawierzchniowe
8/D-01- |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m2
d.1./02-04 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V Is=1,03
2
1500.00+31.00+38.00+22.00*0.60 m?2 1582.200
RAZEM 1582.200
9D KNR 2-31  |Warstwa kruszywa betonowego gr. 20 cm m?2
d.1./04.02.0 |0114-01
2|1 analogia
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
10D KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej z piasku  |m?2
d.1./04.02.0 |0104-07 grubego - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm. Wskaznik réznoziarnistosci U
2|1 0104-08 pow. 5,0; Zawartos¢ czesci organicznych lom ponizej 2%; Wsp. wodo-
przepuszczalnosci K powyzej 5 m/dobe.
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
11D KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - m2
d.1./04.04.0 |0114-01 warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm
2|1
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
12D KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - |m2
d.1./04.04.0 |0114-05 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2|2 0114-06
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
13/D- KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem recznym - 4 cm m2
d.1./04.04.0 |0105-05 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2|0
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z klinkieru drogowego: Bruk klinkierowy 22 x 10 x 6 cm (za-|m?2
d.1./05.03.2 |{0307-02 lecany: Klinkier brukowy firmy ABC Klinkergruppe,
2|3 Rodzaj - cegta klinkierowa z fazg
Format: 200x100x62 mm, Ciemna czerwien przebarwiona optomieniona
Odpornosc na zginanie: Klasa T4, wymagane 170 N/mm
Mrozoodpornosc: klasa FP100
Scieralnosc: klasa U3, wymagane 190mm2
Nasigkliwosc: max 2%
Gestos¢ 2,40 g/cm3 - lub inny o nie gorszych parametrach) na uprzednio
wyprofilowanej podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
zaprawg cementows.
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
15/D- KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, tawy kraweznikowe oraz murek z gazonéw o wy- |m
d.1./08.01.0 |0401-06 miarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V
2|1
65.00+24.00 m 89.000
RAZEM 89.000
16/D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - o przekroju min. 0,0825 m2 |m3
d.1./08.01.0 |0402-04 (pod murek z gazonéw 0,09 m2
2|1 Beton zwykty C12/15 (B-15)
0.0825*55.00+0.09*24.00 m3 6.698
RAZEM 6.698
17|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m |m3
d.1./08.01.0 |0402-04 - 0 przekroju min. 0,0825 m2
211 0402-05 Beton zwykty C20/25 (B-25)
0.0825*10.00 m3 0.825
RAZEM 0.825
18/D- KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 100x15x35 cm na podsyp- |m
d.1./08.01.0 |0404-04 ce cementowo-piaskowej1:4 gr. 3 cm
2|1
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
19/D- KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 100x15x35 cm na podsyp- |m
d.1./08.01.0 |0404-04 ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - na tukach o promieniu do 10 m
2|1 0404-07
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
20|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./04.04.0 |0114-07 10 cm
2|2 0114-08
31.00+38.00+22.00*0.60 m?2 82.200
RAZEM 82.200
21|D- KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych 25x25 cm o grubosci 5 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./08.02.0 |0502-08 mentowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
2|0 wag
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.000
22|D- KNR 2-31 Obramowania z kostki kamiennej 10/11 na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1./05.03.2 |0406-08 kowej 1:4 gr 3 cm
2|3
38.00 m?2 38.000
RAZEM 38.000
23|D- KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej 10/11 na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./05.03.2 |0608-03 wej 1:4 gr 3 cm - 6 rzeddéw (szeroko$¢ 60 cm)
2|3 0608-04
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
24|SST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.1./01.03 |1101-01
2
0.10%1.00*54.00 m3 5.400
RAZEM 5.400
25|D- KNR 2-31 tawa fundamentowa zelbetowa pod odwodnienie liniowe. m3
d.1./03.01.0 |0605-02 Beton C35/45 XD3; XF4, XM3
2|1
koryto (0.20*0.70+0.25%0.34*2)*54.00 m3 16.740
skrzynki 2*(0.25%0.70*0.70+0.25*0.70*0.64*2+0.25*0.20%(0.64+0.30)) m3 0.787
RAZEM 17.527
26|SST- KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw koryta odwadniajgcego - |t
d.1./01.02 |0290-02 prety o $r. 12 mm 18G2 /BST500S/
2
(39.10*52+23.20*2)*0.001 t 2.080
RAZEM 2.080
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
27|D- KNR 2-31 Konstrukcja odwodnienia liniowego z prefabrykatéw polimerobetonowych |m
d.1./03.01.0 |0606-04 uktadanych na na podsypce cementowo-piaskowe;j.
2|1 analogia np.: Koryta z Polimerobetonu w klasie obcigzen D400/E 600. Elementy
korytek nalezy osadzi¢ w pierscieniu betonowym z betonu B35 (C30/37)
z dodatkiem zbrojenia rozproszonego stalowego w ilosci 25 kg/m2. Piers-
cien betonowy dylatowaé¢ na zamku co 5,0 m.
Kanaty pozwalajgce na obciazenie w klasieE600/ FO00 wg EN 1433.
Korytka wykonane z polimerbetonu, catkowicie nienasigkliwe, odporne na
korozje wywotang mrozem i solg, z zebrami kotwigcymi, zabezpieczaja-
cymi przed przesuwaniem w czasie montazu i zapewniajgcymi mocowa-
nie do fundamentu.
Na stykach korytek rowki na fuge elastyczna (SF).
Uszczelnienie stykéw po zabudowie kanatu.
Wzmocnienie korytek krawedziami z Zeliwa.
Krawedzie wyposazone w zeliwne rygle uniemozliwiajgce przesuniecie
rusztu wzdtuz osi korytka, spowodowane np. hamujgcym pojazdem.
54.00 m 54.000
RAZEM 54.000
28|D- KNR 2-02 | Nakrywy-ruszty do odwodnien liniowych - ruszt zeliwny w klasie obcigzen | m
d.1./03.01.0 |1216-01 D400/E 600 z zeliwa sferoidalnego,
21 analiza indy- | Mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami wykonanymi z GFK, blokowany-
widualna mi sprezynami ze st. nierdzewne;j.
54.00 m 54.000
RAZEM 54.000
29|D- KNR 2-02  |lzolacje szczelin dylatacyjnych kitem trwaleplastycznym m
d.1./03.01.0 |0617-06
2|1
54.00*2 m 108.000
RAZEM 108.000
30{SST- |KNR2-19 |Dwudzielne rury ochronne o $r.nom. 150 mm - zatozone na istniejace ru- |m
d.1./04.00 |0119-02 ry preizolowane c.o.
2 analogia
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
2 45231300-8 |Woda
21 45111200-0 |Roboty ziemne - wykopy
31|SST- |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2./01.01 |0317-0501 |tory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
0.90*0.50*(1.89+1.70)*14.00 m3 22.617
RAZEM 22.617
32|SST- |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |ms3
d.2.|01.01 |0317-0502 |tory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
2.40*2.40*2.00 m3 11.520
RAZEM 11.520
33|SST- |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod ko- |m2
d.2./01.01 |0315-02 mory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
1 IV wraz z rozbi6rkg
2.00*2.40%4 m?2 19.200
RAZEM 19.200
34|SST- |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i m2
d.2./01.01 |0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
1
2*0.50%(1.89+1.70)*14.00 m?2 50.260
RAZEM 50.260
2.2 45231300-8 |Budowa przytacza wodociagowego
35/SST- |KNR 4-051 |Demontaz zdroju czerpalnego o $rednicy nominalnej 20 mm kpl.
d.2./07.01 |0227-05
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36(S KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy nominalnej do 80 mm |kpl.
d.2./04.01. |0219-01 uszczelnionej folig aluminiowg z obudowg
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|SST- |KNNR 4 Podtoza pod wodocigg z materiatow sypkich grub. 10 cm (piasek lub po- |m3
d.2./03.01. |1411-01 spotka niezawierajgce czgsteczek powyzej 20 mm)
2
0.10*0.90*14 m3 1.260
RAZEM 1.260
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38|SST- |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 m
d.2./03.01. |1009-01 SDR17) o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
2 z2.52.3.9.
9912-9
analogia
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
39|SST- |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |zlgcz.
d.2./03.01. |1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. do 63 mm - przyjeto spaw co
2 z2.52.3.9. 6 m.
9912-9
4.00 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
40[SST- |KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach |szt
d.2./03.01. |1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 z.52.3.9. wnetrznej 40 mm
9912-10
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|SST- |KNR 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych - $rednica ruro- |m
d.2./03.01. |0904-01 ciggu 25 mm
2 Rura stal.do c.w.podwdjnie ocynk. fi 25 mm
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
42|SST- |KNR-W 2-16|lzolacja tasma Denso plastyczng rurociggdw o $rednicach zewn. 33-55 |m?2
d.2./03.01. |0612-02 mm x 2
2
3.14*0.033*2.50*2 m?2 0.518
RAZEM 0.518
43|SST- |KNNR 4 Obsypka i zasypka wodociggu warstwami 2x10 cm (piasek lub pospétka |m3
d.2./03.01.. |1411-01 niezawierajgce czasteczek powyzej 20 mm)
2
0.10*0.90*14*2 m3 2.520
RAZEM 2.520
44|SST- |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.2./03.01. |0219-01 sztucznego z drutem sygnalizacyjnym
2
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
45/SST- |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.2./03.02. |1413-08 studni betonowa B40
2
3.14*0.70*0.70*0.20 m3 0.308
RAZEM 0.308
46|SST- |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|stud.
d.2./03.02. |1413-03 pie o gtebok. 3m
2 Studzienki z kregdw betonowych, fgczonnych na uszczelki gumowe,
najnizszy kragg monolitycznie potgczony z dnem.
Wiaz zeliwny D400 na ptycie nadstudziennej - ocieplony styropianem.
pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1400 mm - ocieplone
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
47|SST- |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|[0.5
d.2./03.02. |1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2 stud.
-2.00 [0.5 -2.000
m]
stud.
RAZEM -2.000
48|SST- KNNR 4 Zawoér odcinajgcy kulowy instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.2./03.01. |0132-04 sztucznych o $r. nominalnej 32 mm - montaz w studzience.
2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|SST- |KNNR 4 Zawor zwrotny antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.2./03.01. |0132-04 sztucznych o $r. nominalnej 32 mm - montaz w studzience.
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50{SST- |KNNR 4 Zawoér odcinajgcy ze spustem instalaciji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.2./03.01. |0132-04 sztucznych o $r. nominalnej 32 mm - montaz w studzience.
2
1.00 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
51|SST- |KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy o $r. nomi- | kpl.
d.2./03.01. |0122-01 nalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|SST- |KNNR 4 Wodomierz do wody zimnej o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2./03.01. |0140-03
2 analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|SST- |KNNR 4 Punkt poboru wody o sr. 20 mm kpl
d.2./03.01. |1119-05
2
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
54|SST- |KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji |m
d.2./03.01. |04 40 mm
2
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
55|SST- |KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji |m
d.2./03.01. |04 40 mm
2
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
56|SST- |KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji |m?2
d.2./03.01. |0601-06 rurociggoéw o $r.zewn. do 55 mm
2
3.14*0.12*1.00*2 m?2 0.754
RAZEM 0.754
57|SST- |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur o §r. do 110 mm prob.
d.2./03.01. [1606-01
2
1.00 préb. 1.000
RAZEM 1.000
58/SST- |KNNR 4 Proba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociagowych prob.
d.2./03.01.. [1608-01
2
1.00 préb. 1.000
RAZEM 1.000
59|SST- |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.2./03.01. [1611-01 mm
2
1.00 odc. 1.000
RAZEM 1.000
60{SST- |KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./03.01.. [1612-01
2
1.00 odc. 1.000
RAZEM 1.000
61|SST- |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i hydrantow |szt.
d.2./03.01. |1406-04
2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 45111000-8 |Roboty ziemne - zasypanie
62|SST- |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2./01.01. |0320-0201 |kat.lll-1V; gteboko$¢ do 1,50 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - ZAGESZCZENIE
3 DO 95% ZMODYFIKOWANEJ WARTOSCI PROCTORA
0.90*0.50*(1.89-0.30+1.70-0.30)*14.00 m3 18.837
RAZEM 18.837
63|SST- |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2./01.01. |0320-0502 |kat.lll-IV; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
3
2.40*2.40*2.00-3.14*0.70*0.70*2.00 m3 8.443
RAZEM 8.443
64|SST- |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.2./01.01. |0108-06 grunt.kat. lll - na legalne wysypisko, wraz z kosztem utylizacji
3 0108-08
22.16-18.873+3.14*0.70*0.70*2.00 m3 6.364
RAZEM 6.364
3 45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
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341 45111200-0 |Roboty ziemne - wykopy
65/SST- |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi kanalizacji deszczo- |m3
d.3./01.01. |0317-0501 |wej w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
D1-D4 0.50*(2.10+2.68)*1.05*(45.70-2.50*3) m3 95.863
D4-Rd1 1.40*1.00*(4.20-2.50*0.50) m3 4.130
D3-Rd2 0.50*(1.57+1.50)*0.90*(8.10-2.20*0.50) m3 9.671
D3-Rd3 0.50%(1.52+1.50)*0.90%(2.90-2.50*0.50) m3 2.242
"2"- Rd4 0.50*(2.00+1.50)*0.90*3.80 m3 5.985
D2-Rd5 0.50%(1.53+1.50)*0.90%(2.80-2.50*0.50) m3 2113
"1"-Rd6 0.50*(2.08+1.50)*0.90*4.80 m3 7.733
D1-Rd9 0.50%(1.73+1.50)*1.00%(22.10-2.50*0.50) m3 33.673
"3"-Rd8 0.50*(1.66+1.50)*0.90*2.50 m3 3.555
D1-Rd7 0.50%(1.53+1.50)*0.90%(2.60-2.50*0.50) m3 1.841
D1-Wp1 0.50*(1.80+1.50)*1.00*(55.00-2.50%4.50) m3 72.188
D9-Wp2 0.50%(1.65+1.40)*1.00%(6.00-2.50*0.50) m3 7.244
D8-0I12 0.50*(1.52+1.48)*1.00*(3.80-2.50*0.50) m3 3.825
D8-0Ol1 0.50%(1.52+1.48)*1.00%(11.50-2.50*0.50) m3 15.375
P-0l4 0.50%(1.64+1.41)*1.00%(20.50-2.50%1.50) m3 25.544
P-0OI13 0.50%(1.64+1.50)*1.00%(2.30-2.50*0.50) m3 1.649
RAZEM 292.631
66|SST- |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod studzienki kanalizacyjne w m3
d.3./01.01. |0317-0802 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
1 recznym; gteboko$¢ do 6.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
D4 2.50*2.50*3.28 m3 20.500
RAZEM 20.500
67|SST- |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod studzienki kanalizacyjne ,w |m3
d.3./01.01. |0317-0502 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
1 recznym; gteboko$é do 3.0 m, szerokosé 1.6-2.5 m
D1 2.50*2.50*2.70 m3 16.875
D2 2.50*2.50*2.13 m3 13.313
D3 2.50*2.50*2.89 m3 18.063
S 2.50*2.50*2.97 m3 18.563
P 2.50*2.50*3.00 m3 18.750
D8 2.50*2.50*2.12 m3 13.250
D9 2.50*2.50*2.30 m3 14.375
D11 2.50*2.50*2.12 m3 13.250
RAZEM 126.439
68/SST- |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i m2
d.3./01.01. |0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
1
D1-D4 0.50*(2.10+2.68)*(45.70-2.50*3)*2 m?2 182.596
D4-Rd1 1.40%(4.20-2.50%0.50)*2 m?2 8.260
D3-Rd2 0.50*(1.57+1.50)*(8.10-2.20%0.50)*2 m?2 21.490
D3-Rd3 0.50%(1.52+1.50)*(2.90-2.50*0.50)*2 m?2 4.983
"2"- Rd4 0.50*(2.00+1.50)*3.80*2 m?2 13.300
D2-Rd5 0.50%(1.53+1.50)*(2.80-2.50*0.50)*2 m?2 4.697
"1"-Rd6 0.50%(2.08+1.50)*4.80*2 m2 17.184
D1-Rd9 0.50%(1.73+1.50)*(22.10-2.50*0.50)*2 m?2 67.346
"3"-Rd8 0.50*(1.66+1.50)*2.50*2 m?2 7.900
D1-Rd7 0.50%(1.53+1.50)*(2.60-2.50*0.50)*2 m?2 4.091
D1-Wp1 0.50*(1.80+1.50)*(55.00-2.50*4.50)*2 m?2 144.375
D9-Wp2 0.50%(1.65+1.40)*(6.00-2.50*0.50)*2 m?2 14.488
D8-0I12 0.50*(1.52+1.48)*(3.80-2.50%0.50)*2 m?2 7.650
D8-0l1 0.50%(1.52+1.48)*(11.50-2.50*0.50)*2 m?2 30.750
P-0Ol4 0.50*(1.64+1.41)*(20.50-2.50*1.50)*2 m?2 51.088
P-0OI13 0.50%(1.64+1.50)*(2.30-2.50*0.50)*2 m?2 3.297
RAZEM 583.495
69|SST- KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i m2
d.3./01.01. [0321-07 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kazdy
1 nast.1m szer.
D1-D4 0.50*(2.10+2.68)*(45.70-2.50*3)*2 m?2 182.596
RAZEM 182.596
70{SST- |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod ko- |m2
d.3./01.01. |0315-02 mory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-
1 IV wraz z rozbiorkg
D4 3.28*2.50*4 m?2 32.800
RAZEM 32.800
71|SST- |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod ko- |m2
d.3./01.01. |0315-01 mory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-
1 IV wraz z rozbiorkg
D1 2.70*2.50*4 m?2 27.000
D2 2.13*2.50*4 m2 21.300
D3 2.89*2.50*4 m?2 28.900
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S 2.97*2.50*4 m?2 29.700
P 3.00*2.50*4 m?2 30.000
D8 2.12*2.50*4 m?2 21.200
D11 2.12*2.50*4 m2 21.200
RAZEM 179.300
72|SST- |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3./01.01. |0527-01 nych typ lekki;
1
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
73|SST- |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3./01.01. |0528-01 nych typ ciezki;
1
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
74/SST- |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.3./01.01. |0529-01
1
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.2 45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
75|SST- |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kanalizacji deszczowej o $rednicy nominalnej 200 |m
d.3./03.02. |0315-01 mm
2
19.00 m 19.000
RAZEM 19.000
76/SST- |KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z |kpl.
d.3./03.02. |0411-02 osadnikiem bez syfonu
2
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
77|SST- |KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- |kpl.
d.3./03.02. |0409-03 towym wykopie o gieb. 3 m
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78|SST- |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.3./03.02. |1413-08 studni betonowa B40
2
3.14*0.70*0.70%0.20*8+3.14*0.90*0.90*0.20 m3 2.970
RAZEM 2.970
79|SST- |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|stud.
d.3./03.02. |1413-03 pie o gtebok. 3m
2 Studzienki z kregdéw betonowych, fgczonnych na uszczelki gumowe,
najnizszy krgg monolitycznie potgczony z dnem.
Wiaz zeliwny D400 na ptycie nadstudziennej, wentylowany wypetniony
betonem.
Koncoéwki przystosowane do montazu rur z PVC 160-250 mm
7.00 stud. 7.000
RAZEM 7.000
80|SST- |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|[0.5
d.3./03.02. |1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2 stud.
-10.00 [0.5 -10.000
m]
stud.
RAZEM -10.000
81/SST- |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm szt
d.3./03.02. |1417-02
2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
82|SST- |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (materiat |m3
d.3./03.02. [1411-01 niezawierajacy czgsteczek powyzej 20 mm)
2
1.05*0.10*45.70 m3 4.799
1.00*0.10*(4.20+17.20+55.00+6.00+3.80+11.50+20.50+2.30) m3 12.050
0.90*0.10%*(8.10+2.69-1.47+2.90+2.69-1.42+3.80+2.80+4.80+4.90+2.50+ | m3 3.140
2.60)
RAZEM 19.989
83|SST- |KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy S (SDR 34 , SN 8) faczonych na wcisk o ér. m
d.3./03.02. |1308-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
2 z2.52.3.4.
9913-2
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8.10+2.69-1.47+2.90+2.69-1.42+3.80+2.80+4.80+4.90+2.50+2.60 m 34.890
Rd 1.50*9 m 13.500
RAZEM 48.390
84|SST- |KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy S (SDR 34, SN 8) fagczonych na wcisk o $r. m
d.3./03.02. |1308-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
2 z.52.3.4.
9913-2
4.20+17.20+55.00+6.00+3.80+2.20-1.38+11.50+2.39-1.38+20.50+2.27- |m 124.070
1.31+2.30+2.18-1.40
RAZEM 124.070
85/SST- |KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy S (SDR 34, SN 8) fagczonych na wcisk o $r. m
d.3./03.02. |1308-04 zewn. 250 mm - wykopy umocnione
2
45.70 m 45.700
RAZEM 45.700
86/SST- |KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
d.3./03.02. |1321-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - trojnik 160/160
2 z.52.3.4.
9913-3
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
87|SST- |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. szt
d.3./03.02. |1321-02 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - kolano 160
2
11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000
88/SST- |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. szt
d.3./03.02.. |1321-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - kolano 200
2
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
89/SST- |KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy-|szt.
d.3./03.02. |1424-02 fonu
2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90/SST- |KNNR 4 Rury deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg szt.
d.3./03.02. |0215-01 lub folig aluminiowg o §r. 150 mm
2
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
91/SST- |KNNR 4 Osadniki deszczowe szt.
d.3./03.02. |0215-02
2
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
92/SST- |KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -
d.3./03.02.. [1610-02 1
2 prob.
6.00 odc. - 6.000
1
préb.
RAZEM 6.000
93/SST- |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.3./03.02. |1610-02 1
2 préb.
2.00 odc. - 2.000
1
préb.
RAZEM 2.000
94|SST- |KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -
d.3./03.02. |1610-03 1
2 prob.
1.00 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
95/SST- |KNNR 4 Obsypka rur z materiatow sypkich grub. 15 cm (materiat niezawierajacy |m3
d.3./03.02. |1411-02 czgsteczek powyzej 20 mm)
2
0.90%0.15*(8.10+2.69-1.47+2.90+2.69-1.42+3.80+2.80+4.80+4.90+2.50+ |m3 4.710
2.60)
RAZEM 4.710
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96/SST- |KNNR 4 Obsypka rur z materiatow sypkich grub. 20 cm (materiat niezawierajacy |m3
d.3./03.02. |1411-03 czgsteczek powyzej 20 mm)
2
1.00*0.20*(4.20+17.20+55.00+6.00+3.80+11.50+20.50+2.30) m3 24.100
RAZEM 24.100
97|SST- |KNNR 4 Obsypka rur z materiatow sypkich grub. 25 cm (materiat niezawierajacy |m3
d.3./03.02. |1411-04 czgsteczek powyzej 20 mm)
2
1.05*0.25*45.70 m3 11.996
RAZEM 11.996
98/SST- |KNNR 4 Zasypka rur z materiatow sypkich grub. powyzej 25 cm (materiat nieza- |m3
d.3./03.02. |1411-04 wierajgcy czgsteczek powyzej 20 mm)
2 analogia
1.05*0.30*45.70 m3 14.396
1.00*0.30*(4.20+17.20+55.00+6.00+3.80+11.50+20.50+2.30) m3 36.150
0.90*0.30%(8.10+2.69-1.47+2.90+2.69-1.42+3.80+2.80+4.80+4.90+2.50+ |m3 9.420
2.60)
RAZEM 59.966
3.3 45231300-8 |Dostawa i montaz separatora i piaskownika
99|SST- |KNR 7-04 |Montaz prefabrykowanego separatora substancji ropopochodnych - z kpl.
d.3./03.02. |0314-02 wkiadem koalescencyjnym i wewnetrznym uktadem bypassowym oraz
3 analogia zintegrowanym osadnikiem z wykonaniem pofgczen z siecig kanalizacji
deszczowe;j.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|SST- Koszt separatora j.w. z uzbrojeniem wewnetrznym i potaczeniami kpl.
d.3./03.02. |analiza indy-
3 widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|SST- |KNR 7-04 |Montaz prefabrykowanego osadnika piasku OS 2000 z wykonaniem pota-|kpl.
d.3./03.02. |0314-02 czen z siecig kanalizacji deszczowej.
3 analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|SST- Koszt prefabrykowanego osadnika piasku OS 2000 kpl.
d.3./03.02. |analiza indy-
3 widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 45111000-8 |Roboty ziemne - zasypanie
103|SST- |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3./01.01. |0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
4
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
104|SST- |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3./01.01. |0528-06 cyjnych typ ciezki; element o rozpigtosci 4 m
4
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
105/SST- |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéow; element o roz- |kpl.
d.3./01.01. |0529-06 pietosci 4 m
4
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
106|SST- KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.3./01.01. |0320-0501 |kat.lll-V; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - ZAGESZCZENIE
4 DO 95% ZMODYFIKOWANEJ WARTOSCI PROCTORA
D1-D4 0.50%(2.10+2.68-0.65*2)*1.05%(45.70-2.50*3) m3 69.791
D4-Rd1 (1.40-0.60)*1.00%(4.20-2.50%0.50) m3 2.360
D3-Rd2 0.50*(1.57+1.50-0.55*2)*0.90%(8.10-2.20%0.50) m3 6.206
D3-Rd3 0.50%(1.52+1.50-0.55*2)*0.90%(2.90-2.50*0.50) m3 1.426
"2"- Rd4 0.50*(2.00+1.50-0.55*2)*0.90*3.80 m3 4.104
D2-Rd5 0.50%(1.53+1.50-0.55*2)*0.90%(2.80-2.50*0.50) m3 1.346
"1"-Rd6 0.50*(2.08+1.50-0.55*2)*0.90%4.80 m3 5.357
D1-Rd9 0.50%(1.73+1.50-0.60*2)*1.00%(22.10-2.50*0.50) m3 21.163
"3"-Rd8 0.50*(1.66+1.50-0.55*2)*0.90*2.50 m3 2.318
D1-Rd7 0.50%(1.53+1.50-0.55*2)*0.90%(2.60-2.50*0.50) m3 1.172
D1-Wp1 0.50*(1.80+1.50-0.60*2)*1.00%(55.00-2.50*4.50) m3 45.938
D9-Wp2 0.50%(1.65+1.40-0.60*2)*1.00*(6.00-2.50*0.50) m3 4.394
D8-0I12 0.50*(1.52+1.48-0.60*2)*1.00%(3.80-2.50%0.50) m3 2.295
D8-0l1 0.50%(1.52+1.48-0.60*2)*1.00*(11.50-2.50*0.50) m3 9.225
P-Ol4 0.50*(1.64+1.41-0.60*2)*1.00%(20.50-2.50*1.50) m3 15.494
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P-0OI3 0.50%(1.64+1.50-0.60*2)*1.00%(2.30-2.50*0.50) m3 1.019
D5 -3.14*0.30*0.30*1.46 m3 -0.413
D6 -3.14*0.30%0.30*1.61 m3 -0.455
Wp1 -3.14*0.30*0.30*2.40 m3 -0.678
Wp2 -3.14*0.30%0.30%2.30 m3 -0.650
Rd -3.14¥0.09*0.09*1.40*8 m3 -0.285
Ol -3.14*0.10%0.10%(2.20-1.38+2.39-1.38+2.27-1.31+2.18-1.40) m3 -0.112
RAZEM 191.015
107|SST- KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw pod studzienki o Scianach pionowych w gruntach |m3
d.3./01.01. |0320-0802 |kat.lll-IV; glebokos¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m - ZAGESZCZENIE
4 DO 95% ZMODYFIKOWANEJ WARTOSCI PROCTORA
D4 2.50*2.50*3.28-3.14*0.70*0.70*3.28 m3 15.453
RAZEM 15.453
108|SST- KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw pod studzienki o Scianach pionowych w gruntach |m3
d.3./01.01. |0320-0502 |kat.lll-IV; glebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m - ZAGESZCZENIE
4 DO 95% ZMODYFIKOWANEJ WARTOSCI PROCTORA
D9 2.50%2.50*2.30-3.14*0.70*0.70*2.30 m3 10.836
D1 2.50*2.50*2.70-3.14*0.70*0.70*2.70 m3 12.721
D2 2.50%2.50*2.13-3.14*0.70*0.70*2.13 m3 10.035
D3 2.50*2.50*2.89-3.14*0.70*0.70*2.89 m3 13.616
S 2.50%2.50*2.97-3.14*0.87*0.87*2.97 m3 11.504
P 2.50*2.50*3.00-3.14*0.87*0.87*3.00 m3 11.620
D8 2.50*2.50*2.12-3.14*0.70*0.70*2.12 m3 9.988
kaskady -3.14*0.09%0.09*(2.97-1.47+3.05-1.40) m3 -0.080
RAZEM 80.240
109|SST- |KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.3./01.01. |0108-06 grunt.kat. lll - na legalne wysypisko, wraz z kosztem utylizacji
4 0108-08
292.631+20.50+126.439-(191.015+15.459+80.24) m3 152.856
RAZEM 152.856
4 45220000-5 [Rampa
110|SST- |KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.4/01.01. |0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 20 km (kat.gr.l) - wraz z kosztem utylizacji na
0214-04 wysypisku komunalnym
1.20*0.80*0.10*2+1.20*1.20*0.10*8+0.45*0.10%(2.27*4+3.46*2+2.95*2+ |m3 3.601
0.65*5)+1.50*7.50*0.10
1.20*0.80*0.40*2+1.20*1.20*0.40*8 m3 5.376
0.40*0.40*0.60*10 m3 0.960
0.45*0.40%(2.27*4+3.46*2+2.95*2+0.65*5) m3 4.527
1.40*7.39*0.40 m3 4.138
RAZEM 18.602
111/SST-  |KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.4/01.01. |0307-02 (kat.gr.lll)
4.25*17.20*1.00 m3 73.100
potracenia  |-18.602 m3 -18.602
jow.
RAZEM 54.498
112|SST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4/01.03. [1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.20*0.80*0.10*2+1.20*1.20*0.10*8+0.45%0.10*(2.27*4+3.46*2+2.95*2+ |m3 3.513
0.65*2)+1.50*7.50*0.10
RAZEM 3.513
113|SST- |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.4/01.03. |0204-01 reczne uktadanie betonu
Beton zwykty C25/30 (B-30)
1.20*0.80*0.40*2+1.20*1.20*0.40*8 m3 5.376
RAZEM 5.376
114/SST- |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysoko$ci do 4 m; stosunek deskowane- |[m3
d.4/01.03. |0208-03 go obwodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
Beton zwykty C35/45 (B-45)
0.40*0.40*0.70*2+0.40*0.40*0.90*8 m3 1.376
RAZEM 1.376
115/SST- |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.4/01.03. [0202-01 ne uktadanie betonu
Beton zwykty C35/45 (B-45)
0.45%0.40%(2.271*4+4.46*2+2.947*2+0.65*5) m3 4.887
RAZEM 4.887
116|SST- |KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.4/01.03. |0205-01 Beton zwykty C35/45 (B-45)
1.40*7.39*0.10 m3 1.035
RAZEM 1.035
117|SST-  |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci 40 cm - reczne ukta- |m2
d.4/01.03. |0207-01 danie betonu
0207-07 Beton zwykty C35/45 (B-45)
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(1.40%7.09)*0.40*2 m?2 7.941
RAZEM 7.941
118/SST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.4/01.02. |0290-04 prety zebrowane AllIN RB500 $rednicy 8 mm
100.12*0.001 t 0.100
RAZEM 0.100
119|SST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.4/01.02. |0290-04 prety zebrowane AllIN RB500 $rednicy 12 mm
(14.30*2+16.8*8+501.99)*0.001 t 0.665
RAZEM 0.665
120|SST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.4/01.02. |0290-04 prety zebrowane AllIN RB500 $rednicy 16 mm
(10.90*2+14.6*8)*0.001 t 0.139
RAZEM 0.139
121|SST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.4/01.02. |0290-04 prety zebrowane AllIN RB500 $rednicy 25 mm
443.52*0.001 t 0.444
RAZEM 0.444
122|SST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m2
d.4|01.07. |0604-02 faw fundamentowych betonowych
0.60%0.20*2+1.20*1.20*8+0.45%(2.27*4+3.46*2+2.95*2+0.65*2)+1.50* m?2 33.450
7.50
RAZEM 33.450
123|SST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorg- |m?2
d.4/01.07. |0601-01 co poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0.60*0.20*2+1.20*1.20*8+0.45%(2.27*4+3.46*2+2.95*2+0.65*2)+1.50* m?2 33.450
7.50
RAZEM 33.450
124|SST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorg- |m?2
d.4/01.07. |0601-02 co poziome z lepiku asfaltowego - druga
0.60*0.20*2+1.20%1.20*8+0.40%(2.271*8+3.46*4+2.947*4+0.65%10)+0.40* | m2 38.910
(7.39+1.40)*2
RAZEM 38.910
125/SST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorg- |m?2
d.4/01.07. |0601-04 co pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
((0.80+1.20)*2*0.30+(0.40+0.40)*2%0.70)*2+((1.20+1.20)*2*0.30+(0.40+ |m2 27.680
0.40)*2*0.90)*8
RAZEM 27.680
126/SST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorg- |m?2
d.4|01.07. |0601-05 co pionowe z lepiku asfaltowego - druga warstwa
((0.80+1.20)*2*0.30+(0.40+0.40)*2%0.70)*2+((1.20+1.20)*2*0.30+(0.40+ |m?2 27.680
0.40)*2*0.90)*8
RAZEM 27.680
127|SST- |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.4/01.01. |0501-01 tem na odl.do 3 m
54.498 m3 54.498
RAZEM 54.498
128|SST- |KNR 7-28 |Osadzenie $rub fundamentowych o dtugosci do 40 cm - zestaw 4 Srub x |zst.sr.
d.4/01.03. |0104-01 10 kpl
10.00 zst.$r. 10.000
RAZEM 10.000
129|SST- |KNNR 7 Dostawa i montaz stalowej konstrukcji rampy najazdowej - wykonanie t
d.4/01.03. |0302-02 wraz z malowaniem w wytworni
analogia
13662.21*0.001*1.018*1.003 t 13.950
RAZEM 13.950
130|SST- KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstruk- |t
d.4/01.03. |0905-04 cji rampy
analogia
13662.21*0.001*1.018%1.003 t 13.950
RAZEM 13.950
131|SST- |KNR AT-33 |Powtoka z zywic epoksydowych naktadanych na beton o grubosci 1 mm |m?2
d.4/01.03. |0401-01
analogia
0.40*0.40*0.30*8+0.40*0.40*10+1.40*7.39+0.30*(1.10+7.09)*2 m?2 17.244
RAZEM 17.244
5 45220000-5 Murek oporowy
132|SST- |KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.5/01.01 |0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 20 km (kat.gr.lll) - wraz z kosztem utylizacji na
0214-04 wysypisku komunalnym
0.70*0.40+0.20*0.50*(1.70+1.00)*13.00 m3 3.790
RAZEM 3.790
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133|SST- |KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.5/01.01 |0307-02 (kat.gr.1l)
0.50%(0.70+2.32)*0.50%(1.70+1.00)*13.00 m3 26.501
potracenia  [-3.79 m3 -3.790
jow.
RAZEM 22.711
134|SST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/01.03 |1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
0.70*0.05*13.00 m3 0.455
RAZEM 0.455
135/SST- |KNR 2-02 [Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptas- |m3
d.5/01.03 |0238-01 kiej - reczne uktadanie betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0.70*0.30*13.00 m3 2.730
RAZEM 2.730
136/SST- |KNR2-02 [Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i prze- |m3
d.5/01.03 |0239-03 kroju prostokatnym grubosci do 20 cm - reczne uktadanie betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0.20*1.67*13.00 m3 4.342
RAZEM 4.342
137|SST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.5/01.02 |0290-04 prety zebrowane AllIN RB500 $rednicy 8 mm
27.54*0.001 t 0.028
RAZEM 0.028
138/SST- |KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.5/01.02 |0290-04 prety zebrowane AllIN RB500 $rednicy 12 mm
1178.64*0.001 t 1.179
RAZEM 1.179
139|SST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m2
d.5/01.07 |0604-02 taw fundamentowych betonowych
0.70*13.00 m?2 9.100
RAZEM 9.100
140/SST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorg- |m?2
d.5/01.07 |0601-01 co poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(0.70-0.20)*13.00 m?2 6.500
RAZEM 6.500
141/SST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorg- |m2
d.5/01.07 |0601-02 co poziome z lepiku asfaltowego - druga
(0.70-0.20)*13.00 m?2 6.500
RAZEM 6.500
142|SST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorg- |m?2
d.5/01.07. |0601-04 co pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1.97*13.00*2+0.30*0.70+0.20*1.67 m2 51.764
RAZEM 51.764
143|SST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorg- |m2
d.5/01.07 |0601-05 co pionowe z lepiku asfaltowego - druga warstwa
1.97*13.00*2+0.30*0.70+0.20*1.67 m?2 51.764
RAZEM 51.764
144|SST- |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.5/01.01 |0501-01 tem na odl.do 3 m
0.50*(0.70+2.32)*0.50*(1.70+1.00)*13.00 m3 26.501
potracenia  |-3.79 m3 -3.790
jow.
RAZEM 22.711
145/SST- |KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $ciany oporowej, oraz cokotu |m2
d.5/01.03 [0921-01 Sciany sgsiada
1.00*(13.00+0.20)+0.40%13.00 m?2 18.400
18.00%0.50 m?2 9.000
RAZEM 27.400
146/SST- |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych czap klinkierowych o szerokosci 40 cm  |m
d.5/01.03 |0129-01
analogia
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
6 45220000-5 |Inne roboty budowlane
147|D- KNR 4-01 Wymiana rurek odprowadzajacych wode z sgsiedniego dziedzifca, osa- |szt.
d.6/10.06.0 [0322-01 dzonch w murze - wraz z kosztem materiatu
1 Rura stalowa ocynkowana podwdjnie 1=0.70 m Srednicy 50 mm
28.00 szt. 28.000
RAZEM 28.000
148|D- KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami $cian o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.6/10.06.0 |0305-06 mentowe;j
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0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
149|D- KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.6/10.06.0 |0308-02
1
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
150|D- KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muru z blachy ocynkowanej m?2
d.6/10.06.0 |0535-08
1
0.50*18.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
151|D- NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6/10.06.0 {202 0541-02|cm - mur + zadaszenie na dziedzincu sgsiednim
1
0.50*18*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
152|D- KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, o powierzchni odbicia ponad |m?2
d.6/10.06.0 |0701-06 5m2
1 analogia
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
153|D- KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me- |m?2
d.6/10.06.0 |0621-05 todg smarowania
1
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
154|D- KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z z |m2
d.6/10.06.0 |0728-03 cegly,
1
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
155|D- KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennej m?2
d.6/10.06.0 |0722-02 kat. Ill na cianach,
1
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
156|D- KNR 4-01 Dwukrotne malowanie elewac;ji m?2
d.6/10.06.0 |1204-03 Farba silikonowa elewacyjna
1
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
157|D- KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - Sciana murowana z "gazo- |m3
d.6/10.06.0 {1101-01 now" : wypetnienie pustakéw chudym betonem
1 analogia Beton zwykty C8/10 (B-10)
0.50*0.45*24.00 m3 5.400
RAZEM 5.400
158|D- KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m2
d.6/10.06.0 |0604-02 faw fundamentowych betonowych
1
0.70*13.00 m?2 9.100
RAZEM 9.100
159|D- NNRNKB Sciana murowana z "gazon6ow" betonowych wys.do 1.0 m, grubosci 45 |m3
d.6/10.06.0 |202 0136-02|cm na zaprawie cementowe;j
1 analogia
1.00*0.45*24.00 m3 10.800
RAZEM 10.800
160|D- KNR 9-11 Wzmacnianie skarpy geowtdkning o sztywnych weztach - montaz sposo- |m2
d.6/10.06.0 |0101-04 bem rgcznym
1
24.00*2.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
161|D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.6/06.01.0 |0510-01
1 0510-02
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
162|D- KNR 2-21 Napetnienie gazondéw ziemig m3
d.6/10.06.0 |0417-01
1
0.45*0.24*24 m3 2.592
RAZEM 2.592
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163|D- KNR 2-21 Obsadzenie gazonéw roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilosci |m
d.6/10.06.0 |0417-02 3 szt./gazon
1
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
164|D- KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci |m?2
d.6/10.06.0 |0101-06 stupa o$wietleniowego o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyj-
1 9905-2 - Sciowy powierzchni B)
oczyszcze-
nie do kl. Il
powierzchni
o Il stopniu
zniszczenia
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
165|D- KNR 7-12 | Odttuszczanie stupa o$wietleniowego - robota w pasach ochronnych m?2
d.6/10.06.0 |0105-04
1 z.0.3.3.
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
166|D- KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi stupa |m?2
d.6/10.06.0 |{0204-06 o$wietleniowego o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm - robota z drabin
1 z.0.3.2. lub rusztowan przestawnych - dwie warstwy
z.sz.1.4.
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
167|D- KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi stupa o$wietleniowe- |m?2
d.6/10.06.0 |0213-06 go o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm - dwie warstwy
1
15.60*2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
168|D- koszt pracy |Koszt wynajecia podno$nika do malowania stupa, wraz z kosztami jedno- | m2
d.6/10.06.0 |sprzetu razowymi.
1
15.60%(0.4651+0.0559+0.2928+0.1220) m?2 14.598
RAZEM 14.598
7 45231400-9 | Oswietlenie zewnetrzne
169|ST KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie pre- |szt.
d.7/04.00 |0403-01 fabrykowanym - Rozdzielnica o$wietleniowa RO w/g rys. nr 3
szt. 1.000
RAZEM 1.000
170|ST KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. 111 m3
d.7/04.00 |0701-02
25*0.4*1.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
171|ST KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rura ostonowa do m
d.7/04.00 |0705-01 kabli z PVC o ér. 110 mm - Ostona rurowa sztywna A-75
6 m 6.000
RAZEM 6.000
172|ST KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - Ostfona rurowa sztywna A-75 m
d.7/04.00 |0113-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
173|ST KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel|m
d.7/04.00 |0707-01 z zytami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
174|ST KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.7/04.00 |0713-01 zamknietych - Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
175|ST KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstala-|m
d.7/04.00 |0716-01 cyjnych - Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
176|ST KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il1 m3
d.7/04.00 |0702-02
25*0.4*1.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
177|ST KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w grun- |m
d.7/04.00 |0801-08 cie kat. Ill-IV
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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178|ST KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych - Bednarka stalowa ocynkowa- |m
d.7/04.00 |0907-06 na 25x4mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
179|ST KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wyko- |szt.
d.7/04.00 |0606-04 nania udarowa) - grunt kat.lll - System uziemien pretowych fi 17,2 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|ST KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - |szt.
d.7/04.00 |0606-06 grunt kat.lll za nastgpne 1.5 m dtugosci - System uziemien pretowych fi
17,2 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
181|ST KNNR 9 Demontaz skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg szt
d.7/04.00 |1006-08
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
182|ST KNNR 9 Wymiana przewodéw izolowanych w stupach oswietleniowych, rurach kpl
d.7|04.00 [1004-04 ostonowych, wysiegnikach w latarniach o wys. 10-12 m
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
183|ST KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wy- kpl
d.7/04.00 |1005-03 siegniku
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
184|ST KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - Oprawa typu szt.
d.7/04.00 |1004-02 SGS 203/150W
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
185|ST KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
d.7/04.00 |0726-09 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
186|ST KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.7/04.00 |1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
187|ST KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.7/04.00 |1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
188|ST KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.7/04.00 |1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 45310000-3 |Przebudowa tablicy T-PSO i instalacje w budynku
189|ST KNNR 5 Wylacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Gniazdo DO Il z  |szt.
d.8/04.00 |0407-01 gtowka, wstawkg dolng i wkiadkg bezpiecznikowg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
190|ST KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Wytgcznik nad-  |szt.
d.8/04.00 |0407-01 pradowy S 301 C 0,3-8A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|ST KNNR 5 Wylacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Wytgcznik 1-bieg |szt.
d.8/04.00 |0407-01 3 potozeniowy do motazu na szynie TH
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|ST KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Stycznik instal. modutowy SM szt.
d.8/04.00 |0406-01 320/4z 20A, 230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|ST KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przekaznik zmierzchowy do szt.
d.8/04.00 |0406-01 montazu na szynie TH
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194|ST KNR 5-14 Uktadanie przewodow do 1.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych |m
d.8/04.00 |0516-01 w szafach i na tablicach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
195|ST KNR 5-14  |Uktadanie przewoddéw 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowychw |m
d.8/04.00 |0516-04 szafach i na tablicach
6 m 6.000

-18 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 4235 Uzytkownik: Stanistaw Kur




Kl amw parking.KST

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 6.000
196|ST KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podioze m
d.8/04.00 |0111-01 betonowe - Kanat instalacyjny IP20 60x40mm Kl 6040.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
197|ST KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w lis-'m
d.8/04.00 [0212-01 twach i kanatach elektroinstalacyjnych - Przewoéd YDY-450/750 V 2x1,
5mm?2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
198|ST KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik zmierzchowy przekazni- |szt.
d.8/04.00 |0406-01 ka zmierzchowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|ST KNNR 5 Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod |szt.zyt
d.8/04.00 |1203-01 zaciski lub bolce
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
200|ST KNNR 5 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod szt.zyt
d.8/04.00 |1203-03 zaciski lub bolce
12 szt.zyt 12.000
RAZEM 12.000
201|ST KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 |szt
d.8/04.00 |1301-01 pol
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
202|ST KNP 18 D13 |Pomiar stycznika NN na prgd do 25A szt
d.8/04.00 |1307-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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