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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem placu
manewrowego Parku Samochodowego wraz z infrastrukturg podziemna na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgé¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S00.00 Wymagania ogdlne

ST 00.00 Wymagania ogdlne

ST 01 Roboty budowlane str. 10
SST 01.01 Roboty ziemne str. 10
SST 01.02 Zbrojenie betonu str, 14
SST 01.03 Beton i zaprawy str, 16
SST 01.07 Izolacje str. 25
ST 03 Roboty sanitarne str, 27
SST 03.01 Przylacze wody str. 27
SST 03.02 Kanalizacja deszeczowa str. 33
ST 04.01 Roboty elektryczne str. 41
ST 07.01 Roboty rozbidrkowe str. 48

Niezaleznie od postanowienn Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonaweg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogélne i Warunki Szczegdlne
Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami, a je§li przedziat tolerancji nie
zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia sporzadzony przez
Wykonawceg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkic polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czedei

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robdt.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow,

Whpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbidr wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy cze$¢ Kontraktu

Wykonawea - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzeg przetargu na realizacje niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - czgi¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna calosé konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng
do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych,

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawey Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gléwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
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Wraz z piacem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do mediow.

Liczniki wody i energii dostarczy 1 zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja
1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dia Oferent6w w czasie opracowywania Ofert
Projekt wykonawezy przygotowuje Wykonawca w ramach umowy o wykonanie robot budowlanych.

1.52.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robét

2, Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koficowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniccznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowsy i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawey stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszezegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek zglosié ten fakt Inspektorowi
Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacjy Projektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niczwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawecy.

1.54. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgle-
doéw bezpieczenistwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawee w dobrym
stanie przez calty okres realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nic podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woké! Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwodei dla os6b lub wlasnosci spoleczne;j i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sig do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych, oraz Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

D zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

II)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

III)  mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beds mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na rodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialdéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawea uzyt
materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja byé
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajge wszelkiej pomocy
potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy i
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

Szezegoly zawarte bedg w przedlozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie zapewnienia
bezpieczenstwa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru,

Wykonawca bgdzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby
obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pézZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne do-
kumenty.

2. Materialy

2.1 Zrédia uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialtéw budowlanych przeznaczonych do Robdt, Wykonawca oraz jego wszyscy
podwykonawcy i poddostawcy przedstawia Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialdw oraz odpowiednie dokumenty wskazujace na mozliwo$é stosowania
proponowanych wyrobéw budowlanych.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialéw do Robdt. Wszystkic materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bgdg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar Kontraktu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoéciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.



24. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod
wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekeie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materialow i Robét, rozrzuty normalnie
wystgpujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajqce na rozwazang kwestig.

6. Kontrola jakos$ci robdt

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projekiows, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi:

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania po szczegélnych elementéw Robét,

- wykaz wyposazenia, sprzgtu oraz urzadzen do pomiaréw,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarl laboratoryjnych, zapis pomiaréw.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowic z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatléw i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradeze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robdt

Przedmiotem kontroli jakosci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcéw i podwykonawcéw na Placu Budowy i w
miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé do-
datkowe badania materialéw lub prac, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie
zostana przez Wykonawce usunigte Iub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i
zleconych dodatkowo przez Inspektora Nadzoru, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wiasne lub 0s6b ewentualnie
Jjednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty
tych dziatan.

6.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo wedlug zalecer norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beds odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nic obejmuja
Jjakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru,

6.4. Raporty z badai

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektor Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych, Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawee, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg..

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, sq dopuszczone do
stosowania na terenie Polski,

2. deklaracjg zgodnoscei lub certyfikat zgodnosei z:

*  Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1.i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan b¢dg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

*

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowicdzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoéci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,
- przebieg Robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow Robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatyeznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sie,
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

]

) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgey na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru
Obmiar6w.

3 Rejestracja budowy
wedlug Warunkéw Szczegdlowych Kontraktu



(€))] Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie,

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawcg

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bgdzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigeznej platnodei na rzecz Wykonawey lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre§lania ilo§ci Robét i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych
wedtug projektu. Jegli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bgdzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdy przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  Odbiér robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu

d)  odbiorowi konicowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakod¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.



8.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robdt

Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilogci, jakosei i wartosei.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustala nowy termin
odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$é
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. W trakeie realizacji w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczeri przeciw pozarowych
budynku. Odbiér potwierdzony bedzie stosownym protokdlem,

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacjg Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
Dokumentacjg powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie mapy zasadnicze;.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcje eksploatacyjne.
0. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zataczonych
do dokument6w odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.
1. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoly odbioru i przekazania rob6t wlascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstgpnego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez
komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.
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84. Odbiér koicowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresic Wykonawca
zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materialéw i wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych, co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie Wykonawcy
przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa
Zakoniczenia bedg prowadzone wedlug wg Warunkdéw Ogdlnych.

Odbior koficowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr koncowy bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,»Odbiér wstepny Robot".

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawy platnosci okreslono w kontrakcie.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagafi Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w kontrakcie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach kontraktu uwzgledniono wykonanie:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu
(b) Oplaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowsa przebudoweg urzadzen obcych.



Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszezanie. przestawienie, przykrycie 1 usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazd6w, tak i ilosci Robét dotyczace ich rozbiorki zostaly uwzglednione w
ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.

0. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzagdzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z péZniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu.
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ST 01 ROBOTY BUDOWLANE

SST 01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwiazanych z remontem
placu manewrowego Parku Samochodowego wraz z infrastruktura podziemna na terenie Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST:

Wykopy:

Z odwozem oraz wykonane na odklad, w tym:

- wykopy pod fundamenty rampy najazdowej oraz fundamenty murkéw oporowych,

- wyw0z nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi z oplaceniem kosztéw za jego utylizacje.

Podsypki:
- Podklady pod fundamenty rampy najazdowej oraz fundamenty murkéw oporowych na gruncie.

Zasypki:
- Zasypanie wykonanych wykopow ziemig z odktadu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.5.00.00. Wymagania ogélne.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogblne dotyczgce materialow
2.2. Podklady i wymiana gruntu:

Materiat do wykonania podktadéw pod fundament - mieszanka zwirowo-piaskowa - wolna od zanieczyszezen, domieszek
organicznych i czesci rodlin,

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkladu lub gruntem przywiezionym. Material na zasypki z oktadu lub dowieziony nie
moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatéw pochodzenia organicznego i speinia¢ nastepujgce wymagania:

Dopuszcza sig doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wyniki badani gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystapieniem do wykonania zasypek, wraz z
ewentualng pozytywng opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z odkladu do wykonania zasypek.

3.  Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Sprzgt uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5:1: Wykopy

Przyjety poziom posadowienia projektowanej $ciany wolnostojgcej: +-0,00=0,40 m n.p.m.
Inwestycja nie jest polozona w obszarze zagrozonym zjawiskiem osuwisk.

Wskazniki zaggszczenia podloza powinny by¢ sprawdzone przez Geologa.

Prace budowlane muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby uprawnione;.

5:1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekeie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy., W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodety oraz gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujgcych
si¢ w obrebie wykonywanych prac ziemnych.

Przed rozpocz¢ciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kolkow
kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopéw, niwelacjg kontrolng robét
ziemnych i dna wykopow.
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caly okres
prowadzenia robét zgednie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegélnosci dotyczy to konstruowania skarp wykopdw,
zabezpieczenia skarp, zejsé, pochylni i odpowiednie oddalenie skladowisk i drég transportowych od wykopdw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Wg normy PN-B-06050:1999

5.14. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm polozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumieé si¢ z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady - podbudowa

5.2.1. Warunki wykonania podkiadu pod przylacza:

Podklady wykona¢ pod fundament muru akustycznego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podkiadu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.,

Ukiadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem wykonania podkiadu dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw, materiatow budowlanych i
osuszone.

Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa catkowita grubosé podkladu,

53 Zasypki

5.3.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu
przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszezone z odpadkéw materialéw budowlanych, $mieci i
osuszone.

Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

- 0,50m - przy zageszezaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zaggszezania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru,

Uwagi dotyczgce realizacji Robdt Ziemnych

1. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby nie nastapilo naruszenie naturalnej struktury gruntu.
Ostatnig warstwe gruntu nalezy usunaé recznie, po czym stabilizowaé wykop podktadem z chudego betonu B 10gr.10cm.

2. Nie mozna dopuscié¢ do zalania dna wykopéw wodami powierzchniowymi.

3. Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podioze gruntowe przed przemarzaniem.

4. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym. Wszystkie grunty organiczne i przewarstwienia nalezy catkowicie usunag,
a ubytki uzupelni¢ podsypky zwirowa z zageszczeniem takim, aby stopien zaggszczenia speinial zaloZenia projektowe.

5. Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru podioza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane
zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czgstotliwo$é badan wg normy PN-B-06050: 1999 rozdzial 5.

Wykonawca zapewni obecnosé na budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopow w odniesieniu do Projektu,

- oceny przydatnosci gruntu z odkladu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub modutéw sprezystosci

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinna obejmowaé:
- zgodnosé wykonania robét z projektem,,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podiozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

6.3. Wykonanie podkladow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza,

- material uzyty na podkiad,

- grubosé i réwnomierno$é warstw podkladu,
- sposob i jako$¢ zageszezenia,
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6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki, sposob i jakos$¢ zageszczenia,

7 Obmiar robét

7L Wymagania ogédlne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczna ilosé wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki
obmiaréw wykonanych wykopdw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacii.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest
m® — wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,

8. Odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej
S 00.01 Wymagania ogélne.

8.2. Rodzaje odbiorow

8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koficowego.

Sprawdzenie 1 odbiér robot ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z

wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajgcej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z protokétami
sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analizg wynikow badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen

kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i

pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbioér robét.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostal okreslony, jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego whasciwosci, w wyniku okredlonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdézniejszy dostep jest niemozliwy
albo ktore catkowicie zanikajg (np. odbiér podloza, przygotowanie terenu, zaggszczenie poszcezegélnych warstw gruntéw itp.).
Odbioru czgsciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastgpnej fazy (cze¢sci) rob6t ziemnych, uniemozliwiajace]
dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robét powinien
by¢ sporzadzony protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie dalszych
robét. O dokonaniu odbioru czgdciowego robét (robdt zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié
protokét odbioru.

Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien byé dokonywany na podstawie
dokumentacji protokéléw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie, gdy jest to konieczne., przy
odbiorze koficowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koficowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdl, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjgcia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie
odbioru robé6t ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji 8.00.00 "Wymagania Ogélne”

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.
Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania rob6t i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni,
wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.,

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréow mialy wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki
doprowadzajgce stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koficowy robdt jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru
konicowego robot.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne"
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy, podkiady, zasypki:

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopow, odwéz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z oplatami
zwigzanymi z utylizacja, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo nawiezionego gruntu,

W cenie jednostkowej mieszcza sig réwniez koszty zwigzane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich
badari stopnia zaggszczenia, moduléw Sciéliwosci oraz oplaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej dokumentacii
geologicznej.

W cenie obmiarowej jednostki ujac:
- wykopy mechaniczne i reczne

- zabezpieczenie skarp wykopu

- odwodnienia

- badania geologiczne

- wykonanie podsypek i podktadéw
- wykonanie zasypek.

0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Gk QD = e
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ST 01.02 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich zwigzanych z remontem
placu manewrowego Parku Samochodowege wraz z infrastrukturg podziemng na terenie Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

13, Zakres robét objetych ST wchodzg:
Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw i rdzeni w murze akustycznym.

1.4. Okreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogélne.

2. Materialy

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989.

Glowne prety w konstrukcjach zelbetowych ze stali BS00SP, strzemiona ze stali $233, $rednicy 6 mm.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wylgcznie materiaty posiadajace certyfikaty Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji w Warszawie lub odpowiednie deklaracje zgodnosci.

Dostawa stali:

Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w

wigzkach, kregach oraz siatkach na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.

Atest ten powinien zawiera¢:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

- $rednice nominalna,

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawiera nastepujgce kryteria:

- na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego prgtow i ozebrowania muszg miesci¢ si¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie mogg wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na 1 m dhigosci preta.

2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podlozu suchym, w przegrodach lub
stojakach z pedzialem wg wymiaréw i gatunkow.

3. Sprzet
Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob gwarantujacy uniknigcie
trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia
zanieczyszcezone Huszezem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani poZniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane, W przypadku stwierdzenia krzywizn w
pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Cigeie 1 gigeie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie. Haki, odgigcia pretéw, zlgeza i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywaé z zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

5.2, Montaz

Dla zachowania whasciwe]j grubodci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosei réwnej grubosci otulenia.
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Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé
drutem migkkim o grubodci 1mm dla pr¢téw do 12mm srednicy, i 1.5mm dla pretéw ponad 12mm. Mozna je tez zgrzewaé lub
spawac,

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostalych elementéw do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci
z Projektem, Specyfikacja i normami przedmiotowymi.

Nastepujace kryteria doktadnosci montazu zbrojenia beda przedmiotem kontroli:
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow (L - dlugosé preta wg projektu) dla L<<6.0m dla L>6.0m 20mm 30mm
Odgiccia  (odchylenia w  stosunku do  polozenia|dla L<0.5m 10mm
okreslonego w projekcie) dla 0.5m<L-1.5m 15mm
dla I>1.5m 20mm
Usytuowanie pretéw otulenie (zmiana wymiaru w sto- <5mm
sunku do wymagan projektu)
odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig|dla h<0.5m 10mm
elementu) dla 0.5m<h<1.5m 15mm
dlah>1.5m 20mm
odstepy pomigdzy sasiednimi rownoleglymi pretami (a -|a<0.05m 5mm
jest  odlegloscia  projektowang pomigdzy  po-|a<0.20m 10mm
wierzchniami przyleglych pretow) a<0.40m 20mm
2>0.40m 30mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w|b<0.25m 10mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowita|b<0.50m 15mm
grubos¢ lub szerokosé elementu) b<l.5m 20mm
b>1.5m 30mm
T Obmiar robét

Do obliczania naleznodci przyjmuje sig teoretyczng jlos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczng diugo$é pretow
poszczegbinych srednic pomnozona odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zakiady
przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiagzatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od
wymaganych w Dokumentacji. Ilosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot. Jednostkg obmiarowa jest 1
kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. Odbiér robét

8.1 Ogolne zasady odbioru robé6t

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej
S 00.00 Wymagania ogoélne.

8.2 Rodzaje odbioréw

8.2.1. Odbior dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawic zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

- cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wigzki pretow.

8.2.2. Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do

Dziennika Budowy,

- Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacii,

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodnoéé ksztaltu pretéw,

- Zgodnosc liczby pretéw i ich srednic w poszezegdInych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidlowe wykonanie hakéw, zlacz i dlugosel zakotwien,

- Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9 Podstawa platnos$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.S 00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.
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92. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, gigcie, przycinanie, laczenie spawane
"na styk" lub "zaklad" przy uzyciu drutu wigzalkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawey i usunigcie
ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wbudowania stali
zbrojeniowej wraz z ich rozbiorka.

0. Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali,

PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. - Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

S e S
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ST 01.03 BETON 1 ZAPRAWY

1. Wstep

11 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich i przygotowania zapraw,
zwigzanych z remontem placu manewrowego Parku Samochodowego wraz z infrastrukturg podziemna na terenie Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajgee i majace na celu wykonanie betonu i
zapraw dla budowanego obiektu:

Fundamenty:

Nalezy wykona¢ fundamenty zelbetowe, plytg szczelng rampy najazdowej oraz betonowe elementy muréw oporowych zgodnie z
projektem konstrukeyjnym.

Stosowac beton C25/30 (B-30) zbrojony (rampa) oraz C30/37 (B35) w obudowie koryta odwodnienia liniowego.

Fundamenty nalezy wykona¢ na podkladzie z chudego betonu C8/10 (B10)

14. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
ST.S.00.00.

Beton zwykly - beton o ggstosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych skladnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.

Zardb mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajgcego lub pojemnika
transportowego.
Partia betonu - jlos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie

umownym - nie dluzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie;
liczba po literze B oznacza wytrzymalosé gwarantowana R,° (np. beton klasy B25 - R,C = 25MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunck masy wody, ktérg zdolny jest wehlonaé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodporno$ci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopienn wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszezalnosci
wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.
Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli si¢ na:
robocze, montazowe i niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montaZowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzert od montowanej konstrukeji z gotowych elementéw oraz
cigzaru sprzgtu i ludzi.

Rusztowania niosjce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowar i od konstrukeji betonowych, zelbetowych,
do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od cigzaru sprzetu i ludzi.

Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub zlozona z elementéw systemowych, nadajgca ksztalt zgodny z projektem
mieszance betonowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.S.00.00, Wymagania ogélne.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Projektu receptur¢ betonu. Przy realizacji inwestycji jedynym
zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony z wytworni betonu.

Elementy konstrukeyjne beton C25/30 (B-30)

Podktad: beton C8/10

Zaprawy cementowe M12

2.2, Wymagane wlasciwos$ci betonu

2.2.1.  Klasy betonu i ich zastosowanie

Okreslenie jakosci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:

xx - wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 ¢m i wysokosci 30 cm
yy - wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15%15 ecm
Wybrane klasy betonu wystepujace w Polsce

C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

C20/25, zblizona do dawnej klasy B25
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C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

C30/37, zblizona do dawnej klasy B37 (takze B35 oraz B40 wedtug "PN-91/8-10042" - norma mostowa)

C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

C45/55, zblizona do dawnej klasy B35

C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

Wedtug dawnej normy budowlanej klasg betonu oznaczono literg B i liczba wyrazajaca wartosé wytrzymalosci gwarantowanej
{1° cune} Na Sciskanie w MPa (wedlug PN-B-03264:2002).

2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych

KONSYSTENCJA | SPOSOB ZAGESZCZENIA I WARUNKI FORMOWANIA WSK. Vebe | WSK. stozka
[sek] opadowego
[em]
Wilgotna K-1 Mieszanki wibrowane (powyzej 100 Hz) i wibroprasowane; przekroje 5298 )

proste, rzadko zbrojone

Gestoplastyczna K- Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie; przekroje proste, rzadko 2714 :
zbrojone

Mieszanki wibrowane i rgcznie sztychowane, przekroje pr ie
e ire y . P oje proste, normalni 13.- 7 (metods

Plastyczna K-3 zbrojone (okoto 1+2,5%) lub mieszanki wibrowane; przekroje zlozone, 2-5
. zalecana)
rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane lub r¢eznie sztychowane; przekroje ztozone, gesto 6 - 11
Péiciekia K-4 zbrojone lub r¢eznie sztychowane; proste przekroje, normalnie zbrojone <=6 (metoda
zalecana)
12 - 15
Ciekla K-5 Mieszanki recznie sztychowane - (metoda
zalecana)

2.3. Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z normg
PN-50/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. Zaprawy dostarczane beda na budowe, jako produkt gotowy przeznaczony do
natychmiastowego utozenia. W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowaé zaprawe na Placu Budowy, np.
korzystajac z gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podioga sucha i wyniesiona
ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego przylacza wody.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy
stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ przenosniki tasmowe jednosekeyjne do podawania mieszanki na odleglosé nie wicksza niz 10m.
Stosowa¢ wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgaf/min. i bulawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci
migdzy pretami zbrojenia.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt pomostéw powinny charakteryzowaé sic
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4, Transport

4.1. Ogélne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowad $rodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o takim
stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonego w Dokumentacji Projektowej moze
wynosi¢ lem przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow gestych badanych metods "Ve-Be" rdznice nie powinny
przekraczac:

- dla betonéw gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.2, Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilosé "gruszek” nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dhuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. Wykonanie robdt

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturg betonu, krzywe
uziarnienia kruszywa oraz plan i technologi¢ betonowania pielegnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru Projektu, po
otrzymaniu niezbgdnych informacji od Wykonawcy nie pozniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacie te
beda zawieraé w szczegélnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek, spos6b pielegnacji
i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a
takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1.1. Fundament odwodnienia liniowego
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem zeliwnym w klasie obcigzert D400/E 600. Elementy korytek nalezy osadzi¢ w
fundamencie betonowym z betonu B35 (C30/37) zgodnie ze szczegdlowym rysunkiem w projekcie branzy drogowej.

5.1.1.2. Rampa

Konstrukcje rampy nalezy wykona¢, jako element w catodci stalowy. Stal dla wszystkich profili elementu St3S. Rodzaj profili,
grubosci blach zgodnie z projektem konstrukeyjnym. Posadowienie rampy bezposrednie w poziomie gruntéw nosnych.

Stopy fundamentowe pod stupy rampy 120x120x40cm polqczone zelbetowymi przewigzkami tworzacymi lgcznie ze stopami
ruszt fundamentowy konstrukcji rampy. Beton konstrukeyjny dla fundamentéw C20/25 (B25) stal zbrojeniowa AIIIN.
Zakotwienie konstrukcji stalowych w fundamencie za pomocg $rub fundamentowych fi30. Alternatywnie dopuszcza sie
zastosowanie kotew systemowych HILTI HIT-RE 500 +HAS-E (8.8)-M30.

5.1.1.3. Koryto pod rampa
Konstrukcjg przeglgbienia wykonac jako zelbetows zbrojenie siatka fi 10 co 15cm stal zbrojeniowa AIIIN . Beton konstrukcyjny
C25/30 (B30). Pod plyte nalezy wykona¢ posypke z piasku $redniego [s>0,95 oraz warstwe chudego betonu gr. 10cm.

5.1.1.4. Sciana oporowa

Sciane oporows zaprojektowano jako monolityczng Zelbetows.

Stal zbrojeniowa AIIIN.

Beton konstrukcyjny dla stopy fundamentowej C20/25 (B25) dla muru C25/30 (B30).

S.1.1. Dozowanie skladnikow
Wszystkie skiadniki mieszanki betonowej bgdg dozowane w wytwdrni betonu. Podawanie skladnikéw mieszanki w inny sposéb
moze odby¢ si¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru Projektu.

5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé si¢ tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem
dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru. Kazdy fadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajgcy:
- numer kolejny dostawy danego dnia,

= nazwe wytwoérni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamdwienia,

- rodzaj i ilo$¢ dodatkow i domieszek,

- ilos¢ mieszanki betonowe;j,

- deklaracj¢ zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

= godzing rozpoczecia roztadunku,

- godzing zakoniczenia roztadunku.

Najpozniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru Projektu komplet atestéw z
betonowania do zatwierdzenia.

513. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu Wykonawca sprawdzi podioze pod wzgledem nosnosci zalozonej w Projekcie.
Podloze bedzie réwne, czyste i odwodnione. Beton bedzie rozkladany w konsystencji wilgotnej w sposéb ciagly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg Projektu. Zageszezenie podktadéw odbywaé sie bedzie za pomoca
zaggszczarek plytowych.

5.14. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Ukladanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé sie tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio z
pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zageszezanie mieszanki moze odbywaé si¢ tylko w sposéb mechaniczny przy
uzyciu wibratoréw wglgbnych, Wibratory wgl¢bne nalezy stosowac o czestotliwosci min, 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyZnie poziomej. Podczas zageszczania
wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé bulawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.1.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztaltowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegélowo, Wykonawca
przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
bedzie starannie przygotowana do polgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:
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-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego

-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé
bezposrednio przed rozpoczgeiem betonowania,

-utozenie materiatéw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu.
Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie wezy PCV wypelnianych iniekcjg cementowa lub tasm ze
sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé¢ wszgdzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa diuzej niz péZniej niz
3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

5.1.6. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206.1, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton i
stosowanych materialow. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci probek, wymagana jakos¢ ich
formowania, przechowywanie prébek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte
opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie prébek na potrzeby badann wczeéniejszych,
zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukeji przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.1.7. Uzycie zapraw

Wykonawca uzyje zapraw cementowych bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.
5.2, Warunki pogodowe betonowania

5.2.1. Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Projektu ponownie planowane
dzialania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie ponizej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadéw. Przed
przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

53. Pielegnacja betonu

5.3.1. Materialy i sposoby pielggnacji betonu.

Pielggnacja stwardnialego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po zakorczeniu
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi oslonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu. W temperaturach
nizszych od +5°C pielggnacj¢ wilgotnosciows nalezy rozpoczaé po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpoczaé
odpowiednic wczesniej dla betondw z domieszkami przy$pieszajacymi wigzanie. Nanoszenie blon nieprzepuszezajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni,

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogélnie dostepnego przylacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze
zapewni srodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3.3:; Zabezpieczenie przed nadmiernym naslonecznieniem
Wykonawca dotozy wszelkich starani, aby nie dopusci¢ do uchybienn w procesie pielggnacji betonu spowodowanych ekspozycja
$wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatow.

534. Okres pielegnacji i rozformowanie konstrukeji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia pielegnacii, przez
polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych odstgpach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié¢ po
osiagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymaltosci zwigzanej ze skladem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania.
Wytrzymato$¢ ta bgdzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca. Zasady rozformowania stanowig zawsze przedmiot planu
betonowania.

54. Wykoiiczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowigzujg nastgpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przeloméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie

-krawedzie wypukle elementdw muszg posiadac sfazowanie szerokosci 2cm

-peknigeia sg niedopuszezalne

-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

-pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany lub stropu

-réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm
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5.5. Rusztowania, szalunki i deskowania

5.5.1. Postanowienia ogélne

Wykenanie rusztowan, szalunkéw i deskowan powinno zapewni¢ prawidlowosé ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukeji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji, ugieciem i osiadaniem
rusztowan pod wplywem cigzaru ulozonego betonu,

5.5.2. Projekt Techniczny rusztowaii i jego zatwierdzenie

Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru projekty deskowan, rusztowan
roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.5.3; Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak wykonane, aby zapewnié¢ dostateczng sztywno$é i
niezmiennos¢ ksztattu podczas betonowania,

-Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mieé¢ wplyw na jego wytrzymatosé. Drewno
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwig
wlasciwg regulacje rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odmoéwié zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod
wzgladem BHP i nie gwarantujgce przeniesienia obciazen. Zezwolenie na prowadzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztaltownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St38X, St38Y
lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna
rowniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali mogg by¢é
stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki
naukowo - badawcze.

-Do lgczenia elementéw rusztowan nalezy stosowaé $ruby z tbem szesciokatnym, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-85/M-82101 z nakretkami wg PN-86/M-82144.

-Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywac¢ ze stali okraglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakretki
rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materialy do zabezpieczenia przed korozjg powinny by¢ zgodne z instrukcja KOR-3A.

- Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukeji rusztowania.

- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowar powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami 0 wysokosci co najmniej
1,10 m i z krawgznikami wysokosci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna byé mniegjsza od
0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywa¢ w helmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod rusztowaniami
powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze,

5.6. Deskowania

5.6.1. Cechy konstrukeji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$é oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowari powinna by¢ sprawdzona na sily
wywolane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obeiazania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwié tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotno§é ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0m powinny by¢ wykonane ze strzalka roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od
ich ugigcia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym. Deskowania przed wypelnieniem masa betonows dokladnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwosé
jakichkolwiek znicksztalceri lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukeji. Prawidlowosé wykonania deskowan i
zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda

5.7. Dylatacje konstrukcji Zelbetowych

Na styku nowoprojektowanych fundamentéw z istniejacymi nalezy zapewni¢ dylatacjg, ktdra nalezy wykonaé ze styropianu
grubosci 2em. Dylatacje Scian oporowych oraz fundamentu pod zesp6t elektroenergetyczny nalezy wykonaé wg ponizszej:

- przed betonowaniem konstrukcji osadzi¢ w miejscu dylatacji wkladke styropianowg grubosei lem,

- po rozszalowaniu eclementu usungé styropian i w powstala szczeling wcisngé sznur PE i uzupehnié preparatem trwale
plastycznym.

5.8. Zalecenia wytwoércy konstrukeji drewnianej $cian

Posadowienie budynku nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, z uwzglednieniem warstw izolacji
cieplnej 1 przeciwwilgociowe;.

Dopuszczalne odchytki posadowienia ptyty fundamentowej

Odchylenie poziomu fundamentu lub poziomu $cian fundamentowych w stosunku do poziomu projektowanego:

+/- 1/300 dtugoéei fundamentu lub $ciany, lecz nie wigeej niz 10 mm

odchylenie osi $ciany fundamentowej w planie +/- 10 mm
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6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nast¢pujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dzialanie mrozu,

- przepuszczalno$é wody przez beton.

Nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu, zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czedci podlegajace osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i termindéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu,

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmnicj 2 razy w czasic jednej zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjy mieszanki a
kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

-20% ustalonej wartosci wskaZnika Ve-Be,

-1 em - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sig korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na §ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosei betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki w ilosci okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz:, 1 probke na 50m®, 1 prébke na zmiane robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢é zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymaloéé okre$lona na probkach kontrolnych
150x150x150mm spetnia nast¢pujgce warunki: a) przy liczbie kontrolowanych probek - n, mniejszej niz 15
Ri min>0R,°
gdzie:
R; min - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii zlozone zn prébek
a - wspdiczynnik zalezny od liczby prébek n (wg tabeli),

RS, - wytrzymalo$¢ gwarantowana.
Liczba prébek n (]
od3do4 1,15
od5do8 1,10
od 9 dol4 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spetnione sg
nastgpujace warunki

R; min RDG

R 1,2RbG
gdzie:
R - srednia wartos¢ wytrzymatodei badanej serii probek, b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wickszej niz 15
zamiast warunku [1] lub potaczonych warunkéw [2] i [3] obowiazuje nastepujacy warunek

R-1,64s RbG
gdzie: s - odchylenie standardowe wytrzymalosci obliczone dla serii probek n

: i(‘Rj _R)2

o= n—14

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wigksze od wartosci 0,2R , zaleca sie ustalenie i usuniecie
przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sg spelnione, kontrolowana partig betonu nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymalosci betonu na prébkach wycietych z
konstrukeji albo badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych bgdg pozytywne, to beton mozna uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie

6.2. Tolerancje wykonania konstrukeji zelbetowych
Nastgpujgce parametry geometryczne beda przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszezalne odchytki
[mm]
Przesunig¢cie punktoéw charakterystycznych plyty fundamentowej w poziomie +10

Odchylenie plaszczyzn i krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie|+5 410
poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na dhugoséci Iub powierzchni elementu
pomigdzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie

Calkowita wysoko$é¢ konstrukcji +50
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Calkowite odchylenie konstrukeji od pionu +30

Wysokos¢ kondygnacji +20
Wysoko$¢ spocznika wzgledem stropu +10
Przekr6j elementéw (stupy, belki, ciany, ptyty, stopnie schodowe) +8;-3
Dhugoséc i rozpigtosé elementow +20

Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu polozenie parapetu w pionie polozenie[+20+10 £20
otworu w poziomie

Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm wymiar otworu w rozmiarze 50cm |£10 £20 £20
i wigkszym polozenie otworu

6.3. Kontrola deskowai

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykenania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg uzytkowania deskowan wielokrotnego
uzycia,

-sprawdzenie gcometryczne (zachowanie wymiar6w szalowanych elementéw zgodnych z

- dokumentacja Projektowsg z dopuszczalng tolerancja)

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnosci szalowan w plaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sig faktyczng ilosé wbudowanych m® betonu i zaprawy.

T Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest Im* wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoéne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Cz¢sciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania ogolne

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbior rusztowan deskowan- przed rozpoczgciem betonowania,
- - jakosé i pozycja zbrojenia

- odbior wykonanych konstrukeji betonowych.

- pielggnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

92, Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na
podstawie wynikéw pomiaréw i badafi laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji, oczyszezenie podloza, przygotowanie,
transport i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg
Specyfikacja Techniczng, W ceng jednostkowa wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiérka potrzebnych
deskowan , rusztowan i podpér tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otwordw jak réwniez wbetonowanie potrzebnych
zakotwien, marek i t.p.

=

PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazw i okre§lenia
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efekiéw oddziatywania domieszek na beton
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosei betonu
na Sciskanie
PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukceji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymaloéci na $ciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N
9.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
10.  PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne
11. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci
12, PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obeych
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych
14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie skladu ziarnowego
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarna.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami,

PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
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ST 01.07 IZCLACJE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych zwigzanych z remontem
placu manewrowego Parku Samochodowego wraz z infrastrukturag podziemna na terenie Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowiag czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych Zelbetowych elementéw konstrukeyjnych narazonych na bezposredni kontakt z gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania og6lne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne”

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materialow izolacyjnych:

Izolacje przeciwwilgociowe:

- Przeciwwilgociowa pionowa izolacja fundamentowej wykonana z powlokowych mas bitumicznych (dwukrotna powloka) —np.
Dysperbit lub HYDROSTOP;

- Papa izolacyjna — 2 warstwy ukladane na lepiku na podkiadzie betonowym.

Srodki gruntujace. }aczniki i akcesoria:

Wykonawca zastosuje jedynie iaczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawce
poszczegdlnych materialéw izolacyjnych.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 . Wymagania ogdlne™

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego
materiatu.

Zastosowa¢ rusztowania i dla prac na wysokosciach,

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogédl ¢”

4.2. Transport materialéw
Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w spos6b zgodny z instrukcjami ich
producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Powierzchnia podkladu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podklady w sposéb
rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podioza. Szczegélnie
dotyczy to gruntowania podioZa i sposobu taczenia materialow. Wilgotno$é powierzchni betonowych nie moze przekraczaé 5%.
Temperatura otoczenia oraz podioza podczas nanoszenia podkladéw nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Wykonawca utozy kazdy
rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentow,

Temperatura otoczenia i podioza podczas ukladania materialéw nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Materialy rolowe bedg dostarczone
na miejsce wbudowania nie p6zniej niz 3 dni przed ulozeniem i w miarg mozliwosci zostang rozwiniete. Jezeli szczegolowe
wytyczne nie przewidujg inaczej, materialy rolowe bgda ukladane z zakiadem co najmniej 100mm dla materialéw taczonych i
200mm dla materiatéw uktadanych na zaktad. Naroza wkligste beda wykladane papa na klinach wysokosci co najmniej 50mm.

6. Kontrola jakoS$ci robdt
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

6.2. Kontrola jako$ci

Kontrola jakodci prac obejmuje:
-sprawdzenie jako$ci materiatéw i kompletnosci dokumentéw,
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-sprawdzenie jakodci podlozy i prawidlowosci wykonania podktadow,
--sprawdzenie ulozenia materialéw, prawidtowoscei zakladow, spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowiei ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,,.Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarows
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robot jest 1m>

8. Odbidr robaét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne"

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem pokryé¢ dachowych podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi wstepnemu

c¢) odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnos$ci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materialéw

- przygotowanie i oczyszczenie podloza

- zagruntowanie podioza

- wykonanie izolacji wraz z ochrong

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

Jezeli szezegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakeie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje sic w pelni
do wymagar i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscil zadnych kosztéw zwigzanych ze spenieniem
postanowien ponizszych dokumentu:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST 03.01 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytacza wodociggowego
zwigzanego z remontem placu manewrowego Parku Samochodowego wraz z infrastruktura podziemna na terenie Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budows przylaczy wodociagowych
Portu Wojennego w Gdyni.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie zmiany trasy istniejacego przylacza do punktu czerpalnego usytuowanego pry rampie najazdowej,
- wykonanie napraw nawierzchni,

- wykonanie prob i dezynfekcji,

- zasypanie wykopdw,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- oddanie przylgczy do uzytkowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1  Sie¢ wodociggowa — system rur stuzacy do dostarczenia wody do obicktéw budowlanych i hydrantéw,

1.4.2. Urzadzenia (clementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Zasuwa — urzadzenie stuzace do odcinanie doplywu wody do przylacza i hydrantéw.

1.4.2.2, Hydrant — urzgdzenie techniczne stuzace do bezposredniego poboru wody do celéw gasniczych poprzez zastosowanie
szybkozlaczek dostosowanych do wezy strazackich.

1.5: Ogolne wymagania dotyczjce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakoé¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST),
Dokumentacjg Projektowy i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz muszg posiadaé zaswiadczenia, o
jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Nalezy stosowac:

- rury ci$nieniowe o §rednicy 40x2,4 mm PE100; PN10 (SDR 17)

- zawory ze ztaczka do weza dn20,

- tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosei 200 mm z zatopiong wkladkg metalows.

- Rury stalowe ocynkowane dn32.

- Tasm¢ DENSO

- Typowe tupki izolacyjne z poliuretanu twardego lub styropianu gr. 50 mm.

- Rurg ochronna odporna na promieniowanie UV np. z PE-HD @200 x 18,2,

- Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA.

-~ Zawor odcinajaey 32 mm

- Zawory odcinajacy 32 mm ze spustem.

- Wodomierz wody zimnej Dn 25 mm,

Studnia wodomierzowa:

- kregi betonowe klasy C35/45, o wodoszczelnosci w8, nasigkliwosei do 5% i mrozoodpornosei F50, o $rednicy 1200 mm z dnem
monolitycznym, krggi betonowe fabrycznie wyposazone w stopnie wlazowe w trakcie produkcji elementéw betonowych,
- Abizol R iP.

- Plyta nastudzienna zabezpieczona przed przemarzaniem warstwg styropianu od wewnetrznej strony studni.

- Wiaz zeliwny typu D400 zeliwno-betonowy.

Kruszywo na podsypke, obsypke i zasypke:
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. - nie zawiera¢ czastek powyzej 20 mm

Beton
Beton zwykty C20/25 (B-25) zgodnie z norma BN-81/9191-04 i BN-81/9192-05.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.2. Skladowanie materialow

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wiclowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych,
Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych.
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Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli pewierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszezegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszezegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Zasuwy, obudowy, skrzynki itp. powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Elementy armatury powinny by¢ posegregowane wg rodzajow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

3.2, Sprzet do wykonania przylacza:
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- samochoddw dostawezych

- samochod6w skrzyniowych

- samochodéw diuzycowych

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozdéw

- betoniarek

- kotléw do grzania bitumu

- zgrzewarek do rur PE

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

4.2, Transport rur

Rury i ksztaltki, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil
bezwiadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o

wigeej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu,

Pierwsza warstwg rur nalezy ukiadaé na podkiadach drewnianych.

4.3. Transport armatury
Armatura wodociggowa moze by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem, mogg by¢ przewozone luzem, lub ulozone na paletach i potaczonych tasma stalowa.

4.4. Transport elementéw zeliwnych
Elementy zeliwne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie
podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. Wykonanie robot
e Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Przylgcze wodociggowe:

Zrédlem zaopatrzenia myjki w wodg bedzie istniejace przytacze wody @ 40 mm.
Przylacze wykona¢ z rur cisnieniowych o srednicy 40x2,4 mm PE100; PN10 (SDR 17) ulozonych na glebokosci ok. 1,6 m.
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Wodg doprowadzi¢ do zaworéw ze ztgczka do weza dn20, ktére zamontowaé na wysokosci ok, 0,8 m na ziemia.

Rury 1gczy¢ ze soba za pomocg szybkoziaczek. Zmiany trasy wykona¢ z zachowaniem promienia gigcia rury, ktory wynosi: 50De
- 0°C, 35De - 10°C, 20De - 20°C lub przy wykorzystaniu systemowych zlaczek. De oznacza $rednice zewngtrzng rury. Roboty
nalezy prowadzi¢ przy temperaturze wigkszej niz 0°C.

Rury uktada¢ i faczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw PE producenta zastosowanych
rur.

Nad przewodem w odlegiodci 20 cm utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegaweza koloru niebieskiego o szerokodci 200 mm z
zatopiong wkladka metalowa.

Wodocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm wykonanej z materialu nie zawierajgcego czastek o
wymiarach powyzej 20 mm,

Po zamontowaniu i odbiorze przewody obsypa¢ do uzyskania warstwy o grubosci 30 em (po zageszczeniu) nad rurg. Do
wykonania zasypki stosowa¢ taki sam material jak na podsypke. Zasypke zagescié do uzyskania stopnia zaggszezenia 95%
zmodyfikowanej wartoéei Proctora.

Podejscie do zawordw (pionowy odeinek) wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych dn32. Przewéd zabezpieczyé przed korozja
tasma DENSO i zaizolowa¢ typowymi tupkami z poliuretanu twardego lub styropianu gr. 50 mm. Nad terenem zaizolowany
przewod zabezpieczy¢ rurg ochronng odporng na promieniowanie UV np. z PE-HD @200 x 18,2.

W miejscu istniejgeej studni wykona¢ nowa, w ktérej zaprojektowano zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego klasy
EA. Zawor zamontowaé na wodociggu pomig¢dzy zaworami odcinajgcymi - od strony myjki ze spustem umozliwiajacy
spuszczanie wody na okres zimowy. Przylacze wody zamontowa¢ 0,5 m nad dnem studni.

Studnig wykonac kregéw betonowych klasy, co najmniej C35/45, o wodoszczelnosci w8, nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosei
F50. Studnig wykonac z kregéw o srednicy 1200 mm z dnem monolitycznym. Kregi betonowe fabrycznie wyposazyé w stopnie
wlazowe w trakcie produkeji elementéw betonowych. Stopnie ztazowe wystajgce min. 12 cm przed lico $cianki, montowaé w
odleglosciach 30 ecm w odleglosciach pionowych i poziomych migdzy osiami stopni. Kregi betonowe laczyé na klinows
uszczelke gumows. Sciang zewnetrzng studzienki pokry¢ dwukrotnie warstwa abizolu R +P.

Dodatkowo plyte nastudzienng zabezpieczy¢ przed przemarzaniem warstwa styropianu od wewngtrznej strony studni.

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
wymogami producenta zastosowanych rur oraz przepisami BHP w zakresie robét ziemnych.

Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji geodezyjnej nalezy powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia,
a uzbrojenie zabezpieczyé.

Kable energetyczne i teletechniczne na skrzyzowaniu z projektowang kanalizacja deszczows przy odleglosci 0,5 m i mniejszej
zabezpieczy¢ pustakiem kablowym.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej ukladaé w suchym wykopie.

Wykopy w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

Przed przystapieniem do robdt w rejonie kolizji nalezy wykona¢ przekopy probne, celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i
posadowienia istniejacego uzbrojenia.

Przejscia dla pieszych w pasie wykonywanych prac nalezy zabezpieczyé ktadkami z barierkami.

Wszelkie materiaty, ktére beda uzyte do budowy sieci musza posiada¢ aprobaty i o$wiadczenia zgodnosci warunkujace
dopuszczenie do wbudowania,

Rzegdne projektowanej kanalizacji podano w nawiagzaniu do projektu drogowego.

W trakcie wykonywania rob6t prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonych przewodow.

Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i materiatéw innych niz przyjete w opracowaniu pod warunkiem spehienia wymogdw
stawianych w projekcie.

Napotkane w czasic wykonywania robét ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie: napotkane kable rurami arota o dlugosei 2 m).

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadows oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w
godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Przewody z PVC ukfada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykonaé zgodnie z instrukcja projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE producentéw rur.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:

-podsypka powinna by¢ ulozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

-obsypywanie rur z bokow sypkim materiatem i zageszczonym warstwami. Pierwsza warstwa az do osi rury musi byé
zaggszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie sie rury.

Zasypke przewoddw zaggsci¢ do 95% zmodyfikowanej wartoéci Proctora.

Przed zasypaniem wykopu wykonaé prébe szczelnosei wodociagu na cisnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725, BN-86/9192-03
oraz wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Odbidr techniczny kanalizacji zgodnie z norma PN-92/B-10735,

W przypadku wystapienia wéd gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompowaé z nich wodg w sposéb
zapewniajacy stabilnos¢ wykopu.

Wyniki proby na szczelnosei przewodéw powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisane przez wykonawce i inwestora.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5.3. Roboty ziemne
Podczas wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ dozér nad pracami ziemnymi.
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W miejscach gdzie wystgpuje liczae uzbrojenic podziemne oraz na blisko$é obiekiéw budowlanych i drzew wykopy nalezy
bezwzglednie wykonywac¢ rgcznie. W przypadku natrafienia na grunt nienoény (np. torf, namul, nasyp) nalezy wykop poglebié¢ do
warstwy nosnej. Wolng przestrzen wypeli¢ zaggszezong pospoika. Przyjeto wykonanie wykopoéw waskoprzestrzennych,
umocnionych, ze scianami pionowymi.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami
rur, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian. Deskowanie $cian nalezy prowadzié w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad, w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw rurowych,
Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu zakwalifikowania gruntéw do
odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- wytyczenie trasy przewodu, zalozenie reperéw roboczych

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w
niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W szczegdlnogei kontrola powinna obejmowacé:
- sprawdzenie poprawnosci uzytych materialow
- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszezenia wykonanej warstwy podsypki, obsypki i zasypki z piasku
- badanie odchylenia osi wodociggu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zalozenia przewoddw i armatury,
- badanie odchylenia spadkow przewodow,
- sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewoddéw,
- sprawdzenie wykonania zgrzewéw 1 polgczen z armatura,
- badanie wskaznikoéw zaggszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wigcej niz + 5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,
- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé +3cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé +£5¢m,
- odchylenie przewodéw w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé +5mm,
- odchylenie spadku rur od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ 10% projektowanego spadku
- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien zgodny z ST
- rzgdne skrzynek zaworéw i hydrantéw powinny byé wykonane z doktadnoscig do £5mm.

6.3. Proby szczelnosci i dezynfekcja przewoddéw

Préby szczelnosci /wodng i pneumatyczng/ nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z PN-EN 805.

Po ulozeniu przewoddéw i przysypee z podbiciem rur z obu stron zasypka dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem oraz przed
zamontowaniem armatury wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng. Wszystkie zlacza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw wg normy PN-97/B-10725 _Wodociag. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania”. Cisnienie prébne powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa.

Po napelnieniu rurociggu woda, podiaczyé pompke reczng i podirzymywaé cisnienie wewnetrzne w wysokosdci ciénienia
zapewniajgcego calkowite napetnienie rurociagu woda, nastgpnie rurocigg nalezy odpowietrzy¢ i pozostawié na 12 godzin.

Po tym okresie rurocigg ponownie odpowietrzy¢ i podniesé cisnienie do wysokosci cisnienia probnego. Wynik proby uwaza sie
za pozytywny, jesli w czasie 30 min. nie nastgpit spadek cisnienia. Manometr zainstalowany na pompce powinien mie¢ $rednice
tarczy nie mniejszq niz 160 mm i zakres skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadal w granicach 50-70 % skali, a wielkos¢
dzialki byla nie wicksza niz 0,01 MPa. Po udanej probie cisnieniowej wodociag przeplukaé czysta woda wodociggowa przy
szybkosci wyptywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczeni mechanicznych tj. ok. 2,0 m/s, a nastgpnie przeprowadzié jego
dezynfekcje. Do dezynfekcji uzyé wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub woda chlorowa powstalg z
rozpuszczenia zwigzkoéw chloru lub sodu, zawierajacej co najmniej 50 mg Cly/dm?® wolnego chloru. Zalecane stezenia: 1 litr
podchlorynu sodu na 500 litréw wody.

30



Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢ dawkujac roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napelnianiu przewodu. Pozostatosé chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosié¢ 10 mgCly/dm’. Nastepnie wodociag
ponownie przeptukac i dokona¢ analizy chemicznej i bakteriologicznej wody. Wode do préb i plukania pobra¢ w miejscu
wskazanym przez dostawce wody.

Obowiazujace normy: PN-97/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze™.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:
- dlarob6t ziemnych, zasypek gruntem m’
- dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku m’
- dla umocnienia wykopdow m?
- dla ulozenia przewoddéw wodociggowych m
- dla armatury ; kpl

- dla préb szczelnosci, dezynfekeji i plukania 1proba.

8. Odbiér robat

8.1. Ogodlne zasady odbioru robat

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskicgo,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe sieci i armatury

- wykonanie zgrzew6w i innych polaczen na sieci,

- wykonanie podsypki, obsypki, zasypki przewodow

- ulozenie przewodéw sygnalizacyjnych

- wykonana blokéw oporowych,

- posadowienie armatury,

- zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postgpu robot. Diugoé¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50m. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokéiu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez czionkéw
komisji sprawdzajgce;j.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi konicowemu podlegaja:
- Sprawdzenie protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- Sprawdzenie naniesienia w dokumentaciji zmian i uzupelniesi
- Sprawdzenie prawidlowosci zakonczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych dokumentacja
- Sprawdzenie wykonania napraw nawierzchni i innych elementéw uszkodzonych w trakcie robét.
Wyniki odbioru koricowego nalezy ujaé w formie protokoh.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonane czynnosci nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot, zabezpieczenie

- zakup dostawa i montaz wszystkich niezbgdnych materialow i urzadzen,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Ponadto:

¥ dla rurociagdw, ksztaltek i armatury:

- ulozenie rurociggdw i ksztaltek wraz z wykonaniem potgczen, uszczelnien

- przygotowanie podioza

- plukania, préb szczelnodei i dezynfekeji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy inne dokumenty

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
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PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospéika.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu i elementy igczace w rurociggach ciénieniowych do wody

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych™ tom 11 ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” .
Wymogi producenta zastosowanych rur

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC Wik ,,.Cewok" i
BPBBO Miasto-projekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powolany przez Prezydentam.st. Warszawy - sierpien 1984 .

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatow Budowlanych z dn.28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13/72 poz.93

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami.
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SST 03.02 SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
przebudowy sieci kanalizacji deszczowej zwigzanej z remontem placu manewrowego Parku Samochodowego wraz z
infrastruktura podziemna na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjii Robot
wymienionych pkt.1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiagzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i
deszczowe;j.

Zakres prac obejmuje :

Likwidacjg istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa nowej dowigzanej do nowego uktadu drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $cickéw opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
1.4.2.2, Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;,
1.4.2.4. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania ciekéw z kanaléw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.
1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanalow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach
spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwéch kanalow
doptywowych w jeden kanat odplywowy.
1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjno-retencyjna na kolektorze gléwnym przeznaczona do retencjonowania wody
opadowej, kontroli i prawidiowej eksploatacji kanaléw.
1.4.3.5. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
kanatl odpltywowy.
1.4.3.6. Wylot $ciekow - element na koncu kanahu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
1.4.3.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajgcych do kanalu z utwardzonych powierzchni
terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odleglosé pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego clementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzgdng spocznika.
1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.43. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekéw.
1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory robocze;j.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.
1.4.6. Separator substancji ropopochodnych - urzadzenie stuzace do oczyszezania §ciekéw przed wprowadzeniem ich do
sieci kanalizacyjnej, $cieki przeptywajqc przez separator zostajg w spos6b mechaniczny separowane (sedymentacja i flotacja).
Oleje i emulsje zostaja na powierzchni, a pozostale $cieki odprowadzane sg do kanalizacji. Aby przyspieszy¢ zjawisko separacji
stosuje si¢ pakiety koalescencyjne (do tgczenia drobnych kropel oleju w wigksze).
Norma PN-EN 858:2005 dzieli separatory na dwie grupy:
Klasa I — separatory koalescencyjne, dla kidrych stgzenie ropopochodnych na odplywie musi by¢ ponizej 5 mg/l
Klasa Il - separatory grawitacyjne, dla ktérych stgzenie ropopochodnych na odplywie musi ksztaltowaé sie ponizej 100
mg/l
1.4.7. Piaskownik - urzgdzenie stuzace do oddzielania zwiru, kamykow i piasku ze Sciekéw. Najczesciej stosowane jest w
pierwszej fazie oczyszczania $ciekow (oczyszezanie mechaniczne).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawea jest odpowiedzialny, za jakosé wykonania robot oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST),
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy muszg by¢ zgodne z normami PN i BN oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia,
o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Zgodnie z projektem nalezy zastosowaé:

- Wpusty uliczne wyposazone w osadnik zanieczyszczen tzw. kosz.
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- Studzienki z betonu klasy 35/45 o $rednicy wewnetrznej 500 mm, z osadnikiem o glebokogei 1,0 m (ponizej wylotu), faczone na
uszczelke gumowa.

- Odwodnienia liniowe z polimerbetonu SIS0K typ 20 przykryte rusztem zeliwnym klasy E600, wyposazone w studnie
odpltywowe z osadnikiem.

- Rury PVC gladkich o $ciance litej, klasie sztywnosci obwodowej SN8, SDR 34 taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi
/250; 200 i 160 mm/

- Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm: Betonowe studnie z dnem monolitycznym z fabrycznie
wykonang kinetg, z krggéw betonowych klasy C35/45, o wodoszczelnosci w8, nasiakliwoscei do 5% i mrozoodpomosci F50.
Kregi betonowe fabrycznie wyposazy¢ w stopnic wlazowe w trakcie produkcji elementéw betonowych. Stopnie zlazowe
wystajgce min. 12 cm przed lico Scianki. Kregi taczone na klinows uszczelke gumows. Polaczenie pomicdzy rurg a studnia
wykona¢ za pomoca uszezelki IN SITU.

- Studzienki rewizyjne ,,tworzywowe” @600 z typows kineta, z nastawnymi kielichami i wtazem zeliwnym klasy D400,

- Abizol RiP.

- Wiazy typu D400 zeliwno-betonowe.

- Separator Lamella-C-NST-6/60 np. firmy ACO.

- Osadniki piasku typ CS o pojemnosci 2000 1.

- Podsypki, osypki i zasypki: material nie zawierajacy czgstek wigkszych niz przewiduje norma PN-86/B-62480 i bez ostrych
krawedzi.

- Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

- Tasma lokalizacyjna koloru z6ttego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladkq metalows,

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.2, Skladowanie materialéw

2.2.1. Rury kanalowe

Rury mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wiclowarstwowo, albo w pozycii
stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego pierwszq warstwg rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktadac rury wedlug poszezegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur,

2.2.2.  Kregi, studzienki, komory

Prefabrykowane elementy betonowe powinny byé skladowane na utwardzonym podiozu lub na podkiadach drewnianych.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ zabezpieczona przez gromadzeniem sig wad opadowych.

Krggi betonowe mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, zc nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é skiadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszezeg6lnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.2.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona.

2.2.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1, Ogédlne wymagania dotyczace sprzctu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w 5.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych o udZwigu dostosowanym do montazu poszczegélnych elementéw
prefabrykowanych(rury zelbetowe fi 200-800, kregi zelbetowe $rednicy 1500 i 1800 mm, komory prefabrykowane.
- koparek podsigbiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- samochodéw dostawezych

- samochodéw skrzyniowych

- samochoddéw dhuzycowych

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw

- betoniarek

- kotléw do grzania bitumu

- samochodu cisnieniowego wyposazonego w phuczke cinieniows oraz rurg ssawna.
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4, Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

1.2. Transport rur kanalowych

L2510 Transport kregdw, rur i komér zelbetowych:

Transport elementéw Zelbetowych powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, nalezy dokonaé ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

1:2.2. Transport mieszanki betonowej:

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$lona w wymaganiach
technologicznych.

1.2.3. Transport kruszyw:

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpicczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

1.2.4. Transport cementu i jego przechowywanie:

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

42.5.  Transport rur:

Rury zelbetowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do ich $rednicy i dhugosci.

Rury PCV i PE, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukladaé na podkiadach drewnianych.

4.2.6.  Transport wlazéw kanatowych:

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszezaniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ tagma
stalowa.

4.2.7.  Transport elementéw zeliwnych:

Elementy zeliwne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie
podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

5.2 Wykonanie robét objetych projektem:

Odbiornikiem wod opadowych splywajacych z terenu parku samochodowego oraz dachu budynkéw, bedzie istniejacy na terenie
kolektor kanalizacji deszczowej o srednicy 250 mm,

Wody opadowe odprowadzi¢ do projektowanej studzienki nabudowanej na kanalizacji deszczowej 8250.

Wody deszczowe odprowadzane bgda z potaci dachowych poprzez rynny, rury spustowe, z terenu poprzez nadane spadki
poprzeczne i podtuzne powierzchniowo do odwodnienia liniowego i wpustéw ulicznych.

Lokalizacj¢ wpustow sciekowych i odwodnienia liniowego wykonaé zgodnie z projektem branzy drogowe;j.

Rury spustowe, za posrednictwem, ktérych wody deszczowe sptywaja z dachu budynkéw zlokalizowanych przy placu
manewrowym wyposazy¢ w czyszczaki z kratka. Czyszczaki montowaé na wysokosei 0,5 m nad terenem.

Whpusty sciekowe osadzi¢ na studzienkach z betonu klasy min. 35/45 o srednicy wewnetrznej 500 mm, z osadnikiem o glebokosci
1,0 m (ponizej wylotu). Poszczegdlne elementy studzienki laczone na uszezelke gumowa. Potaczenie wpustu z korpusem
studzienki wykona¢ jako szczelne. Wpust uliczny wyposazy¢ w osadnik zanieczyszczen tzw. kosz.

Dobrano odwodnienia liniowe z polimerbetonu S150K typ 20 przykryte rusztem zeliwnym klasy E600. Odwodnienia wyposazy¢
w studnie odplywowe z osadnikiem.

Kanalizacj¢ deszczowy zaprojektowano z rur PVC gladkich o sciance litej, klasie sztywnoéci obwodowej SN8, SDR 34
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Przewody uklada¢ na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm wykonanej z materiatu nie zawierajacego czastek o wymiarach
powyzej 20 mm.

Po utozeniu i odbiorze przewody obsypac do uzyskania warstwy o grubosei 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Do
wykonania zasypki stosowa¢ taki sam materiat jak na podsypke. Zasypke zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszezenia minimum
95% zmodyfikowanej wartoscei Proctora.

Kanalizacj¢ nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazows ukladania w gruncie rurociggéw PVC podang przez producenta
zastosowanych rur.

Zalozony grawitacyjny splyw Sciekow, uksztattowanie terenu, projektowana niweleta placu oraz rzedna punktu zrzutu wod
opadowych decydujg o glgbokosci ulozenia projektowanej sieci.

Kanalizacje uklada¢ na giebokosciach wynikajacych z profilu podiuznego.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe]j (w miejscach zmiany kierunku i polaczen) zaprojektowano studzienki rewizyjne z
krggow betonowych o srednicy 1200 mm oraz tworzywowe @600 z typows kineta. Stosowaé betonowe studnie z dnem
monolitycznym z fabrycznie wykonana kineta, z krggow betonowych klasy co najmniej C35/45, o wodoszezelnosci w8,
nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci F50.

35



Krggi betonowe fabrycznie wyposazyé w stopnie wlazowe w trakcie produkcji elementéw betonowych. Stopnie zlazowe
wystajace min. 12 em przed lico $cianki, montowa¢ w odleglosciach 30 cm w odleglosciach pionowych i poziomych miedzy
osiami stopni. Kregi betonowe laczy¢ na klinowsa uszezelke gumowa. Polaczenie pomiedzy rurg a studnia wykona¢ za pomoca
uszezelki IN SITU.

Sciany studzienki pokry¢ dwukrotnie warstwg abizolu R.

Studnic przykry¢ wiazami typu D400 zeliwno-betonowymi. Studnie nr D1, D4, D7, D8 i D9 poglebié 0 0,5 m ponizej wylotu
rurociggu tworzqe w ten sposéb osadniki piasku.

Studnie oznaczone na planie symbolem D5, D6 i D10 wykonaé jako tworzywowe o $rednicy 600 mm, z typowa kineta np. typ
TEGRA z nastawnymi kielichami i wlazem zeliwnym klasy D400,

Studnia winna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 1917 i PN-92/B-10729.

Do usuwania przypadkowych zawiesin i substancji ropopochodnych splywajgcych wraz z woda opadowa z terenu placu
manewrowego zaprojektowano separator Lamella-C-NST-6/60 np. firmy ACO. Separator poprzedzi¢ osadnikiem piasku typ CS o
pojemnosci 2000 1.

Montaz separatora i osadnika piasku winien by¢ dokonany przez dostawce lub pod jego nadzorem. Urzadzenia eksploatowaé
zgodnie z DTR urzadzen.

Wiazy studzienek, separatora i piaskownika osadzi¢ w poziomie terenu. Rzedne wlazéw i wpustéw podano w nawigzaniu do
projektu drogowego, jednakze ostatecznej regulacji dokonaé w trakcie wykonywania nawierzchni drogowej i zagospodarowania
terenu,

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 11 ,,
Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,
wymogami producenta zastosowanych rur oraz przepisami BHP w zakresie robét ziemnych.

Nie wyklucza sig istnienia niczinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji geodezyjnej nalezy powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia,
a uzbrojenie zabezpieczy¢.

Kable energetyczne i teletechniczne na skrzyzowaniu z projektowang kanalizacjg deszczowa przy odleglosci 0,5 m i mniejszej
zabezpieczy¢ pustakiem kablowym.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej uklada¢ w suchym wykopie.

Wykopy w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robét w rejonie kolizji nalezy wykona¢ przekopy probne, celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i
posadowienia istniejacego uzbrojenia.

Przejscia dla pieszych w pasie wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢ kladkami z barierkami.

Wszelkie materialy, ktére beda uzyte do budowy sieci musza posiada¢ aprobaty i o$éwiadczenia zgodnosci warunkujace
dopuszczenie do wbudowania.

W trakcie wykonywania robét prowadzié¢ inwentaryzacje geodezyjng ulozonych przewodow,

Dopuszeza si¢ zastosowanie urzedzen i materialéw innych niz przyjete w opracowaniu pod warunkiem spelnienia wymogow
stawianych w projekcie.

5.2.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kolkow osiowych,
kotkéw swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

522 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu:
Wszelkie kolizje i skrzyZzowania z isiniejgcymi sieciami zostana rozwigzane w odrebnych dokumentacjach branzowych.

523 Roboty ziemne:

Podczas wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dozér konstrukcyjny nad pracami ziemnymi.

Roboty ziemne w miejscach gdzie wystgpuje liczne uzbrojenie podziemne wykopy nalezy bezwzglednie wykonywa¢ recznie. W
przypadku natrafienia na grunt nienosny (np. torf, namul, nasyp) nalezy wykop poglebié¢ do warstwy nosnej. Wolng przestrzen
wypelni¢ zaggszezong pospéika. Przyjgto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, umocnionych, ze scianami pionowymi.
Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanalu, do ktorych dodaje sig obustronnie 0,5m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszezelnienie stykéw.

Szalowanie scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawcg na odktad, w micjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych,
Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgeznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Po wykonaniu wykopu, ponizej rzgdnej spodu rury nalezy przed montazem rurociagu wykonaé podsypke z piasku o grubosci
warstwy 10 cm. Material na podsypke nie moze zawieraé czastck wigkszych niz przewiduje norma PN-86/B-62480 i bez ostrych
krawedzi.

Obsypka rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy min. 20cm powyzej rury (po zageszezeniu). Material na
obsypke i do zasypu musi speinia¢ warunki normy przytoczonej powyzej.

Wypelnienie dookola rurociggu moze byé wykonane gruntem z wykopu, jezeli grunt ten spelnia wymagania materialéw
zasypowych wyszczegblnionych powyzej.

Po zasypaniu wodociggu i kanalizacji Sciekowej warstwa grubosci 20 cm, wzdiuz osi wodociggu nalezy ulozyé tasme
lokalizacyjng koloru zéltego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalowa, wprowadzajac koficéwke do pokrywy wilazu.

5.3. Roboty montazowe
Rurociaggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologig uktadania przewodéw.
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Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia rurociagu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwale oznakowane
na latach celowniczych przeciagna¢ sznurek Jub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma latami
celowniczymi.

Nachylenie podloza wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomoca niwelatora, w odniesieniu do stalych reperéw roboczych
umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperéw, tj. drewnianych kotkéw whitych w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja widocznych uszkodzen powstalych w czasie transportu lub
przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$cic ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na kielichy i bose kofice rur,
Uszkodzone rury powinny byé usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu,

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy dZwigéw wyposazonych w odpowiednie zawiesia, krazkow,
wielokrazkow, dzwigéw lub recznie. Zabrania sig zrzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podioze o odpowiednim
nachyleniu.

Rury ukiada¢ ponizej glgbokosci przemarzania gruntu — zgodnie z rzednymi podanymi w projekeie.

Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak réwniez powinna sciéle przylegaé¢ do podtoza
na swojej calej diugosci, co najmniej na ¥ obwodu, symetrycznie do osi.

W celu dokonania polgczent rur nalezy przygotowaé odpowiednie zaglgbienia. Wymiary takich zaglebien beda dostosowane do
srednicy i rodzaju polaczenia. Odchylenie osi ukiadanego rurociagu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekraczaé +/- 2
cm. Réznice migdzy rzedng ukfadanego rurociggu a wartoscia podang w dokumentacji projektowej nie mogg przekraczaé +/- 2
cm w kazdym punkcie rurociggu i nie moga powodowac ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia
TOWNego zeru.

Rury kielichowe powinny by¢ laczone przy pomocy uszezelek fabrycznych.,

Przewody uktada¢ na podsypce gr. 10 cm i obsypaé do uzyskania warstwy o gr. 20 cm ponad wierzch rury — po zageszezeniu.

5.4. Ogélne zasady montazu kanaléw kanalizacji deszczowej:

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosci posadowienia rurociggu powinny spehniaé ponizsze
warunki:

- najmnigjsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te
nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanaléw o $rednicy do 0,4m - 3 %o,

- dla kanaloéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przepltywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

Rury kanatowe typu ,.,PE” uklada si¢ zgodnie z ,,Tymczasows instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z
rur ,,PE” Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Poszczegblne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie zwirem posrodku dlugoscei rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.

Przed zakorczeniem dnia roboczego badZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanahi przed
zamuleniem,

Kontroli podlega pelny zakres robét oraz asortyment stosowanych materialéw a w szczegélnosci:

° sprawdzenie zgodnosdci wykonanych robdt z dokumentacja techniczna,
° badanie zagg¢szczenia podioza piaskowego oraz zasypki,
e badanie zgodnosci ustawienia studzienek rewizyjnych,

Dopuszczalne tolerancje wykonania

° réznica rzgdnych w profilu (odchylenie spadku) +0,3% i -0,1%,
o grubosci podsypki i zasypki +3cm i —lcm,
° odchylenia w 5cm. W planie osi ustawionej studzienki.

54.1. Studzienki $cickowe:

Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Krata $ciekowa wpustu powinna byé
usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni. Przy umieszczeniu
kratek scickowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy
scieralnej. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke Scickowa wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien byé
ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanalem zbiorczym. Odlegloéé
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubodci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie
ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jakosei robét podano w S 00.00 Wymagania og6lne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu zakwalifikowania gruntéw do
odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreélenie stanu terenu,

- wytyczenie trasy przewodu, zaloZenie reperéw roboczych

37



- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej ST i zaakeeptowang przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. W szezegélnosei kontrola powinna obejmowaé:
- sprawdzenie poprawnosci uzytych materialow
- sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1em,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubodci i zaggszezenia wykonanej warstwy podsypki, obsypki i zasypki z piasku
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowoéci uszezelniania przewoddw,
- badanie wskaZnikéw zaggszczenia poszezegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rz¢gdnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wiccej
niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé +3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé +5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosei osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé +5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaZnik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dhugosci 100m powinien zgodny z ST,

- rzgdne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokiadnoscig do £5mm.

6.3. Préba
Szezelnos¢ kanaléw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30min ciénienia
prébnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinaka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienic to nie moze byé
mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sy spelnione jezeli uzupelnianie wody do poczgtkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzone;j:
- 0,15dm*m’ dla przewodow,
- 0,2dm*m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

0.4dm*/m” dla studzienck kanalizacyjnych.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.,
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- dla robét ziemnych, zasypek gruntem m’
- dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku ~ m®
- dla umocnienia wykopdw m*
- dlaulozenia kanatéw i przykanalikéw z rur m
- dla studzienek kanalizacyjnych, kpl
- dla préb szczelnoscei Ipréba.
8. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne,

8.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciun
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych
- wykonanie studzienek Sciekowych i kanalizacyjnych,
- podsypka, obsypka, zasypka
- wykonana izolacja,
- posadowienie studzienek,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
og6lnego postepu robot.
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Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana: odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokéiu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez czlonkéw komisji sprawdzajacej.

8.3. Odbiér kencowy

Odbiorowi keficowemu podlegaja:
- Sprawdzenie protok6téw badarn przeprowadzonych przy odbiorach zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien
- Sprawdzenie prawidlowosci zakoriczenia i wykonania calosci rob6t przewidzianych dokumentacja
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w formie protokéh,

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang kanalizacj¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostawe materialéw

- wykonanie robét przygotowawczych

- oznakowanie robot, zabezpieczenie

- zakup dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obslugi

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
- zasypanie i zaggszczenie wykopu

Ponadto:

* dla rurociagow i ksztaltek

- ulozenie rurociagéw i ksztaltek wraz z wykonaniem polaczen, uszczelnief
- przygotowanie podloza

- plukania i préby.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztatiki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na gorgco

PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wlazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 476, marzec 2001. Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1610, marzec 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10729, marzec 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-4, marzec 2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na §rodowisko

PN-EN 752-2, styczefi 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-5, marzec 2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-1, styczen 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

PN-EN 124 Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzehni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukeji, badania typu, kontrola jakosci.

PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogélne dotyczace taczenia spawaniem.

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania lukowego.

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania tukowego stali.

PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na podstawie uzyskanej praktyki.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne,

PN-EN 25817:1997 Ziacza stalowe spawane lukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych.
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PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu i elementy laczgce w rurociaggach cignieniowych do wody

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

10.2.Inne dokumenty
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTIINSTAL, zeszyt nr 9, 2003 ¢
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz. 11, Arkady 1988

4. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg komstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986 1.

5. Katalog Budownictwa:

- KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipicc 1980)

- KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

- KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drog (pazdzierik 1983)
- KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 ecm

5. .Katalog powtarzalnych elementow drogowych". , Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.
6.  Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,,PE", Centrum Techniki Komunalnej,
1978 1.

7. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzqdzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
»Cewok" 1 BPBBO Miasto-projekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradezy ds. procesu

inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpient 1984 .

8. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatéw Budowlanych z dn.28 marca 1972r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbidrkowych Dz. U. nr 13/72 poz.93

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opicki Spolecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali Dz. U. nr 51/54 poz.259

10.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem Dz. U. nr 29/54 pozll5 z

pozniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud.-mont., czg$¢ V, Arkady 1988 r.

12, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych, 1994 r.

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

14.  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

40



ST 04.00 Roboty elektryczne
1. WSTEP.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja
remontu  oswietlenia placu manewrowego przy budynku nr 6 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, wraz z
infrastruktura podziemna.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie modernizacji
oswietlenia placu manewrowego, w tym:

- demontaz istniejacej rozdzielnicy zeliwnej skrzynkowej, linii zasilajacej kablowej, przewodéw zasilajgcych wewnatrz masztu
oswietleniowego, opraw o$wietleniowych rteciowych, wycigcie pigciu ramion wysiggnikéw

- wyposazenie tablicy T-PSO — montaz aparatury modulowe]j (gniazdo bezpiecznikowe 3-biegunowe, stycznik, wylacznik
zmierzchowy, przefacznik 3-polozeniowy) na szynie TH35

- wytyczenie trasy przebiegu obwodu sterowniczego i kabla zasilajacego wewnatrz budynku

- wytyczenie trasy przebiegu linii kablowej w terenie

- wykonanie wykopu dla kabla zasilajacego

- ulozenie w wykopie rur przepustowych ochronnych

- montaz listew instalacyjnych nasciennych z PCV

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

- montaz czujnika fotoelektrycznego na przygotowanym wsporniku, na $cianie budynku

- montaz obudowy rozdzielnicy oéwietleniowej z PCV laminowanego, na konstrukcji zamocowanej do masztu

- wyposazenie rozdzielnicy o$wietleniowej

- montaz opraw o$wietleniowych z lampami sodowymi 150W na istniejacych wysiegnikach masztu oswietleniowego

- ukladanie przewodu sterowniczego i kabla zasilajgcego na gotowym podtozu - w listwie instalacyjnych z PCV

- utozenie kabla zasilajacego oswietlenie w rowie kablowym

- wprowadzenie kabla do przepustow rurowych i przewodéw do masztu

- przylaczenie kabla w rozdzielnicach i przewodow zasilajgeych oprawy o$wietleniowe

- przylaczenie opraw o$wietleniowych do rozdzielnicy o$wietleniowej

- wykonanie uziomu szpilkowego

- uziemienie urzadzen

- ochrong od porazen pradem elektrycznym.

- ochrong antykorozyjna.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét. :
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
inzyniera prowadzacego budowe,

2. MATERIALY.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Materialy elektryczne stosowane przy wykonywaniu robét elekirycznych powinny spelnia¢ wymagania norm polskich, IEC i
branzowych oraz posiadac:

- znak bezpieczefistwa ,,B”

- certyfikat systemu jakosci ISO-9001, lub ISO-9002.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédlach otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich do-
stawy., W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru material z innego zZrodia.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczge sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonang prace,

Materiaty.

1. Kable elektroenergetyczne.

Przy wykonywaniu linii kablowych nalezy stosowaé¢ zgodne z dokumentacjg projektowa kable typu YKY wg PN-93/E-90401 o
napigciu znamionowym do 1 kV, lub wyroby réwnowazne tej samej jakosci.

2. Przewody elcktroenergetyczne - nalezy stosowaé przewody typu YDY o napicciu znamionowym minimum 750 V wg normy
PN-74/E-90184, lub wyroby réwnowazne tej samej jakosci.

3. Rozdzielnica oswietleniowa powinna odpowiadaé normom: BN-91/8870-08, BN-82/8872-01 oraz dokumentacji projektowe;.
Obudowa rozdzielnicy z tworzywa sztucznego - laminowana.

4. Aparaty modulowe na szyng TH35: gniazdo bezpiecznikowe 3-biegunowe, stycznik, wylacznik zmierzchowy, przetacznik 3-
potozeniowy montowane w tablicy rozdz. T-PSO; wylgczniki instalacyjne nadmiarowopradowe S$301, wylacznik odcinajacy 3-
biegunowy montowane w rozdzielnicy o$wietleniowej.

5. Oprawy oswietleniowe SGS 203/150 z lampami sodowymi SON (- T PLUS) — 150 W.

6. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm i pret stalowy pomiedziowany typu GALMAR o srednicy 17,2 m; 1 = 10 m.
Wyroby stalowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-76/H-92325.

7. Piasek - do ukiadania kabli w gruncie piasck powinien odpowiada¢ wymaganiom BN- 87/6774-04 - Piasck.

8. Folia ostrzegawcza.
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Zaleca sig stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0.4 - 0,6mm, gat. 1. Dla ochrony kabli nn nalezy
stosowac foli¢ koloru niebieskiego. Szerokod¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wigksza niz 20
cm. Folia powinna spelniaé wymagania BN-68/63 53-03.

9. Przepusty kablowe.

Rury uzywane na przepusty ostonowe powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny byé gladkie lub powleczone warstwy wygtadzajacg ich powierzchnie, dla
ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Rury ostonowe z PCV ¢ 110 powinny odpowiadaé polskiej normie PN-80/C-89205.

10. Zaciski rozgalezne do 35 mm2.

11. Rury instalacyjne z PCV.

12. Listwy instalacyjne z PCV —n/t.

2.1. Odbiér materialéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ Igcznie ze $wiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi i protokolami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosei z danymi produ-centa.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu,

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materialow, nalezy przed ich wbudowaniem poddacd je
badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.2. Skladowanie materialow na budowie.

Skladowanie materiatéw powinno odbywaé sig zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych, lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy takie, jak: przewody, aparaty, gniazda wtyczkowe, sprzet instalacyjny moga by¢ skladowane i przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.

Kable nalezy dostarczy¢ z magazynu wykonawcy bezpodrednio przed ich ukladaniem, bez koniecznosci skladowania ich na
budowie.

Rury PCV, wyroby stalowe i piasek mozna skladowaé na placu budowy.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c
wykonywanych rob6t. Prace budowlane bgdg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.
Sprz¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do realizacji robot, celem wlasciwej jakosci wykonania powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- zaggszezarki wibracyjnej spalinowej,

- wibromilota,

- elektronarzedzi,

- narzgdzi podrgcznych.

Ponadto wymagany jest sprzet:

- samochod dostawczy do 0,9t

- samochdd dostawczy do 5t

- koparka 0,15 m ?

- ciagnik kolowy 55-63 kw
- podnos$nik hydrauliczny samochodowy
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

4. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW.

4.1. Ogélne wymagania.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport kabli.

Zaleca sig przewozenie bgbnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢ przewozenie bebnéw z kablami w
skrzyniach samochoddéw ci¢zarowych lub przyczepach.

Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewngtrzna érednica kregu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna
Srednica zewngtrzna kabla.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do akeeptacji Inzyniera projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
Jjakich bgda wykonywane roboty zwigzane z modemnizacja o$wietlenia zewngtrznego oraz budows linii elektroenergetycznej
kablowej 0,4 kV.
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5.1. Wytyczenie tras linii kablowych i lokalizacji urzadzei rozdzielezych.
Wytyczenie trasy linii kablowej oraz lokalizacj¢ rozdzielnicy oswietleniowej nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.2. Temperatura otoczenia kabli.
Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0° C ( kable o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych ).

5.3. Wytyczenie tras przebiegu instalacji.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz zapewniajge bezkolizyjnosé z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych i by¢ dostgpna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw.

5.4. Montaz listew instalacyjnych.
Listwy instalacyjne z PCV mocowa¢ do podioza ceramicznego za pomoca uchwytéw, kotkow i érub rozporowych.
Uchwyty, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb pewny i trwaly,

5.5. Ukladanie przewodéw i kabli.

Nalezy stosowa¢ przewody elektroenergetyczne instalacyjne kabelkowe miedziane i kable w izolacji polwinitowej o napieciu
znamionowym izolacji minimum: 750 V — dla przewodéw; 1000 V — dla kabli.

Przewéd i kabel nalezy uktadaé¢ w zamontowanych uprzednio listwach instalacyjnych nasciennych n/t,

Po ulozeniu instalacji w listwach nalezy zalozy¢ pokrywy na listwy.

5.6. Montaz konstrukeji wsporczych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do wlozenia na nich elementéw instalacji oraz mocowania osprzetu i rozdzielnicy
oswietleniowej powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb pewny i trwaly. Konstrukcje wsporcza rozdzielnicy przyspawac
do konstrukeji masztu.

5.7. Wykonywanie rowéw kablowych,
Rowy kablowe powinien mie¢ glehokos¢ minimum 0,8 m; szeroko$é rowu powinna byé nie mniejsza niz 0,4 m.
W miejscach przeznaczonych dla ruchu kotowego rowy poglebi¢ do min. 1,0 m.

5.8. Ukladanie kabli.

Linig kablowa nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz normg SEP: N SEP-E-004. Gleboko$¢ ukladania kabla —
0,7 m. Kabel nalezy uklada¢ na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku o grubosci minimum
10 cm i przykry¢ warstwa piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nad kablem nalezy nasypaé warstwe gruntu rodzimego
grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypaé gruntem. Zaleca si¢ ukladanie kabla
niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru etapowego robét ulegajacych zakryciu, a
nast¢pnie zasypanie rowu.

5.9. Ukladanie kabli w przepustach kablowych.

W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
PCV o srednicy 110 mm; rura ochronna na kablu powinna wystawaé minimum 0,5 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia
podziemnego. Po wykonaniu przepustéw, ich kofice nalezy uszczelni¢ pakulami w celu zabezpieczenia przed dostaniem sig
wilgoci oraz zamuleniem.

5.10. Oznaczanie linii kablowych.

Trasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci oznaczona w rowie folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego.

Kable powinny by¢ zaopairzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 20 m dla
kabli uktadanych w ziemi.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

5.11. Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzgdzen.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi kablami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi,
oswietleniowymi oraz z rurociggami wodnymi, $cickowymi, deszczowymi, cieplnymi i innymi nalezy zachowaé minimalne
dopuszczalne odleglosci zgodne z normami PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

5.12. Montaz i wyposaZenie rozdzielnic i tablic.

Obudowg rozdzielnicy o$wietleniowej montowaé na uprzednio zamocowanej do masztu konstrukeji wsporczej.

Rozdzielnicg o$wietleniows i tablice T-PSO wyposazyé zgodnie z projektem. Montaz obudowy i wyposazenia wykonaé zgodnie
z instrukcjami montazowymi producentdw,

Instrukcje powinny zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosei robét, a mianowicie:

- szczegbly zamocowania do podloza

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej

- podtgczenie do rozdzielnic kabla zasilajacego i obwodu sterowniczego
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Po zamontowaniu obudowy rozdzielnicy nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczane w oddzielnych opakowaniach

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w polaczeniach elekirycznych i mechanicznych
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podigczy¢ obwody zewngtrzne

- podigczy¢ przewody ochronne.

5.13. Montaz i przylaczanie opraw o§wietleniowych.

Przed zamontowaniem opraw na wysiegnikach masztu nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowos¢ polaczer,

Montaz opraw wykona¢ z podnosnika hydraulicznego samochodowego.

Po zamontowaniu opraw nalezy podiaczy¢ do nich przewody zasilajace, doprowadzone uprzednio wewnatrz masztu z
rozdzielnicy o$wietleniowe].

Zradia $wiatla instalowaé po catkowitym zakoficzeniu montazu opraw. Instalowane oprawy powinny byé czyste.

5.14. Montaz aparatow.
Czujnik fotoelektryczny wylacznika zmierzchowego mocowaé na konsolce wsporczej, zamontowanej na $cianie zewngtrznej
budynku, na wysokosci 2.8 m. Konsolke wsporcza mocowaé za pomoca érub i kolkéw rozporowych.

5.15. Przylaczanie kabli zasilajacych i przewodow.

Kabel zasilajacy i przewody beda przytgczane do zaciskéw §rubowych aparatéw elektrycznych oraz zaciskéw listew, aparatdow w
rozdzielnicach i zaciskéw $rubowych opraw oswietleniowych.

Na zylach przylaczanych kabli i przewodéw nalezy zaprasowaé koficéwki odpowiednic do przekroju zyl, stosujac sprzet
specjalistyczny.

Miejsca polaczen konicéwek zyl kabli i przewodéw z zaciskami przylaczeniowymi powinny byé dokiadnie OCZyszczone.
Polgczenia muszg by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
oslabieniem sity docisku i korozja.

5.16. Montaz uziemien i instalacji uziemiajgcej.

W poblizu rozdzielnicy terenowej nalezy wykonaé uziom szpilkowych z pretéw stalowych miedziowanych o $rednicy 17,2 mm,
dtugosci 10 m. Prety uziomowe pograzaé przy pomocy wibromtota. Gérne czeéci uzioméw szpilkowych powinny by¢ pograzone
na glgbokos¢ nie mniegjszg niz 0.5 m od poziomu terenu. Konstrukcja masztu oraz przewod PE w rozdzielnicy polaczyé z
uziomem przy pomocy plaskownika Fe/Zn 25x4 mm. Wymagana opornosé uziemienia: R < 30 oméw.

Do uziemionych przewod6éw PEN i PE przylgezy¢ czgdci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych.

5.17. Demontaz.

Przed przystgpieniem do modernizacji oswietlenia placu nalezy zdemontowagé:

- rozdzielnicg o$wietleniows, zeliwng skrzynkows zamocowana do konstrukcji masztu oswietleniowego
- linig zasilajgcg kablowa doprowadzong z wartowni do rozdzielnicy o$wietleniowa

- przewody doprowadzone wewnairz masztu do opraw o$wietleniowych

- oprawy o$wietleniowe rtgciowe OURW-250 - szt. 10

- 50% ramion wysiegnikéw na maszcie — wyciaé co drugi wysiggnik.

Do demontazu opraw i wysiggnikéw uzy¢ podnosnika hydraulicznego samochodowego.

Demontaz urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywa¢ w stanie beznapieciowym.

Materiaty z demontazu przekazac¢ do magazynu inwestora— WAK AMW.

5.18. Ochrona antykorozyjna.

Konstrukcje i elementy wsporcze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farba podkladowa i dwukrotne farba
olejna.

Uwaga: malowanie konstrukcji masztu o$wietleniowego i wysiegnikow ujgto w czesei kosztorysowej — drogowe;.

5.19. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong od porazen pradem elektrycznym wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-4-41,

Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Jako ochrong uzupelniajaca przed dotykiem bezposrednim zastosowano urzadzenia roznicowopradowe.

Ochrona przed dotykiem posrednim.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w dopuszczalnym czasie t= 5 sekund w
liniach zasilajacych i o$wietleniowych.

Linia zasilajgce i obwody odbiorcze oswietleniowe bedg wykonywane w uktadzie sieciowym TN-S.

Czgsci przewodzace dostgpne urzadzen polgczy¢é z uziemionym przewodem ochronnym PE.

5.20. Proby montazowe.

Po zakoficzeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw i pomiary petli zwarciowych

- sprawdzenie cigglosci zyt

- préba napigciowa izolacji

- pomiary rezystancji uziemien

- préby funkcjonalne
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5.20.1. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, ktory nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;

pomiaréw dokonaé nalezy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badana faza i pozostalymi fazami
polaczonymi z przewodem ochronnym nie moze by¢ mnigjsza od: - 0,50 MQ dla instalacji do 500 V wigcznie.

Kable do 1 kV - pomiar nalezy wykona¢ za pomoca miernika izolacji o napigciu nie mniejszym niz 1,0 kV, dokonujac odezytu po
czasie niezbgdnym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co
najmniej 20MQ/km dla Un<1kV.

5.20.2. Pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw.
Rezystancja izolacji odbiornikéw mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

5.20.3. Sprawdzenie cigglosci zyl.

Sprawdzenie ciaglosei zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadéw pomiarowych
0 napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegélne zyly nie maja przerw oraz
poszczegblne zyly fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

5.20.4. Préba napigciowa izolacji.

Probe napigeiowg nalezy wykonywaé pradem stalym lub wyprostowanym. Wynik proby napicciowej izolacji nalezy uznaé za
dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 minut bez przeskoku, przebicia i objawow przebicia czesciowego napigcie probiercze o
wartosci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-93/E-90401,

- warto$¢ pradu uplywu dla poszczeg6lnych iyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 minut badania; w
liniach o diugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ wartoé¢ pradu uptywu 100 mA.

5.20.5. Rozdzielnice, tablice rozdzielcze.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnica i wyposazenie tablicy jest wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, w zakresie ktéry mozna stwierdzi¢ bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespolow.

Sprawdzeniem nalezy objaé:

- cigglos¢ przewodéw ochronnych i uziemienie wszystkich czeéci przewodzaeych, dostepnych,

- jakos¢ wykonania polaczen w obwodach gléwnych i pomocniczych oraz podigezenia przewodéw zasilajacych i przewodow
odptywowych,

- jakos$¢ i estetyke wykonania konstrukeji,

- stan powlok antykorozyjnych,

- zgodnos¢ schematéw rozdzielnic ze stanem faktycznym — schematy takie nalezy umiesci¢ na wewnetrznej stronie drzwi.

5.20.6. Proby i pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej.

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzié:

- oglgdziny instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami wehodzacymi w jej skiad,

- pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwoddw,

- pomiary rezystancji uziemien.

Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpicczenstwa dla wszystkich chronionych
urzadzen i uziemien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady wykonania kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca rob6t ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budo-wie w celu wykazania Inzyniera zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji
robét z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami ST. Przed przystapieniem do badania wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera o zaKoticzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inzyniera i Uzytkownika.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien uzyskaé od producentéw atesty stosowanych materialow.

6.3. Badania w czasie wykonania robét.
Ulozenie kabli.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace pomiary:
- glebokoscei zakopania kabli,
- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablami,
- odleglosci folii ochronnej od kabla,
- stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Po wykonaniu row6w pod kable, sprawdzeniu podlegajg: zgodno$¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna, wymiary poprzeczne i
glebokosé rowow.

6.4. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na wniosek
wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakoficzeniu robdt.

6.5. Kontrola prawidlowoéci wykonania instalacji.
Wszystkie obwody zasilajgce i odbiorcze muszg byé wykonane zgodnie z normg PN-IEC 60364 (norma wicloarkuszowa).
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Prawidtowos¢ wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzié sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z normg .
PN-IEC-60364-6- 61:2000.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robé6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
T.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- dla robdt ziemnych, zasypek gruntem m’
- dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku = m’®
- dla umocnienia wykopow m’
- dla ulozenia kabli, rur ostonowych itp. m
- dla montazu opraw, aparatow itp. kpl
- dlapréb Ipréba.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw

QOdbiér linii kablowych obejmuje:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér wstepny,

- odbidr koncowy.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacy zakryciu

Odbiorowi czgsciowemu podlegajg linie kablowe w wykopach przed nasypaniem warstwy ziemi grubosei 15 cm nad kablami i
utozeniem folii ostrzegawczej, a nastepnie przed zasypaniem wykopéw. Wykryte nieprawidiowosci powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego ulozenia kabli.

8.3. Odbiér wstepny i koficowy
Przy odbiorze rob6t sprawdzié zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa. Wykonawea zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacjg Projektowa Powykonawczag,

- geodezyjng Dokumentacja Powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- opini¢ komisji odbioru.

9. Podstawa platnoéci
91; Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang kanalizacje nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostawe materialow

- wykonanie roboét przygotowawczych

- oznakowanie robét, zabezpieczenie

- zakup dostawa i montaz wszystkich niezbednych materialéw i urzadzen,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

- zasypanie i zaggszczenie wykopu

- ufozenie kabli, rur oslonowych wraz z wykonaniem potaczef, uszczelnieri izolacji itp.
- przygotowanie podloza i montaz aparatow, wylacznikéw, opraw itp.

- przeprowadzenie prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy.
PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150 — Przewody wielozylowe o izolacji
polwinitowe;j.
PN-83/E-06305/00; 0; 01+15 — Elektryczne oprawy o$wietleniowe.
PN-91/E-06160/10 — Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia, Ogélne wymagania i badania — norma stosowana wraz z
PN-IEC 269-3-1+A1/1997.
PN-91/E-05160/01 — Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.
PN-IEC-60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC-60364-5-53:2000 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC-60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
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PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP ).
PN-76/H-92325 — Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-C-89222:1997 ; PN-EN-1452-3 — Rury PCV.

PN-92/0-79100 — Opakowania transportowe z zawartoscig.

2. Inne dokumenty,

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Wydanie IV 1995 1.,

Warunki techniczne wykonania odbioru i eksploatacji. Instalacje elektryczne. Wydanie COBO-PROFIL 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 03.04.2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania nicktorych Polskich Norm dla budownictwa — Dz.U. nr 38-2001, poz456 wraz z Rozporzadzeniem z dnia
31.08.2001r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania nie ktérych Polskich Norm dla
budownictwa — Dz.U. nr 101-2001, poz. 1104.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.09.2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie obowiazku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa Dz.U. nr 156, poz. 1304.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. nr 89 z dnia 25.08.1994 r. wraz ze zmianami ujetymi w : Dz.U. nr
106/2000, poz. 1126; Dz.U. nr 109/2000, poz. 1157; Dz.U. nr 120/2000, poz. 1268; Dz.U. nr 5/2001, poz. 42; Dz.U. nr
100/2001, poz. 1085; Dz.U. nr 110/2001, poz. 1190; Dz.U. nr 155/2001, poz. 1229; Ustawa z dnia 27.07.2001 1. o zmianie
Ustawy Prawo Budowlane — Dz.U. nr 129/2001, poz. 1439,

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.
Swiadectwa klasy bezpieczenstwa.
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SST 07.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczqce wykonania i rob6t rozbiérkowych zwiazanych z remontem placu
manewrowego Parku Samochodowego wraz z infrastruktura podziemng na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres prac rozbiorkowych wchodza:

- Rozbidrka istniejacych nawierzchni,

- Rozbiérka prefabrykowanych plyt osadnika.

- Rozbiorka istniejgcej rampy, schodéw zewngtrznych i muru oporowego.

- Z1ozenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

- Segregacja i wywoz na wysypisko odpadéw materiatéw rozbidrkowych.

- Utylizacja gruzu na wysypisku komunalnym.

- Zasypanie istniejacego osadnika kruszywem betonowym uzyskanym z rozbiérki clementéw betonowych.
- Rozbiorka istniejacego ukladu kanalizacji deszczowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
S5.00.00 Wymagania og6lne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w S 00.00

Wymagania ogélne.
p Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow

Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

3.2 Sprzet do wykonania rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérky budynku moze by¢ wykorzystany nastgpujacy sprzet:
samochody cigzarowe,

miloty pneumatyczne,

pily mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki, oraz inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiérki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materiatow i gruzu z rozbiérki zgodnie z ustaleniami pkt 5 ninigjszej ST. Materialy z
rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i skladowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy
dostosowa¢é do rodzaju przewozonych materialow. Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny by¢
przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robét

5.1, Ogélne zasady wykonywania Robot

Zasady ogélne wykonywania Robét podano w S 00.00 Wymagania ogélne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywane beda Roboty
zwiazane z rozbiorka,

Prace rozbidrkowe winny byé wykonywane przez robotnikow przeszkolonych, zaznajomionych z przepisami BHP, pod
fachowym kierownictwem.

5.2 Wymagania ogélne

Wyburzeniu podlegaja jedynie obiekty zaznaczone kolidujace z budowg nowego obiektu.

Budowle w terenie budowy nie przeznaczone do usunigeia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektow
powstale w czasic prowadzenia robét. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby materialy
przedstawiajace warto$¢ jako materiat budowlany nie utracily tej wlasciwosci w czasie robét. Doty po obiektach budowlanych
powinny by¢ wypelnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone.
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Wszystkie doly powstale w miejscu prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy tymczasowo zabezpieczyé (takze przed
gromadzeniem si¢ w nich wody).

53 Odbiér robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania ogdlne. Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnodei usunigeia obiektow i gruzu z
powierzchni pasa robdét ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypelnienie i zaggszczenie gruntu
wypelniajgcego.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci Robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w S.00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przeznaczonych do powtdérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukeji.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach ogrodzen i powinno spelnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w S 01.01.

741 Obmiar robét
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru Robot podano w S 00.00 Wymagania og6lne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka elementow jest:
1m3 rozebranej konstrukcji betonowych.

Im2 rozebranych nawierzchni.

1m rozebranych rur, przewodow itp.

1 szt demontowanych zawordéw, zasow itp.

1 m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

8. Odbidr robot
8.1. Ogélne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry nastgpuje na
podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S 00.00 Wymagania og6lne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za ilos$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

~wyznaczenie elementdw przeznaczonych do rozbidrki,

-rozkucie i zerwanie elementow

-ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego ich uzycia,
-zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,

-utylizacja materialdw z rozbiorki,

-uporzadkowanie terenu rozbiérki;

-wykonanie niezbgdnych ogrodzen, zabezpieczeri, oznakowar.

10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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