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Zestawienie parametréow rozruchu wezla ETAPU 2

ZIMA:

Przeptyw wody sieciowej obliczeniowy 15,39 m3/h

Min. ci$nienie dyspozycyjne 133 kPa

LATO:

Przeplyw obliczeniowy (przy eksploatacji 11,59 m3/h

podstawowej basendéw)

Min. ci$nienie dyspozycyjne 102 kPa

Przeplyw przy wymianie wody w 1 basenie 20,64 m3/h
150 kPa

Min. ci$nienie dyspozycyjne

Przeplyw calkowity przez wezel ETAP (1+2) [m3/h]

Zima (obliczeniowy)

70651 5,39=22,50

Latem (eksploatacja podstawowa basen6ow)

3,87+11,59=15,46

Latem ( przy wymianie wody w basenie)

3,87+20,64=24,51
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i umowa.

- Warunki techniczne wydane przez OPEC Gdynia,

- PW instalacji co, ct, ctB dla ETAPU 2 opracowany w marcu 2017 1,

- PW instalacji wod.-kan i cw dla ETAPU 2 opracowany w marcu 2017 r.
- PW rozbudowy instalacji solarnej

- Obowigzujace normy i normatywy projektowania.

- Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt technologii i automatyki
trzyfunkecyjnego wezta cieplnego rownoleglego ct. +ctB.+ cw. 2
zasobnikiem dla ETAPU 2 budowy Kompleksu Sportowego AMW w Gdyni.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU-STAN ISTNIEJACY

W ramach budowy Kompleksu Sportowego, w etapie 1 do istniejacej
sali sportowej zostala dobudowana druga sala z zapleczem higieniczno-
sanitarnym. W drugim etapie inwestycji zostanie dobudowany zespol
basenow z zapleczem.

Zrédlem ciepta dla obiektu jest miejska sieé cieplownicza za
posrednictwem przylacza 2xDn80.

W Etapie 1 zostal wykonany wezel cieplny na potrzeby tego etapu.
Istniejacy wezel to wezel kompaktowy firmy Danfoss z automatykg rowniez
firmy Danfoss. Na etapiec projektowania i wykonywania wezla Etapu 1
uwzgledniono plany rozbudowy obiektu i zostawiono miejsce na dodatkowe
moduly dla Etapu 2.

Istniejacy wezel cieplny znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie -1 czesci budynku wykonanego w etapie 1.

Pomieszczenie wezla jest odwodnione pompowo do kanalizacji oraz
jest wentylowane mechanicznie /nawiew+wywiew -->3 wymian/h/ gdyz nie
posiada okna. Wysoko$¢ wezla 3,5m.

W etapie 1 zostala wykonana instalacja solarna wspomagajaca
podgrzewanie cw. Instalacja solarna zostanie zaadaptowana do pracy Z
instalacja cw. i ctB etapu 2 co stanowi osobne opracowanie.

4., DANE WYJSCIOWE

Rozbudowany wezel cieplny bedzie dostarczal cieplo dla potrzeb
istniejacych instalacji grzewczych etapu 1 oraz projektowanych instalacji
dla etapu 2 w tym centralnego ogrzewania (co.), ciepla technologicznego
dla nagrzewnic wentylacyjnych (ct.), ciepla technologicznego dla
podgrzewania wody w basenach (ctB) oraz przygotowania cieple] wody

uzytkowej (cw.) .

4.1. Zrédlo ciepla



Zrédlem ciepla pozostaje miejska sie¢ cieplownicza i istniejgce
przylacze 2xDn80, ktére zostanie przebudowane gdyz koliduje =z
projektowanym budynkiem Etapu 2.

Parametry sieci:  zima 120/65°C ; lato 65/25°C

Ciénienie dyspozycyjne deklarowane przez OPEC
- 3 bar. (9,0/6,0bara)

4.2. Bilans ciepla dla obiektu
ETAP 1 (istniejacy):

Centralne ogrzewanie Qco = 160 kW

Cieplo technologiczne dla wentylacji Qct = 180 kW

Ciepla woda uzytkowa : Qcw,max= 180 kW; Qcw,$r=72 kW
RAZEM ETAP 1 =520 kW

ETAP 2 (projektowany):
-Centralne ogrzewanie Qco=15 kW (bgdzie dostarczane z galezi co.etapu 1)

-Cieplo technologiczne dla wentylacji
Qct = 330 kW w sezonie grzewczym
Qct=50kW - poza sezonem grzewczym
-Ciepta woda uzytkowa : Qecw,max= 201 kW; Qcw,$r=80 kW
-Cieplo technologiczne dla basenow:
basen plywacki (Bp) eksploatacja podstawowa/wymiana wody 1x w
roku poza sezonem grzewczym QctBp =370/130kW
basen szkoleniowy (Bs) eksploatacja podstawowa/wymiana wody 1x w
roku poza sezonem grzewczym QctBs =110/50kW

PODSUMOWANIE:
zapotrzebowanie ciepla (dla Etapu2) w sezonie grzewczym

wyniesie: 2Q (E2)zima =15+330+201+130+50= 726 kW
zapotrzebowanie ciepla (dla Etapu2) poza sezonem grzewczym

(lato) przy cksploatacji podstawowej basenow wyniesie:

»Q (E2 lato.e.p.. ) =50+201+(130+50)= 431 kW

zapotrzebowanie ciepla (dla Etapu2) poza sczonem grzewczym
(lato) przy wymianie wody w 1 basenie wyniesie:
Q (E2)lato(ww) =50+201+(370+50)= 671 kW
( przez 5-7 dni)

4.4, Instalacja ct

- parametry instalacji - 60/40°C =zima i 50/30 -lato

- cidnienie dyspozycyjne wg. proj. instal. ct - 11,7 kPa
- rury stalowe i z tworzywa

- poj. ztadu z uwzglednieniem urzadzen w wezle~ 650 1

4.5. Instalacja ctB
- parametry instalacji - 55/35°C;

- temp. wody w basenie plywackim =28 st.C

-temp. wody w basenie szkoleniowym =30 st.C
- cién. dyspozycyjne w wezle przy eksploatacji podstawowej



(wg danych PW instalacji ct) - =21 kPa
- cién. dyspozycyjne w wezle przy wymianie wody =37 kPa

- rury stalowe i z tworzywa
- poj. ztadu ~ 400 1

4.7. Instalacja cw

temp. cw - +60°C

Gcwmax - 3457 1/h

Geyrk. - 864 1/h ( wg. proj. instal. wod-kan.)
Heyrk. - 2,32 kPa (jw.)

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W istniejgcym pomieszczeniu wezla, w ktérym funkcjonuje trzyfunkeyjny
kompakt co.+ct.+cw Etapu 1 zostanie wykonany wezel dla Etapu 2.
Zaprojektowano prefabrykowany wezel trzyfunkcyjny skladajgcy si¢ z
trzech moduléw prefabrykowanych dla ct dla c¢tB i dla cw zestawionych w
jeden blok

5.1. Wezel podlgczeniowy

Podlaczenie wezla z sieciag wysokoparametrowg zostanie wykonane za
posrednictwem wezta podlgczeniowego o srednicy ( Dn 100), wykonanego
w etapie 1.

5.2. Wezel ct

Projektuje si¢ wezel wymiennikowy z wymiennikiem plytowym
lutowanym typu XB52M-1-60 firmy DANFOSS.

Obieg wody instalacyjnej zapewni pompa GRUNDFOS typu MAGNA3
40-120F; 1x230V; 1 szt.

Zabezpieczenie wezla po stronie instalacyjnej, zgodnie z PN-B-02414-
1999, za pomoca membranowegoo zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 Dn25
( ci$nienie otwarcia 3bar) i naczynia bezpieczenstwa przeponowego typu
Reflex NG50

5.3. Wezel ctB

Projektuje sic wezel wymiennikowy z wymiennikiem plytowym typu
XB52M-1-80 firmy DANFOSS. Jest to wymiennik pierwotny zlokalizowany
w wezle. Wymienniki wtérne, przez ktére przeptywa woda basenowa, s3
zlokalizowane w podbaseniu. Instalacja ctB to obieg migdzy wymiennikiem
pierwotnym a wymiennikami wtérnymi.

Obieg wody zapewni pompa typu Grundfos MAGNA3 40-150F; 1x230V

Zabezpieczenie instalacji ct systemu zamknigtego, zgodnie z PN-B-
02414-1999, za pomocg pelnoskokowego zaworu bezpieczenstwa ( potw.
3bar) i naczynia bezpieczenstwa przeponowego Reflex NG25

5.4. Wezel cw
Projektuje si¢ wezel wymiennikowy jednostopniowy, réwnolegly z
zasobnikiem i pompami — cyrkulacyjng i tadujaca.



Zastosowano wymiennik plytowy, lutowany typu XB37H-1-70 G 1

(20mm) firmy DANFOSS.
- pompe cyrkulacyjng GRUNDFOS typu MAGNA-25-60N ; 1x230V;

1 szt
- pompa ladujaca GRUNDFOS typu MAGNA-25-80N ; 12230V; 1 szt
- zasobnik, V = 1000 l. z otworem rewizyjnym, pokrywg otworu

rewizyjnego, grzatkg elektryczng z termostatem oraz anoda ochronng.

Zabezpieczenie instalacji cw przed wzrostem cisnienia i temperatury,
zgodnie z PN-76/B-02440, za pomoca zaworéw bezpieczenstwa regulatora
temperatury.

W celu zapewnienia dezynfekcji termicznej i umozliwienia przegrzewu
cw., w zasobniku zostanie umieszczona grzatka elektryczna o mocy 12 kW
sterowana regulatorem z wlgcznikiem czasowym (dostawa z zasobnikiem).
Jednoczeénie regulator elektroniczny na galezi cw. wezla przejdzie w tryb
dezynfekcji i zmieni nastawe temp. wody opuszczajgce] wymiennik cw na
+70-75 st.C.

UWAGA- proces dezynfekcji bedzie prowadzony w nocy. Caly proces
powinien by¢ nadzorowany.

5.6. Uzupelnianie zladdéw co i ct

Kazdorazowe napelnianie i uzupelnianie zladu co. ( poj. zladu <2m3)
bedzie prowadzone wodg wodociggowg — zgodnie z Warunkami Dostawcy
ciepla. Pomiar ilo$ci wody uzupelniajacej za pomoca wodomicrza z
impulatorem. Na przewodzie uzupelniajacym bedzie zamontowany Zawor
antyskazeniowy EA.

6. AUTOMATYCZNA REGULACJA I POMIARY

Z uwagi na wykonanie automatyki wezta Etapu 1 za pomocg urzgdzen
firmy Danfoss, dla etapu 2 projektuje sig zastosowanie elementow tej samej
firmy.

Projekt automatyki i pomiaréw obejmuje

. automatyczng stabilizacje réznicy ci$nien wody sieciowej na zasilaniu i
powrocie na przylaczeniu do msc modulu ETAPU 2, z ograniczeniem
wielkosci przeplywu

- regulacje temperatury wody zasilajgce] instalacje ct w funkcji

temperatury zewnegtrznej z przejsciem na ukiad stalotemperaturowy dla
zapewnienia min. temperatury zasilania w okresie przej$ciowym i w
lecie, z mozliwo$cia obnizenia temp. regulowanej w zgdanych okresach
nocnych, oraz z mozliwos$cig zabezpieczenia temp. wody sieciowej
powrotnej przed nadmiernym wzrostem w przypadku braku odbioru
ciepla, lub awarii wymiennikow

- utrzymanie temp. wody instalacyjnej ctB na stalym poziomie 55
st.C.

- utrzymanie temperatury cw na stalym poziomie 55-60st.C,

- staly pomiar zuzycia ciepla przez instalacje cieplne w budynku z

mozliwo$cig transmisji danych.



6.1. Wezel podlaczeniowy

wezel podlagczeniowy dla Etapu 1 i 2 zostal wykonany w etapie 1 1
polaczony z modutem kompaktowym etapu 1. Dla etapu 1 zamontowano
regulator dp/V odpowiadajgcy wielkosci przeptywu wody sieciowej dla
etapu 1. W tej sytuacji dla etapu 2 zaprojektowano odrebny regulator
dp/V, ktéry bedzie zamontowany w kompakcie tego etapu.

Regulator Ap/V typ AFPQ4 Danfoss, Dn50, Kvs32, pm=0,5b, zaktes
ci$nien 0,15-1,5 b; zakres przeplywu v=1,2-24m3/h.

6.2. Automatyczna regulacja instalacji ct

Dla automatycznej regulacji temperatury wody zasilajgcej instalacje ct

przewiduje sie montaz elektronicznego zestawu temperatury firmy

DANFOSS w skladzie:

- regulator pogodowy elektroniczny ECL 310 + A377

- Zaw6r regulacyjny 2-drogowy VM2 PN 25 Dn32 Kvsl10;

- napedu elektrycznego (silownika) typu AMV23 230V z funkcjg
awaryjnego zamykania ( sprgzyna powrotna).

- czujnikow temperatury zewngtrznej ESMT i do pomiaru temperatury
wody instalacyjnej i sieciowej ESMU-100 .

- Czujnika temperatury bezpieczenstwa STW typ ST-1 nastawa 80st.C

6.3. Automatyczna regulacja instalacji cw

Dla automatycznej regulacji temperatury wody cieptej uzytkowej
zastosowano:

- regulator pogodowy elektroniczny ECL 310 + A377 wspblny z ctB i ct
Zawér regulacyjny 2-drogowy VM2 PN 25 Dn25 ; Kvs 8; z
silownikiem AMV33 1x230V z funkcjg awaryjnego zamykania

- czujnik temperatury cw za wymiennikiem ESMU-100 st.

- czujniki temp. wody w zasobniku ESMU250 st. -2 szt.

- termostat STB ST2 st. nastawa 70 st.C.

- Czujnik temp.dezynfekcji instalacji cw. ESMU-100

Sterownik utrzymuje temperature cieplej wody uzytkowej na stalym
poziomie 60°C.

Wygrzew antybakteryjny realizowany przez grzalke o mocy IZkW
umieszczong w zasobniku. Uruchomienie grzatki - z poziomu obslugi
zdalnej lub recznie .

6.4. Automatyczna regulacja instalacji ctB

Dla automatycznej regulacji temperatury wody zasilajacej instalacje¢ ct B
przewiduje si¢ montaz elektronicznego zestawu temperatury firmy
DANFOSS w skladzie:

- regulator pogodowy elektroniczny ECL 310 +A377 (wspélny z cw. i ct.)

- Zawory regulacyjne 2-drogowe VM2 PN 25 Dn40 ; Kvsl6;- 2szt.
polaczone réownolegle( kaskada) z wylacznikami krancowymi .

- napedy elektryczne (silowniki) typu AMV23 230V z funkcja
awaryjnego zamykania ( sprgzyna powrotna)-2kpl.



- czujnikow temperatury zewnetrznej ESMT 1 do pomiaru temperatury
wody instalacyjnej i sieciowej ESMU-100 .

- Czujnika temperatury bezpieczefnstwa STW typu ST-1 nastawa
80st.C

6.6. Pomiar ciepla

Pomiar ilogci energii cieplnej dostarczanej do wezla - za pomocg licznikow
ciepla KAMSTRUP z przeplywomierzami ultradzwiekowymi Ultraflow54 i
przelicznikami Multical 602 wyposazonymi w karty do komunikacji z
systemem nadrzednym. Liczniki montowane na powrocie.
-Galgz ct. (Gs=5,33m3/h) Ultraflow 54 Dn25; Qn6,0; Kvs13,4 dp=15,8kPa
-Galaz cw.(Gs=4,37 m3/h) Ultraflow 54 Dn25; Qn6,0 Kvs13,4 dp=10,6kPa
-Galgz ctB.(Gs=14,74 m3/h-6dni w roku, przez 359 dni roku Gs=
5,69m3/h) Ultraflow54 Dn40;Qn40 Kvs40 dp=13,55kPa

7. WYTYCZNE MONTAZU AUTOMATYKI

Regulator wraz z dodatkowymi modulami automatyki nalezy montowa¢ w
skrzynce sterowniczej zlokalizowanej na kompakcie, wylacznik glowny i
zasilanie pomp umiedci¢ w rozdzielnicy wezla przy drzwiach wejsciowych.
Czujnik temperatury powietrza zewngtrznego nalezy zawiesi¢ na
zewnetrznej pélnocnej lub wschodniej $cianie budynku na wysokodci ok.
3,0 m nad terenem- lokalizacje tego czujnika uzgodni¢ z OPEC Gdynia.

Czujniki temperatury regulowanej w obwodzie co, ct, montowaé¢ W
przewodach, w tulejach stalowych wspawanych pod katem 45° w kierunku
przeciwnym do przeplywu wody. UWAGA- kazdy czujnik temp. musi by¢
dobrze otoczony medium. Wszystkie elementy automatyki — min. IP44.

8. ZALOZENIA DO PROGRAMOWANIA REGULATORA
ECL 310+ A377
Ustawiajac regulator nalezy uwzglednié ponizsze parametry:

Ustawienia podstawowe:
- max. temp. zasilania instal. ¢t -600C

- min. temp. zasilania instalacji ct: 50°C

- temp. wylaczenia ogrzewania ct: -praca caloroczna

- max. temp. powrotu sieciowego z wymiennika ct. 65°C;
- linia wody powrotnej -> wg. OPEC

- min. temp. powrotu sieciowego: 20°C

- max. temp. zasilania instal. ctB Bt

- min. temp. zasilania instalacji ctB: 55°C

- max. temp. powrotu sieciowego z ctB. 40°C;

- linia wody powrotnej -> wg. OPEC

- temp. cwu: +60-55°C.



Programy dobowe i tygodniowe ct i ctB. ustawi¢ zgodnie z zyczeniem
Uzytkownika.

Praca wezla bedzie zautomatyzowana Z peinym odwzorowaniem Ww
systemie monitoringu bez mozliwo$ci recznej zmiany nastaw.

9, ZESTAWIENIE PRZEPLYWOW W GALEZIACH WEZLA ETAPU2

9.1 Natezenie przeplywu wody grzejnej (sc)

Wezel ct zima 5,33 [m3/h]
Wezel ct. lato 1,53 [m3/h]
Wezel cw 4,37 [m3/h]
Wezel cw lato 4,37 [m3/h]
Wezel ctB (basen)-zima 5,69 [m3/h]
Wezel ctB (basen)-lato (ekspl. podstawowa) 5,69 [m3/h]
Wezel ctB (basen)-lato (wymiana wody w 1 basenie) | 14,74 [m3/h]

9.2. Przeplyw calkowity przez wezel ETAPU 2 [m3/h]

Zimga (obliczeniowy) 15,39
Latem obliczeniowy (przy ekspl. podstawowej 11,59
basendw)

Latem przy wymianie wody w 1 basenie | 20,64

9.3. Przeplyw calkowity przez wezel ETAPU (1+2) [m3/h]

Zima (obliczeniowy) 716415,39-22,55 |
Latem (eksploatacja podstawowa basenow) 3,87+11,59=15,46
Latem ( przy wymianie wody w basenie) 3,87+20,64=24,51

10. WYTYCZNE WYKONANIA WEZEA

10.1. Przewody w obrebie wezla (do rozdzielaczy)

W obrebie wezla przewody wody sieciowej wykonaé z rur stalowych
czarnych ze szwem Wwg. PN-EN 10217-2:2004/A2:2006 ze dwiadectwem
odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006, za$ przewody wody instalacyjnej z rur
stalowych czarnych ze szwem, Z usunietym wyplywem wewngtrznym i
swiadectwem badania jakosci ZETOM. Przewody laczyé przez spawanie.

Przewody wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji z rur z tworzywa -PP
stabi lgczone przez zgrzewanie lub analogicznie jak instal. cW.l ZW..

10.2. Armatura

W obrebie wezla wszystkie zawory kulowe - gwintowane, spawane lub
kolnierzowe, zgodnie z czgscig rysunkowa i specyfikacja. UWAGA: Po
stronie sieciowej PN16,T=130st.C; po stronie instalacyjnej PNI10,
T=100st.C. Cw, zw i cyrkul. cw, P6; T80 st.C

10.3. Izolacja antykorozyjna



Wszystkie elementy metalowe wezla oczysci¢ z rdzy do II° czystosci
wg normy PN-EN ISO 8501-01:2008. Powierzchnie izolowane pomalowac
farba ftalowa do gruntowania oraz dwukrotnie emalig ftalowg
nawierzchniowa ogélnego stosowania lub emalig kreodurowa czerwong
tlenkowa np. Nobiles ; Polifarb lub odpowiednikami.

10.4. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng wymiennikéw i rurociggow w wezle wykonac z
prefabrykowanych otulin izolacyjnych z pianki poliuretanowe] twardej
Steinonorm 300 w plaszczu z niepalnej folii PCW, zgodnie z PN-00-/B-

02421 (poza doborem grubo$ci).

Grubo$é izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury Dz.U Nr

201 listopad 2008.:
woda instalacyjna: zasileniei powrot

dn>100 100 mm
dn80 80mm

dn 65 70 mm
dn 50 50 mm
dn 40+32 40 mm
dn 25 30 mm
dn 20+15 20 mm

woda sieciowa: zasilenie/powrét
dn 80 60/40
dn 65 55/40 mm
dn 50 50/35mm
dn 40+32 45/30 mm
dn 25+20 40/30 mm

10.5. Wytyczne branzowe

Budowlana: _
- Przejécia przewodow przez Sciany wezla wykonaé w Kklasie
odpornosci ogniowej takich jak przegrody przez ktére przechodzg.

Instalacyjna .
Przejécia przewodéw przez $ciany i strop wykona¢ w klasie odpornosci

ogniowej jak §ciany przez ktore przechodzg.
- Mocowanie przewodéw przy uzyciu obejm elastycznych

Elektryczna
Kompakt bgdzie dostarczony z kompletng automatyka.

Okablowanie wykona wykonawca zgodnie projektem elektrycznym
wezla /osobne opracowanie/, Rozdzielnice glownag Zlokalizowa.no przy
drzwiach, natomiast rozdzielnicg automatyki w tablicy na kompakcie.

Ustawienie regulatora i uruchomienie nalezy zleci¢ autoryzowanej
firmie specjalistycznej zajmujgce] si¢ automatyka DANFOSS

W wezle zamontowano:
> pompe obiegowg ct. MAGNA.3 40-120F 1x230V — 1 szt.,
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> pompe obiegowe ctB MAGNA.3 40-150F, 1x230V -1 szt,,
> pompe ladujgg zasobnik cw. MAGNA 25-80N 1x230V 1 szt.
- pompe cyrkulacyjng cw. MAGNA 25-60N 1x230 V — 1 szt.

W projekcie nalezy przewidziec zasilenie grzalki elektrycznej w
zasobniku cw.ETAPU 2 a 12 kW 3x400V.

Przenie$é istniejacg rozdzielnicg ETAPU 1 z uwagi na przesunigcie
écian dla utworzenia przedsionkg laczacego budynek Etapu 1 z budynkiem
Etapu 2.

11. UWAGI KONCOWE

Wezel cieplny stanowigcy zespdt urzadzen cis¢nieniowych musi spetniaé
wymagania dyrektywy cisnieniowej 97/23/WE wdrozonej rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cignieniowych i zespoléw urzadzen ci¢nieniowych (Dz.U. Nr
05.263.2200) i zgodnie z nia musi byé oznakowany znakiem CE.
Wezel cieplny stanowigcy zespol urzadzen ci$nieniowych powinien
spelnia¢é  wymagania dyrektywy cisnieniowej 97/23/WE  wdrozonej
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen ci¢nieniowych i zespolow urzgdzen
ci$nieniowych (Dz.U. Nr 05.263.2200).
Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z:

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru wezlow cieplnych
Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 8 - 2003 r,
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych
Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r,
- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknigtych systeméw cieplowniczych. Wymagania”.
- PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkow - Instalacja 1
przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego
-PN-B-02420:1991.0grzewnictwo.Odpowietrzania instalacji
wodnych. Wymagania
- PN-B-02423:1999+Apl1:2000 Cieptownictwo - Wezly cieplownicze -
Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 10217-2:2004/A2:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
ci$nieniowych.
Wszystkie urzadzenia, elementy i materialy uzyte do wykonania wezla
cieplnego powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z DTR

producentow.

ogrzewan
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12. CZESC OBLICZENIOWA

1.1. Zabezpieczenie instalacji ct

Zabezpieczenie systemu zamknigtego, zgodnie z PN-B-02414-1999
Av (70°) = 0,0256

-V zladu z uwzglednieniem urzadzen i przewodoéw w wezle — 650 1

- Vy=0,65x 999,7 x 0,0256 = 16,64 1

- pstat = 0,75 b p0=0,75+0,2=0,95 bara -przyjeto po=1 bar Pmax™

V. = 16,64x§+1 ~33.98 1

3,0b

Dobrano: Naczynie bezpieczefistwa Reflex typu NG50 z uwzglednieniem
rezerwy eksploatacyjnej

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla ct.
obliczenie patrz zalgcznik

Dobrano: zawér typu SYR 1915 dn=25; dp=20 — 1 szt.
ciénienie poczatku otwarcia — 3 b
cignienie zamknig¢cia = 0,8 x 3=2,42 b

1.2. Zabezpieczenie instalacji ctB
Zabezpieczenie systemu zamknigtego, zgodnie z PN-B-02414-1999
Av (70°) = 0,0256

V zladu z uwzglednieniem urzadzen i przewodow w wezle — 400 1

V, = 0,40x 999,7 x 0,0256 = 10,3 1

- pstat =0,5Db p0=0,5+0,2=0,7 bara -przyjeto po=1 bar Pmax™ 3.0b

Ve = 10,3><§—+1 = 20,51

Dobrano: Naczynie bezpieczenstwa Reflex typu NG25

Dobér zaworu bezpieczenstwa ctB- patrz zalacznik

Dobrano: zawoér bezpieczenstwa typu SYR 1919 -Iszt. Dn 25; do=20

Ciénienie poczatku otwarcia 3b, cisn. zamkniccia 2,4 b

1.3. Wezel cw
ch ér. = 80 kW
Qewmax = 201 kW o= 0,1 Ky=2,5
1
B =
0,1(2,5-1)+ 1
QnY =201x0,87=175 kW

3

Dobdér zasobnikdéw

V,=0,333x0,1 x80x1g2,5=1,06 m3

przyjeto V, =1,0 m?,
D =1012 mm ( z izolacjg), H =2035 mm
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1.4 Doboér pompy ladujacej zasobnik
Gp. = 1,2(%1’&87] = 3,0x1,2=3,36 t/h
Hpy = 2 X (Hw+nzas,) = 1,5 x(12,7+5) =27 kPa
Dobrano: pompe MAGNA 25-80 N,— 1 szt.1x230 V
1.5 Dobér pompy cyrkulacji cw.
Geyrkul.=864 1/h; Heyrkul.=2,32 m st.w
Gpeyrkul. = 1,15%0,864=1,0 t/h
Hp, = 1,15 x (Hy+Heyrkul +Hwezta.) = 1,15 x(12,7+23,2+5) =47 kPa
Dobrano: pompe MAGNA 25-60 N,— 1 szt.1x230 V

1.6. Zabezpieczenie instalacji cw (zgodnie z PN76/B-02440)

Dobrano: zawér typu SYR 2115 - 1 szt. Dn 32 do=27
Cisnienie otwarcia 6 bar.-obliczenie patrz zalgcznik

1.7 Zabezpieczenie zasobnika (z grzalky elektryczng)
(zgodnie z PN76/B-02440)

Poj. zasobnika 1000 litrow.
G =0,16xV=0,16x1000== 160 kg/h

i :\/ 4x160 = 6.5

3,14 x1,59x 0,25 x /6,6 x 940

Dobrano: zawér typu SYR 2115 - 1 szt. Dn 25 do=20
Cisnienie otwarcia 6 bar.

cd. obliczen -patrz zalaczniki

PROJEKTANT
mgr inz. Malgo,rzata Olesinska
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PED Class|

Obliczenia DSE_3FR17M  SEZON GRZEWCZY DSE LARGE
Nazwa obiektu 35289 AMW Gdynia Wycena 10583.0-1
Wymiennik ciepla Jednostka CT CTB cwu
Producent Danfoss Danfoss Danfoss
Typ XB52M-1-60 XB52M-1-80 XB37H-1-70 G 1 (20mm
2 25 AQ_1G2_1G2 2 25 AQ_1G2_1G2 2 25 AQ_1G1_1G1
Kategoria-PED Class | Class | 2014/68/EU Article 4.3
Moc kW 330.0 180.0 201.0
Pierwotny Witérny Pierwotny Wtérny Pierwotny Witérny
Ogéline parametry projektowe wezia cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Cisnienie (bar)| 130.0/14.3 | 80.0/5.7 130.0/143 | 80.0/57 |[1300/143| 60.0/ 10.0
Natezenie przeptywu m3/h 5.33 14.38 5.69 7.83 4,37 3.48
Temperalura *C/°C 120.0/65.0 | 60.0/40.0 | 65.0/37.2 | 55.0/35.0 65.0/25.0 | 60.0/10.0
Spadek ci$nienia kPa 3 20 3 4 20 3
Ci$nienie nominalne bar 16 6 16 6 16 10
Material piyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda Woda Woda
Ogrzewanie Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny Pierwolny Wtérny
Srednice przytaczy (DN) 80 50 | 80 65 65 50 50/ 32
Zawory regulacyjne
Praducent Danfoss Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2, VM 2 VM 2
Natezenie przeplywu m3/h 5.33 5.69, 4.37
Spadek cisnienia kPa 28 13 30
Wartos$¢ kvs DN / kvs 32/10.0 40/16.0, 40/16.0 25/8.0
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A377)
Pompy
Producent Grundfos Grundfos Grundfos
Typ MAGNA3 40-120 F MAGNA3 40-150 F MAGNA3 25-60 N
Natezenie przeptywu m3/h 14.38 18.1 0.864
Wysoko&¢ podnoszenia kPa 38 58 30
Zasilanie AlV 1.95/1*230 1.5/1*230 0.75/1*230
Regulator roznicy cisnienl
Producent/Model Danfoss / AFPQ4
Przeplyw/Spadek ciénienia m3/h / kPa 15,39 / 23(pm0,5b)
Warto$¢ kvs DN / kvs 50/32.0
Nastawa ci$nienia bar 0.15/1.5
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe [Temperatury ‘C/°C 120.0/65.0 | 60.0/40.0 | 65.0/40.0 | 550/35.0 65.0/25.0 | 60.0/10.0
Dane obliczeniowe |Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20 20 20
Calkowity spadek ci$. po str. pierw. 133 kPa
Dopuszczalny spadek cié. dla wezita 150 kPa
Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom, ul. Teczowa 46 Tel.: +48 (58)5129100

80-209 Chwaszczyno

Fax +48 (58)5129105



Deifold

Obliczenia DSE_3FR 1711 LATO EKSPLOATACJA PODST.BASENOW DSE LARGE PED Class|
Nazwa obiektu 35289 AMW Gdynia Wycena 10583.0-1
Wymiennik ciepla Jednostka cT CTB cwu
Producent Danfoss Danfoss Danfoss
Typ XB52M-1-60 XB52M-1-80 XB37H-1-70 G 1 (20mm
2 25 AQ 1G2_1G2 2 25 AQ_1G2_1G2 2 25 AQ_1G1_1G1
Kategoria-PED Class | Class | 2014/68/EU Aricle 4.3
Moc kW 60.0 180.0 201.0
Pierwatny Wtorny Pierwolny Witérny Pierwotny Wibrny
Ogdlne parametry projektowe wezla cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Cinienie (bar)| 130.0/14.3 | 80.0/5.7 | 130.0/143| 80.0/57 130.0/14.3 | 60.0/10.0
Natezenie przeptywu m3/h 1.53 2.59 5.69 7.83 4.37 3.48
Temperatura . °C/°C 650/35.0 | 50.0/30.0 | 65.0/37.2 | 55.0/35.0 | 65.0/250 | 60.0/10.0
Spadek ciénienia kPa 1 1 2 4 20 13
Ciénienie nominalne bar 16 6 16 6 16 10
Materiat piyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda Woda Woda
QOgrzewanie Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny Pierwotiny Wtorny
Srednice przytaczy (DN) 80 50 | 80 65 | 65 50 | 50/32
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2, VM 2 VM 2
Natezenie przeptywu m3/h 1.53 5.69 4.37
Spadek cisnienia kPa 3 13 30
Warlos¢ kvs DN / kvs 32/10.0 40/16.0, 40/16.0 25/8.0
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A377)
Pompy
Producent Grundfos Grundfos Grundfos
Typ MAGNA3 40-120 F MAGNA3 40-150 F MAGNA3 25-60 N
Natezenie przeptywu m3/h 14.38 7.83 0.864
Wysokosé podnoszenia kPa 38 26 30
Zasilanie AlV 1.95/1*230 1.571*230 0.75/1*230
Regulator réznicy ci$nien
Producent/Model Danfoss / AVPQ4
Przeptlyw/Spadek ci$nienia m3/h / kPa 13
Wartos¢ kvs DN / kvs 50/32.0(pm0,5b)
Nastawa ci$nienia bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe | Temperatury °C/°C 65.0/35.0 | 50.0/30.0 | 65.0/40.0 | 55.0/35.0 65.0/25.0 | 60.0/10.0
Dane obliczeniowe | Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20 20 20
Catkowity spadek ci$. po str. pierw. 102 kPa
Dopusiczalny spadek ci$. dla wezla 150 kPa
Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom, ul.Tgczowa 46 Tel.: +48 (68)5129100
voww.danfoss.pl

80-209 Chwaszczyno

Fax +48 (58)5129105



Deasfolt

Obliczenia DSE_3FR17/1 LATO z wymiang wody DSE LARGE PED Class|
Nazwa obiektu 35289 AMW Gdynia Wycena 10583.0-1
Wymiennik ciepla Jednostka CT CTB cwu
Producent Danfoss Danfoss Danfoss
Typ XB52M-1-60 XB52M-1-80 XB37H-1-70 G 1 (20mm)
2 25 AQ_1G2_1G2 2 25 AQ _1G2_1G2 2 25 AQ_1G1_1G1
Kategoria-PED Class | Class | 2014/68/EU Adicle 4.3
Moc kW 60.0 420 201.0
Pierwolny Wiérny Pierwotny Witérny Pierwolny Wtorny
Ogolne parametry projektowe wezla cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Ciénienie (bar)| 130.0/14.3 | 80.0/5.7 | 130.0/14.3 80.0/5.7 | 130.0/14.3 | 60.0/10.0
Natezenie przephywu m3/h 183 2.59 14,74 18 4.37 3.48
Temperatura °C/°C 65.0/35.0 | 50.0/30.0 | 65.0/37.2 | 55.0 /350 | 65.0/25.0 | 60.0/10.0
Spadek ci$nienia kPa 1 1 13 19 20 13
Cisnienie nominalne bar 16 6 16 6 16 10
Material piyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda Woda Woda
Ogrzewanie Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtorny Pierwotny Wtérny
Srednice przylgczy (DN) 80 50 80 65 65 50 50/ 32
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2, VM 2 VM 2
Natezenie przeplywu m3/h 153 z 4.37
Spadek cisnienia kPa 3 21 30
Wartos¢ kvs DN / kvs 32/10.0 40/16.0, 40/16.0 25/8.0
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A377)
Pompy
Producent Grundfos Grundfos Grundfos
Typ MAGNA3 40-120 F MAGNA3 40-150 F MAGNA3 25-60 N
Natezenie przeptywu m3/h 2,59 18 0.864
Wysoko$é podnoszenia kPa 18 45 30
Zasilanie AlV 1.95/1*230 1.5/1*230 0.75/1*230
Regulator réZnicy ci$nien
Producent/Model Danfoss / AVPQ4
Przeptyw/Spadek ci$nienia m3/h / kPa 20,64 /42
Warto§¢ kvs DN / kvs 50/32.0(pm0,5b)
Nastawa ci$nienia bar 0.15/1.5
Dodatkowe Iinformacje
Dane obliczeniowe | Temperatury °c/°C 65.0/35.0 | 50.0/30.0 | 65.0/40.0 | 55.0/35.0 | 85.0/ 25.0 | 60.0/10.0
Dane obliczeniowe | Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20 20 20
Calkowity spadek ci$. po str. pierw. 150 kPa
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezla 150 kPa
Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom, ul.Tgczowa 46 Tel: +48 (58)5128100
www.danfoss.pl

80-209 Chwaszczyno Fax +48 (68)5129105



Danfoss Hexact(v3.4.13)

Dobér plytowego wymiennika ciepla

CT ~LATO

Dk

Ref.: KST20170328140103

Kient: Osoba konlaktowa:

Projekt: E-mall

Typ wymiennika: XB52M-1-60 Praygotowal: KST

Jm.: 1 (Réwnoleghy) Nr kat.: 004H4526 Data: 2017-03-28 14:01:06

Obliczone parametry J.m. Strona 1 : : Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kW 60,00

Temperatura na wiocie °C 65,00 30,00
Temperalura na wylocle (Obliczeniowa) %L 35,00 50,00
Temperalura na wylocie (Rzeczywista) L x =)
Masowe natezenie przeplywu ka/s 0,478 0,718
Objetosciowe nateZenie przeplywu m~3/h 1,755 2,594
Zapas powierzchni % 90,9

LMTD K 9,10

HTC(Dostepny / Wymagany) W/m~2-K 2067/1082

Calkowity spadek cisnienia kPa 0,42 0,85
Spadek cisn. na wiocie (w obworze plyty) kPa 0,02 0,04
Predkosc na wiocle (w obworze plyty) m/s 0,23 0,34
Wiascwoéd plynu J.am. Strona 1 Strona 2
Czyninik Woda Wodal]
Dynamic viscosity uPa-s 549,0640 656,1690
Gestosd ka/m~3 988,8 993,0
Pojemnosc cieplna J/kg-K 4179,908 4175,293
Wsp. przevodzenia ciepla kW/m-K 0,001 0,001
Specyfikacja: - 3, Strona 1 ~ Stona2
Typ wymiennika: XB52M-1-60

Liczba piyt: 60

Max. liczba plyt w biezgcej ramie. - X

Grupowanie: 1*29M/1%30M

Powlerzchnia wymiany ciepla: mA2 6,09

Material piyty: - EN1.4404(AISI316L)

Material Uszczelki/Lutowane: -- cu

Rozmiiar krdcca: G2

Typ krdéeca: - Gwint

Kolor ramy: -— -

Certyfikat / Zatwierdzenie typu: PED Art 4.3

Objetost: mm~*3 4582000 4740000
Hasa: ka 23,59

Temp. projekt.(Max/Min): P 65/30

Cisnienie projektowe (Max): bar 25
Akcesoria:

Wymiary zewnetrzne: :

A (mm): 466 B {(mm): 256

C (mm): 379 D (mm}: 170

E (mm): 122,6 F (mm): 50

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Komentarz:




Danfoss Hexact(v3.4.13)

Dobdr plytowego wymiennika ciepia

o 7 Imn

D

Ref.: KST20170328135956

Kient: Osoba konlzktowa:

Projekt: E-mall:

Typ wymiennika: XB52M-1-60 Przygotowal: KST

L. 1 (Réwnolegly) Nr kat.: 004H4526 Data; 2017-03-28 13:59:58

Obliczone parametry J.m. ‘Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kW 330,00

Temperatura na wiocie oC 120,00 40,00
Temperatura na wylocle (Obliczeniows) 8¢ 65,00 60,00
Temperatura na wylocle (Rzeczywista) °C == 7
Masowe natezenie przeplywu ka/s 1,423 3,948
Objetosciowe nateZenie przeplyvwu m~3/h 5,427 14,314
Zapas powierzchni % 282,1

LMTD K 39,98

HTC(Dostepny / Wymagany) W/m~2-K 5179/1355

Catkowity spadek cisnienia kPa 2,95 19,57
Spadek cisn. na wiocie (w obworze plyty) kPa 0,16 1,17
Predikosc na wiocie (w obworze plyty) m/s 0,69 1,88
Wiasciwosd plynu J.m. _ Strona 1 Strona 2
Caynnik Woda Woda
Dynamic viscosity uPa-s 308,2695 549,0640
Gestost kg/m~3 964,5 988,8
Pojemnost cieplna /kg-K 4207,811 4179,908
| Wep. przewodzenia ciepla kW/m-K 0,001 0,001
Specyfikacja: J.m, Stronal Strona 2
Typ wymiennika. XB52M-1-60

Liczba plyt: - 60

Max. liczha plyt w biezgcel ramie! --- &=

Grupowanie: - 1*¥29M/1*30M

Powierzchnia wymiany ciepla: mn2 6,09

Materia! plyty: EN1.4404(AISI316L)

Material Uszczelki/Lutowane: - cu

Rozmiar krddca: - G2

Tip krdéca: zar Gwint

Kolor mamy: --- -

Certyfikat / Zatwierdeenie lypu: -- PED Cat 1

Objelosc: mm~3 4582000 4740000
Hasar kg 23,59

Temp. projekt.(Max/Min): ¢ 120/40 |
Cisniienie projektowe (Max): bar 25

Akcesoria:

Wymiary zewngtrzne; : i

A (mm): 466 B (mm): 256

C (mm): 379 D (mm): 170

E (mm): 122,6 F (mm): 50

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Kamentarz:




Danfoss Hexact(v3.4.13)

Dobér plytowego wymiennika ciepla

2{#/,&_( 225

(’/T ) = (ﬁg‘?z ) I?D!)g}_f] KST20170328135441

Kient; Osoba konlaktowa:

Projekt. £-mail;

Typ wymiennika: XB52M-1-80 Przygotowal: KST

L. 1 (Réwnolegly) Nr kat.: 004H4528 Data: 2017-03-28 13:54:44

Obliczone parametry J.m. Strona 1 2 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kW 180,00

Temperatura na wiocie °C 65,00 35,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) o 40,00 55,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) %€ 2 &
Masowe nateZenie przeplywu ka/s 1,722 2,154]
Objetosciowe nateZenie przeplyvu m~3/h 6,318 7,795
Zapas powierzchni % 34,3

LMTD K 7,21

HTC{Dostepny / Wymagany) W/m~2-K 4091/3047

Catkowity spadek ciénienia kPa 2,66 3,92
Spadek cisn. na wiocie (w obworze plyty) kPa 0,22 0,35
Predkosc na wiocie (w otworze plyty) m/s 0,82 1,02
Wiadciwosc plynu J.m. Strona 1 - Strona 2
Caynntk Woda Woda
Dynamic viscosily uPa-s 526,7661 598,6883
Gestost ka/m”3 987,7 991,0
Pojemnost ciepina Ikag-K 4180,512 4176,408
Wsp. przewodzenia ciepla kW/m-K 0,001 0,001
Specyfikacja: 5 J.am. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB52M-1-80

Liczba plyt: - 80

Max. liczba plyt w bieZacej ramie; --- -

Grupowanie: - 1#39M/1*40M

Powigrzchnia wymiany ciepla: mh2 8,19

Material plyty: - EN1.4404(AISI316L)
Material Uszczelki/lutowane: -— Ccu
Rozmiar krééca: o G2

Typ krdcca: e Gwint

Kolor ramy: --- -

Certyfikat / Zatwierdzenie typu: --- PED Art 4.3

Objegtosc: mmA3 6162000 6320000
Masa. kg 28,99

Temp. projekt.(Max/Min): °C 65/35

Cisnienie prajektowe (Max): bar 25
Akcesoria:
Wymiary zewnetrzne: B =

A (mm): 466 B (mm): 256

C (mm): 379 D (mm): 170

E (mm): 157,6 F (mm): 50

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Komentarz:




Danfoss Hexact{v3.4.13)

Dobér plytowego wymiennika ciepla

D

WY M IA A WD

ef.:

Dol

KST20170328135625

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Komentarz:

KAdlent: Osoba konlakloyea:
Projeki: F-mall:
Typ wymiennika! XB52M-1-80 Przygoloival: KST y
L. 1 (Réwnolegly) Nr kat.: 004H4528 Dala: 2017-03-28 13:56:27
Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2]
Typ przepiywu Przeciwpradowy
Moc kW 420,00
Temperatura na wiocie °C 65,00 35,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 40,00 55,00
Temperalura na wylocie (Rzeczywista) c = =
Masowe natelenie przeplywu kals 4,019 5,026
Objetosciowe natezenie przeplywu m~3/h 14,741 18,188
Zapas powierzchni % 4,3
IMTD K 7,21
HTC(Dostepny / Wymagany) W/mA2-K 7418/7109
Catkowily spadek cisnienia kPa 12,87 18,97
Spadek cisn. na wlocie (w obworze plyty) kPa 1,22 1,89
Predkosc na wiocie (w obworze piyty) m/s 1,92 2,39
Wiasciwoséd plyni - J.m, Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity uPa-s 526,7661 598,6883
Gestosé ka/m”~3 987,7 991,0
Pojemnost cieplna I/ka-K 4180,512 4176,408
| Wp. przewodzenia ciepla kWw/m-K 0,001 0,001
Specyfikacjal = - Im. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB52M-1-80
Liczba plyt: 80
Max. lizba plyt w bieZace) ramie: - =
Grupowarie: -—- 1*39M/1*40M
Powierzchnia wymiany ciepla: mh2 8,19
Material plyty: - ENL.4404(AISI316L)
Material Uszczelki/Lutowane, - Ccu
Rozmiar krdcca: — G2
Typ krdcca: - Gwint
Kolor ramy: —- =
Certyfikat / Zatwierdezenje typu: - PED Art 4.3
Objetosc: mmA3 6162000 6320000
Masa: kg 28,99
Temp. projekt.(Max/Min). °oC 65/35
Cigrienie projektowe (Max): bar 25
Akcesoria:
Wymiary zewngtizne: :
A (mm): 466 B (mm): 256
C (mm): 379 D (mm): 170
E (mm): 157,6 F (mm): 50




Danfoss Hexact(v3.4.13)

Dobdr plytowego wymiennika ciepla

Y

?{1}1{1/{;__"‘;‘

Ref.: KST20170328140249

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Komentarz:

Kient: Osoba kontaktowa:
Projekt: E-mall:
Typ wymiennika: XB37H-1-70 G 1 (20mm) Frzygotowal: KST
Lm.: 1 (RGwnolegly) 004H7309 Dala: 2017-03-28 14:02:52
Obliczone parametry J.m. Strona 1 2 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy
HMoc kW 200,00
Temperatura na wiocle oC 65,00 10,00
Temperalura na wylocie (Obliczeniosa) °C 25,00 60,00
Temperatura na wyiocie (Rzeczywista) ¥ = =
Masowe natelenie przeplywu kafs 1,196 0,956
Objetosciowe natezenie przeplywu m~3/h 4,386 3,440
Zapas powierzchinl % 16,3
LMTD K 9,10
HTC(Dostepny / Wymagany) W/m"2-K 6710/5770 =
Calkowity spadek cisnienia kPa 19,64 12,72
Spadek cisn. na wiocie (w otworze plyty) kPa 5,16 3,27
Predkost na wiocie (w otworze plyty) m/s 3,17 2,53
Wiadciwosdl plynu - - 1.m. Strona 1 Strona 2
Cynnik Woda Woda
Dynarmic viscosity. uPa-s 598,6883 723,1900
Gestosd kg/m~3 991,0 994,7
Pojemnost cicolna Jfka-K 4176,408 4175,851
| Wep, prewodzenia ciepl kW/m-K 0,001 0,001
Specyfikacja: = J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB37H-1-70 G 1 (20mm)
Liczba plyt: - 70
Max. liczba plyt w biezace/ ranvie: -- -
Grupowanie: 1#34H/1*35H
Powierzchnia wymiany ciepla: m~2 3,81
Material piyty: - EN1.4404(AISI316L)
pateriat UszczelkifLutowane: -— cu _ |
Rozmiar krdcca: - G1
Typ krdcca: . Gwint
Kolor rary: --- =
Certyfikat / Zatwierdzenie typu: --- PED Art 4.3
Objetosc: mm~3 1938000 1955000
Masa: kg 13,8
Temp. projekt.(Max/Min): ¢ 65/10 1
Cisnienie projektowe (Max): bar 25
Akcesoria:
[Wymiary zewngtrzne: -
A (mm): 525 B (mm): 119
C (mm): 479 D (mm): 72
E (mm): 111,5 F (mm): 20



Dohér zaworu bezpieczeristwa dla obiegu (,T

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawér bezpieczenstwa:
1915

Typ
Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. érednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 3 bar
Wsp. wyplywu dla cieczy Ocr 0,40
Producent HUSTY SYR
Zatozenia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Ciénienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P+ 3 bar
Ciénienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe] 120 %
943,129  kg/m®

Gestosc wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. Jel
Dopuszczalny wsp. wyplywu zaworu dla cieczy o,=0,9"a., 0,36

Wymagana masowa przepustowoéé zaworu bezpieczeristwa [kg/s]

M=447,3%b *A\f(Pz P )‘I‘P kg's

b=1 gdy po-pis5bar

b=2 gdy p;-p;>5bar

pz-py= 13 bar b=2

A= 0,0000100 wg. karty katalogowej XB 52M
M= 0,99 kg/s

Minimalna érednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczeristwa:

, M
dpp =54 % [——— = 12,28 mm < d, = 20 mm
) ac*'\!pl*p °

Warunek: d, > d,mi, jest spetniony.

Dobrany zawér bezpieczenstwa spelnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




Dobér zaworu hezpieczeristwa dla obiegu c.o. \A_:f)

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna DN 25 mm
llosé zawordw 1 szt.
Min. érednica wewnetrzna dg 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 3 bar
Wsp. wyplywu dla cieczy Oz 0,40

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakladana $rednica zaworu bezpieczelistwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P 3 bar
Ciénienie nominalne sieci cieplowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 65 e
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 980,59 kg!m3

Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy .=0,9" ., 0,36

Wymagana masowa przepustowoé¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%bx A{p, - p, )% p ks

b=1 gdy po-pys5bar
b=2 gdy pa-pg>5bar

P2-py= 13 bar b=2
A= 0,0000100 wg. karty katalogowej XB 52M
M= 1,01 kagls

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczernstwa:
d =54 % - = 12,28 mm < d, = 20 mm

Warunek: d, > dymin jest spetniony.

Dobrany zawér bezpieczeristwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpieczelistwa:

Typ 2115
Srednica nominalna DN 25 mm
llo§¢ zawordw 1 szt.
Min. srednica wewnetrzna dy 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyplywu dla gazu dla dobranych zaworéw o 0,54
o, dla dobranego zaworu o.=035"a 0,189
Wsp. wyplywu wody grzejnej Qe 1
Producent HUSTY SYR
Zatozenia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczeristwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu P 6 bar
Ciénienie na wylocie zaworu bezpieczeristwa P2 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego P3 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T 65 s ,
Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze 4 980,59 kg/m
Wymagana przepustowoéé zaworu bezp.

G=1,59+a, *b*F.[(p,—p, )*7 kg/h

b=1  gdyp;-p;<5kGlem?

b=2 gdy p; - p; > 5 kGlem?

Pa-pP1 = 10 bar b=2

F= 7,0 wg. karty katalogowe;j XB 37H

G= 2227 kg/h
Min. érednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

[ 4*G
domin = = 10,78 mm <d,= 20 mm

V3,14%1,59%a, * [L1p —p,)* 71

Warunek: d, > d,,;, jest spetniony.

Dobrany zawér bezpleczeristwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ 2115
Srednica nominalna DN 20 mm
llos¢ zaworow 1 szi.
Min. $rednica wewnetrzna do 14 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyplywu dla cieczy ez 0,55
Producent HUSTY SYR
Zalozenia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczeristwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P1 6 bar
Ciénienie nominalne sieci cieplowniczej o] 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciows] 120 g
Gestosé wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 943,129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyplywu zaworu dla cieczy o, =090, 0,495
Wymagana masowa przepustowo$§¢ zaworu bezpieczensiwa [kg/s]

M=4473%b*A fp, —p, )*p ke/s

b=1 gdy p,-p;s5bar

b=2 gdy pz-p;>5bar

pz-py= 10 bar b=2

A= 0,0000070 wg. karty katalogowej XB 37H

M= 0,61 kals
Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

. M
d =5 | — —— = 6,90 mm< d, = 14 mm

Omitn

Warunek: d, > domi, jest spetniony.

Dobrany zawoér bezpieczeristwa spelnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




SPECYFIKACJA
Obiekt: 35289 AMW Gdynia
Wezet ciepiny: DSE_3FR 17/1

Wycena: 10583.0-1

llo§¢ | Pozycja | Typ Opis

1 CT Wymiennik ciepla XB52M-1-60

1 CT Podstawa montazowa

1 CT Izolacja .

1 CTB Wymiennik ciepta XB52M-1-80

1 CTB Podstawa montazowa

1 CTB Izolacja

1 INSU Izolacja wezta ;

1 WYM.3 | Wymiennik ciepta XB37H-1-70 G 1 (20mm)

1 WYM.3 | Podstawa montazowa

1 WYM.3 | lzolagja

Wysoki parametr

3 4 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max

130°C, K. 1.0, G1/2"

3 4 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

3 12 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN50, Spawany

2 40 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN65, Spawany

2 17 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C

3 18 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny |

3 24 Zawér odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN&0, Spawany

1 PP Polgczenie rurki impulsowe;j DN15/6mm spawany

6 TE Czujnik temperatury licznika
ciepla

1 NQ1 Dostarczono z wstawka, Licznik 114" L=260
ciepta

1 NQ2 Dostarczono z wstawka, Licznik 2" L=300
ciepla

1 NQ3 Dostarczono z wstawka, Licznik 11/4 " L=260
ciepla

1 TE1.3 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 TE1D Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 TV1 Sitownik elektryczny dla zaworu Danfoss, AMV 23, 230V z potencjometrem
regulacyjnego zwrotnym 10kOhm nr kat. 082G3202

1 TV1 Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 10, 1 1/2 ", Gwint zewnetrzny

1 TV2 Sitownik elektryczny dla zaworu Danfoss, AMV 33, 230V z potencjometrem
regulacyjnego zwrotnym 10kOhm nr kat. 082G3202

1 TV2 Zawdr regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 8, 1 1/4 ", Gwint zewngtrzny

2 TV3.1 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN40, Spawany

2 TV3 Sitownik elektryczny dla zaworu Danfoss, AMV 23, 230V z potencjometrem
regulacyjnego zwrotnym 10kOhm nr kat. 082G3202

2 TV3 Zawér regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 16, 2 ", Gwint zewnetrzny

1 PDC1FC | Regulator réznicy cisnien z Danfoss, AFPQ4, kvs 32, DN50, Kolnierz, PN25
regulatorem przeplywu

WYM.1 niskie parametry

2 13 Zawér odcinajgey Danfoss, JIP-WW, DN80, Spawany

1 14 Pompa Grundfos, MAGNA3 40-120 F, 1*230V

4 15 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,

Kl. 1.0, G1/2"

4 15 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

2 17 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 20 Zawoér bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom, ul.Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno

Tel.: +48 (58) 5129100
Fax: +48 (58) 5129105

info.den@danfoss.com
www.danfoss.pl



wewnefrzny

1 21 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN80, Kolnierz

1 18a Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 TE1Z Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 TE1.4 Termostat TR/ISTW Danfoss, ST-1

WYM.2 niskie parametry

4 16 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
Kl. 1.0, G1/2"

4 15 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

2 17 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 42 Pompa Grundfos, MAGNA3 40-150 F, 1*230V

2 43 Zawér odcinajgcy Sferaco, 2 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 44 Filtr Danfoss, FVF, DN65 ", Gwint wewnetrzny

1 46 Zawoér bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny

1 ZB Zawor balansowy Danfoss, MSV-F2, DN65, kolnierz

1 18a Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 TE1.8 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 TE1.10 Termostat TRISTW Danfoss, ST-1

WYM.3 niskie parametry

2 15 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 15 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 16 Presostat SDB Danfoss, KPI 35 zakres: 0,2 - 8,0 bar

1 17 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 26 Filtr Brusmar, FMS/M 15 - [300], 2 ", Gwint wewnetrzny

1 28 Pompa Grundfos, MAGNA3 25-80 N, 1*230V, 1.02A, G1
1/2 inch, PN10

4 29 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 2 ", Gwint wewnegtrzny

1 30 Zawér zwrotny GENEBRE, DN50, kvs 25.1, PN16, Temp. max
90°C, 2 ", Gwint wewnetrzny

1 3 Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny

1 51 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 51 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 54 Pompa Grundfos, MAGNA3 25-60 N, 1*230V, 0.75A,
Outside thread, 1 1/2 inch, PN10, Water |

1 55 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 55 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 56 Presostat SDB Danfoss, KP! 35 zakres: 0,2 - 8,0 bar

2 60 Zawér odcinajgey Danfoss, BVR-DZR, 2 ", Gwint wewnetrzny

1 62 Filtr Brusmar, FMS/M 15 - [300], 2 ", Gwint wewnetrzny |

2 63 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 67 Filtr Brusmar, FMS/M 15 - [300], 1", Gwint wewnetrzny

1 68 Zawor zwrotny GENEBRE, DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max
90°C, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 69 Zawor zwrotny GENEBRE, DN50, kvs 25.1, PN16, Temp. max
90°C, 2 ", Gwint wewnetrzny

1 18a Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 535 Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN32 6,0 BAR, 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny

1 TE1.5 Termostat STB Termostat bezpieczenstwa STB, Danfoss, ST-2

2 TE1.41 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 250 St st

1 TE1.13 | Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 Teyrk Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom, ul.Teczowa 46

80-209 Chwaszczyno

Tel.: +48 (58) 5129100
Fax: +48 (58) 5129105

info.den@danfoss.com
www.danfoss.pl




Uklad regulacji elektronicznej

Styczniki, 4, < 16A, KMK4, obudowa plastik

1 - Skrzynka elektryczna

1 - Dodatkowa funkcja Podziat wezla na trzy moduty

1 1.1 Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT

1 TC1 Klucz aplikacji ECL Danfoss, A377

1 TC1 Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V

Danfoss Poland
Tuchom, ul.Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno

Sp. z o.0.

Tel.: +48 (58) 5129100 info.den@danfoss.com

Fax: +48 (58) 5129105 www.danfoss.pl




Kompletacja urzadzer wysepujgca poza kompaktowym wezfem cieplnym

Ozn.. | NAZWA ILOSC | PROD

32 Zawbr bezpieczenstwa SYR 2115 Dn25 p otw. 6 bar 1 SYR

50 Manometr tarczowy z zamocowaniem i kurkiem 0-0,6 MPa 6 KFM

51 Termometr prosty z zamocowaniem T100 5 WIKA

52 Zawor kulowy gwintow. PN10 T100 4 [TAP

3 Zawor jw. lecz Dn32 2 jw

55 Manometr tarczowy z zamocowaniem i kurkiem 0-1,0 MPa 3 KFM

60 Zawor kulowy gwintowany PN6, T80, Dn50 4 ITAP

61 Zawor jw. lecz Dn32 2 ITAP

62 Filtr magnetyczny IFM osadnikowy 200 oczek Dn50 PN6, T80 | 2 Infrocorr

63 Zawor kulowy gwintowany PN6, T80 Dn25 3 ITAP

65 Zawor antyskazeniowy typ EA gwintowany Dn50 2 Danfoss

66 Zasobnik cw AL 1000/R z izolacja + grzatka 12kW + pokrywa | lkpl. | Reflex
otworu rewizyjnego + uszczelka + anoda +termostat |

70 zawor kulowy gwint PN10, T100 Dnl5 2 ITAP

71 automatyczny odpowietrznik plywakowy z zaworem 2 Oventrop
stopowym Dnl5 PN10, T100

81 zawor kolpakowy do naczyn wzbiorczych Dn20 2 Reflex

82 Naczynie wzbiorcze dla CT. NG 50 p=6bar l Reflex

83 Naczynie wzbiorcze dla CTB. NG 25 p=6bar 1 Reflex

85 zawor kulowy gwint PN10, T100 Dn20 4 ITAP

85a Zawor zwrotny PN10, T100 Dn20 2 Powogaz

86 Wodomierz do wody goracej JS-90 2,5 Dnl5 2 Powogaz

90 Zawor termostatyczny do cw. SIMPLE MIX Dn32 1 ACV

91 Automatyczny odpowietrznik TACO Dn20 1

92 Naczynie przeponowe REFIX DE100 PN10 1 Reflex

93 Zawdr kulowy spawany Pnl16, T130 Dnl5 6 DZT/Broen

NQI | Licznik ciepla dla CT. Ultraflow 54 Qn6 Dn25 + Multical Ikpl. | Kamstrup
602+2x czujnik PT500 + wstawka /Montaz na powrocie/ z
komunikacjag mBus.

NQ2 | Licznik ciepta dla CW. Ultraflow 54 Qn6 Dn25 + Multical Ikpl. | Kamstrup
602+2x czujnik PT500 + wstawka /Montaz na powrocie/ (z
komunikacja mBus. |

NQ3 | Licznik ciepla dla CTB. Ultraflow 54 Qn10 Dn40 + Multical | Tkpl. Kamstrup
602+2x czujnik PT500 + wstawka /Montaz na powrocie/ z

komunikacja mBus.
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% = 81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14

BOK tel. 58 627 39 66

fax: 58 623 46 35

’ ‘ 5 s infolinia: 0006
Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. L secaiveom i

D

TR/KM/2158/114/2017 Gdynia 22.03.2017 r.

Autorska Pracownia Architektury
CAD sp. z o0.0.

ul. Zamieniecka 46
04-158 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE NR 68G/2017
aktualizacja warnnkéw technicznych nrl89G/2013 z duia 12.12.2013 1.
z uwagi na realizacje etapu Il inwestycji

Dotyezy: podiqezenia do miejskiej sieci cieplnej projektowanego Kompleksowego
Centrum Sportowego AMW przy ul. Grudziriskiego dz. nr 57/2 KM 126
w Gdyni - etap II i rozbudowy istniejqcego wezla cieplnego na potrzeby
etapu 11 oraz usuniecia kolizji planowanej inwestycji z istnicjqcym preytaczem
cieplnym

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie
szczegdlowych warunkdéw funkcjonowania systemdw cieplowniczych oraz wniosku Panstwa dotyczqcego
okreslenia warunkdw technicznych obiektu jak w tytule, Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej :

A. WNIOSKODAWCA

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNE]
ul. Smidowicza 69 81-103 Gdynia

B. INFORMACJE DOTYCZACE OBIEKTU
B.1. Lokalizacja obiektu : Gdynia, ul. Grudzirskiego, dziatka nr 57/2 KM 126
B.2. Typ ismiejqcego wezta cieplnego : ismiejqcy wezel cieplny dostarcza cieplo na potrzeby
c.o., c.w.u. i went. etapu I Kompleksowego Centrum Sportowego
AMW
B.3. Typ wezta cieplnego po rozbudowie : zmodernizowany wezef cieplny bedzie dostarczat
ciepto na potrzeby na potrzeby c.o., c.w.u., went. i basenu
dla Ii Il etapu Kompleksowego Centrun Sportowego AMW
B.4. Dane dotyczgcee obiektu :
Ismiejqcy budynek — Hala Sportowa — etap I
Projektowany budynek - Zespd! Basendw — etap 11

a) powierzchnia ogrzewanych pomieszezen : etap Il — podaé w dokumentacji technicznej
b) kubatura ogrzewanych pomieszczen : etap I — podac w dokumentacji technicznej
¢) przezpaczenie obiektu : budynek uzytecznosci publicinej
B.5. Moc cieplna zaméwiona na potrzeby Hali Sportowej - budynek zrealizowany
w ramach etapu I (budynek podiqczony do nv.s.c. w 2015 roku )
a) centralnego ogrzewania Q c.o. : - 160 kW
b) cieptej wody uzytkowej Q cowv.u.: - 180 kW
¢) ciepta technologicznego wentylacji Q c.t.w. : - 200 kW

(\ www.opecgdy.com.pl

NIP 586-010-42-01 REGON: P-190563632 KONTO: Bank PeKaO S.A. [ll O/Gdynla 44124035231111000043348901
REJESTR: Sad Rejonowy Gdafsk-Péinoc w Gdansku, Vill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
nr KRS 0000047173 Kapital zakladowy: 41 102 000 PLN.
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B.6. Prrewidywana moc cieplna na potrzeby projektowanego Zespolu Basendw
w ramach etapu I ;
a) centralnego ogrzewania Q) c.o. ; ---=---
b) cieplej wody uzytkowej Q c.w.u.: 200 kW - dokladny bilans podaé
w dokumentacji technicznej
¢) ciepla technologicznego wentylacji Q c.t.w. : 350 kW - doktadny bilans podaé
w dokumentacji technicznej

d) ciepla technologicznego basenu Q c.t.b.. : 370 kW - doktadny bilans podaé
w dokumentacji fechnicznej

B.7. Deklarowany przez Odbiorce termin poboru ciepta dla etapu IT - IV kwartaf 2018 r.

B.8. Doktadny termin realizacji inwestycji zostanie ustalony na etapie zawierania
Umowy Cywilno-Prawnej.

Na etapie zawierania Umowy Cywilno-Prawnej nalezy dostarczyé do OPEC Gdynia
harmonogram realizacji inwestycji oraz terminy poboru ciepta przez obiekty wchodzqce w
sktad etapu 1.

B.9. Projektowany, w ramach Il etapu, budynek uzytecznosci publicznej — Zespdt Basendw

(maksymalny rzut obiektu) winien zachowaé bezpiecing odleglosé od istniejqeych

i projektowanych sieci cieplnych oraz komdr cieplnych dla rur preizolowanych zgodnie

z opracowaniem ,, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. WITWiO sieci cieptowniczych
preizolowanych”. Wydanie: 06.2002. W przypadku sieci kanatowych nalezy zachowaé
minimum 3,0 m odlegtosci projektowanego budynku (maksymalny rzut obiektu) od lawy
Sundamentowej komory cieptowniczej i 2,0 m od skrajni kanatu cieplowniczego.

Wwnw. strefach, OPEC Gdynia nie dopuszcza wznoszenia budynkdw, nasady drzew

i krzewdw oraz podejmowania dzialalno$ci mogqcej mieé negatywny wplyw na trwatosé
i prawidlowq eksploatacje cieplociqgu. Jednoczesnie, przy planowaniu nasadzania drzew
nalezy uwzglednic wymaganie, iz rzut korony drzew winien najdowaé sie w odleglosci nie
mniejszej niz 2 m od krawedzi sieci cieplnych preizolowanych i krawedzi kanatu
cieptowniczego. Wszelkie dzialania inwestycyjne w tych strefach nalezy uzgodnié
z OPEC Gdynia.

B.10. OPEC Gdynia informuje, iz istniejqca i projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa
winna przebiegac w miejscach skrzyzowan pod projektowanymi i istniejqcymi sieciami
cieptowniczymi. Rozwiqzania projektowe, w przypadku jakichkolwiek kolizji z infrastruktura
cieplowniczq, koncepcje usuniecia kolizji oraz projekty sanitarne nalezy uzgodni¢ z OPEC
Gdynia.

Uwaga : W dokumentacji technicznej nalezy podaé moc cieping zaméwiong dla ww. obiektu

i jego potrzeby cieplne w kW i MW. Wartosci te winny byé zgodne z danymi w dalszych dziafaniach,

Zamdwieniu na dostawg energii cieplnej oraz Umowie sprzedazy ciepla.

C. GRANICE WEASNOSCI : ostatnie zawory odcinajqce na praylaczu cieplnym wysokich
paramelrow przed technologiq wezla cieplnego - istniejqcy wezel
cieplny jest wlasnosciq Wnioskodawcy

D. GRANICE EKSPLOATAC]I : ostatnie zawory odcinajqce na preylaezu cieplnym
wysokich parametréw przed technologiq wezla cieplnego - istniejqcy
wezel cieplny w eksploatacji Wnioskodawcy

E. PARAMETRY WODY SIECIOWE] :

E. 1. Temperatura obliczeniowa strona pierwotna : zima 120/65 °C, lato 65/25 °C

E.2. Temperatura obliczeniowa strona wiérna : max, 85/60 °C

E.3. Max. cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej : 16 bar

E. 4. Cisnienie dyspozycyjne przed projektowaniem poda Zaktad Energetyki Ciepinej
Gdynia Dziat Przesytu GP, e-mail dzialprzesylu@opecgdy.com.pl
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Nr ewldencylay _

STWIEBBZEHIE POSIADAWIA PRZYGOTOWANIA ZAWUDEIWEGU

do pelnienie samodzielne| funkeji techniczne] w budownictwie

Ne podstawie arl. 18 yst 5 i arl. 57 ush. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r

- Prawo budowlane (Dz. U, Nr 3C, poz. 229) oraz § s =

2 ugte.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.q1 pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodewiska z dnia 20 lulego 1975 r.

w sprawle samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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magister inzynier ingynierii Srodowisgks

17 pazdziernika 1958 r. VWarszaws

vrodzony(a) dnia___

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielne] funkeji
Pbrojekvteanta

ingtalacyjno - inzynieryjnej w zakresie 1nnﬁ§}acal

[

w specialnodei
saniternych :

"1/ do sporzadzania projektéw instalecji sanitarnych,

2/ w budownictwie 0s8éb fizycznych - do kierowania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowasnis wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instelacji oraz oceniania i ba-
dania stesnu technicznego instalecji saniternycia.
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POLSKA
I Z B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IL1-CNF-E9A *

Pani MALGORZATA KRYSTYNA OLESINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0120/01

adres zamieszkania ul. KRYMSKA 5 m 46, 02-759 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




