
„Niniejsza monografia stanowi uzupełnienie monografii z 2016 roku pt. Modelowanie oddziaływania wybu-

chu podwodnego na kadłub okrętu w ujęciu numerycznym, która w 2021 r. została przetłumaczona na język an-

gielski i wydana pt. The impact of non-contact underwater explosions on the ship's hull in FEM approach. Pokazuje 

ona tylko wybrane problemy oceny odporności udarowej okrętu (konstrukcji morskich) niezbędne do wyko-

nania analizy wytrzymałości kadłuba okrętu w ujęciu numerycznym.  

[…] W pracy zawarto materiały będące efektem wieloletniego studiowania literatury światowej, licznych 

badań własnych publikowanych w artykułach naukowych oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych 

i kwalifikacyjnych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” [Rozdział 1. Wprowadzenie]. 

Dodano następujące podrozdziały: 2.4. Bomby głębinowe; 3.13. Klasyfikacja uszkodzeń wg norm NATO; 

4.7. Współczynnik triaxiality według Bridgmana; 4.10. Stale HY80, HY100, HY130, HY200; 4.11. Wyznaczanie 

charakterystyki stali HY80 po 55 latach eksploatacji; 4.11.1. Statyczne i dynamiczne próby rozciągania stali 

HY80; 4.11.2. Statyczne charakterystyki stali HY80; 4.11.3. Model Johnsona–Cooka dla stali HY80; 4.11.4. Model 

zniszczenia dla stali HY80; 4.12. Własności stopu aluminium Al7,5Mg po hydroekstruzji; 4.12.1. Statyczna cha-

rakterystyka stopu Al7,5Mg; 4.12.2. Własności dynamiczne stopu Al7,5Mg; 4.12.3. Model Johnsona–Cooka 

stopu Al7,5Mg; 4.12.4. Model zniszczenia stopu Al7,5Mg; 6.4. Weryfikacja ciągłości struktury kadłuba okrętu. 

Uzupełniono przykłady obliczeniowe: 8.4. Analiza oddziaływania niekontaktowych wybuchów na ka-

dłub niszczyciela min Kormoran bis; 8.5. Wyznaczanie stref bezpieczeństwa dla niszczyciela min Kormoran bis; 

8.6. Oddziaływanie fali ciśnienia na posadowienie silników głównych okrętu podwodnego wzorowanego na 

klasie Zwaardvis. 


